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A fenti nemzetközileg elfogadott jelek figyelmeztetnek a 
készülék belsejében el� forduló elektromos veszély 
lehet� ségére. 
Az egyenl�  oldalú háromszögben elhelyezked�  nyílhegyben 
végz� d�  villám a készülék belsejében el� forduló veszélyes 
elektromos feszültségre figyelmeztet. 
A felkiáltójel pedig arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a 
kézikönyvben fontos információk találhatók a m� ködtetéshez. 
 
Nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek a 
készülékben. Ne nyissa fel a berendezést. Ne próbálja 
házilagosan javítani, bízza a javítást az erre a célra kiképzett 
szerviz szakemberre. Amennyiben folyadék ömlött a 
készülékbe, azonnal kapcsolja ki és keresse fel a vásárlás 
helyét, vagy a szakszervizt.   
Villámlás alatt kapcsolja ki a készüléket a kár megel� zése 
érdekében. 
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Bevezetés   Gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta a DriveRack™ 260-as ekvalizer és  
    hangrendszervezérl�  berendezést. A dbx több mint 30 éve vezet�  szerepet      
    tölt be a dinamika feldolgozás iparágban. A DriveRack™ 260 professzionális 
    termék, mely újra meghatározza a min� séget és bármely rendszervezérl� vel  
    összehasonlítható.  
  

  A DriveRack™ 260 megmaradó öröksége  a DriveRack családnak.      
   Megjelenése és látványa rang a jelfeldolgozás tudományában, mialatt  
   egyszer� en és ösztönösen használható. 

 B� vebb információért látogassa meg a:  www.driverack.com vagy a  
                           www.dbxpro.com   weboldalakat. 
 
 Ez a kézikönyv legyen az Ön segítségére a DriveRack™ 260 teljes  
                           megértéséhez.  
 A különböz�  összetev� k kombinációjának lehet� sége szinte korlátlan. 
 Miután Ön jártasságot szerez a berendezésben, bátran próbálja és keresse 
                           meg  az eredményes és hathatós eljárást az Ön rendszerének legmegfelel� bb  
                           m� ködéséhez. 
 
 
 
 
 

 A dbx DriveRack™ 260 a leghatékonyabb eszköz a vezérlésben,  annak       
   összes jellegzetességével, a kever� pult utáni jelfeldolgozásban. 
 A dbx 260 alapvet� en az egyetlen egység, amely szükséges a kever� pult és a 
    végfokozatok közé. 
   A következ�  néhány tulajdonsága a DriveRack™ 260-nak: 
 

260 DriveRack™  tulajdonságai: 
 

· Speciális gerjedésgátló (AFS) 
· 2,7 mp-es késleltetés és zóna késleltetés 
· RS 232 csatlakozás és PC grafikus felületen történ�  editálás 
· Klasszikus dbx® kompresszor és limiter 
· Grafikus és parametrikus EQ-k 
· Független be és kimeneti jelfeldolgozás 
· Auto-eq Funkció 
· Teljes sávsz� r � , crossover és jelútválasztási beállítások 
· Auto er� sítés szabályzás (AGC) 
· Rózsazaj generátor és valósidej�  analizátor (RTA) 
· Beállítás varázsló   JBL® hangfalak és Crown® er� sít�  berendezésekhez 
· Biztonsági programzár 
· Fali vezérl� panel bemenetek  

 
 

 II.  

0.1 A DriveRack 260 rendszervezérl�  leírása 



 
 
A 260-as processzorának különleges menüje lehet� vé teszi azt a luxust, hogy a falba építhet�  
dbx Zóna szabályzó panelekkel távolról szabályozza a 260-as legkülönböz� bb paramétereit. 
Bármelyikkel használható a DriveRack™ 260. 
A ZC-1 egy távolról programozható hanger�  szabályzó. A ZC-2 egy programozható hanger�  
szabályzót és némítás funkciót tartalmaz. Mindkett�  a ZC-1 és a ZC-2 képes programozni a 
DriveRack™ 260 mind a 6 kimenetét.  A ZC-3 a programok kiválasztáshoz használható.  
A ZC-4 szintén a program kiválasztásra és a helyiség kombinált alkalmazásaira kínálkozik a 
kapcsoló bemeneteken keresztül. Egy DriveRack™ 260-hoz hat zónaszabályzó kapcsolható és 
képes valamennyi a soros, vagy párhuzamos összeköttetésre. A ZC-BOB-ot az egységek 
párhuzamos huzalozásának befogadására hozták létre. A maximális hosszúság 1500 m lehet.  
A zónaszabályzók egy egyszer�  utat kínálnak, hogy létrehozzanak egy egyszer� , kit� n�  
megoldást számos alkalmazás telepítésére. 
 

 
 
 
 
 
Ha Ön technikai támogatást igényel, kérem vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyén lév�  
vev� szolgálattal. 
Írja le pontosan a problémát és a készüléken található gyártási számot jegyezze fel, mert fontos 
lehet a segítségadásban. 
 
Miel� tt elküldené a terméket a szervizbe, azt javasoljuk Önnek, hogy gy� z� djön meg arról, 
hogy a kézikönyvben leírt üzembe helyezési és m� veleti eljárásokat pontosan követte-e. 
Ha a problémát nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyén lév�  
vev� szolgálattal, vagy a megjelölt szervizzel. 
 
Ne küldje vissza a terméket a gyártási szám nélkül. 
 
A garancia lejárta után a javítási díj a vásárlót terheli. A szervizbe történ�  oda-vissza 
szállításról a garancia id� n belül is a vásárlónak kell gondoskodni. 
 
Használja az eredeti csomagolást az elküldéskor, és feltétlen tüntesse fel adatait és 
TÖRÉKENY! jelzéssel lássa el a csomagot.  
Ne küldje postai úton, csak futárszolgálattal. 
 
 
 

 
 

0.2 Szerviz és kapcsolat információk

III.  



 
 
   
 
 
 
A garancia csak az érvényesített garanciajeggyel, és az abban leírtak szerint érvényes. Javításra 
csak az eredeti csomagolásban lehet a készüléket leadni, valamint a helytelen szállításból ered�  
hiba esetén a garanciavállalás megsz� nik. 
 
A készülékhez kezelési útmutatót mellékelünk, kérjük saját érdekében annak betartását. 
A kezelési útmutatótól eltér�  használat miatt bekövetkezett hiba esetén meghibásodott termék 
javítási költsége a jótállás id� tartamán belül is a vásárlót terheli, valamint ez a jótállás 
megsz� nését eredményezi. 
A jótállási id� n belül a készülék javítását csak a szakszerviz végezheti, egyéb esetben a 
garancia érvényét veszti.   
 
 
dbx magyarországi import� r: 
 
BERTAUDIO 
6000 Kecskemét, Nyíl u.23. 
Tel.:  76/500-600 
Fax.: 76/500-601 
E-mail: bertaudio@bertaudio.hu 
Web: www.bertaudio.hu 
 
 
 
dbx márkaszerviz: 
 
MICROSOUNB BT 
1091 Budapest, Üll� i u.79. 
Tel.: 1/215-5580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.3 Garancia 

IV.  



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
  IEC hálózati kábel 

  A DriveRack™ 260 európai változata 220-240V / 50-60Hz frekvenciájú  
     hálózati feszültségre van tervezve. 

 

  Hálózati kapcsoló 
  A hálózati kapcsolóval lehet a DriveRack™ 260-at be és kikapcsolni. 
  Megjegyzés: A dbx professzionális termékeknél javasoljuk, hogy csak  
     kikapcsolt állapotban csatlakoztassuk, a véger� sít� höz, amely szintén  
   kikapcsolt állapotban van. Csak a csatlakozás után kapcsoljuk be ezeket. 
   

 PC csatlakozás 
  Egy DB-9 típusú csatlakozón keresztül tudjuk venni és elküldeni az 
     adatokat, mely a PC-n egy grafikus kezel� felületen beállítható. 

   

  RS 485 zónaszabályzó bemenet (RJ-45 csatlakozó típus) 
  Ezt a bemeneti csatlakozót a ZC típusú fali szabályzók táp és az információs  
               jeleinek csatlakoztatására használhatjuk. 
 

Kimenetek 1-6 
  A DriveRack™ 260 hat szimmetrikus XLR kimenettel rendelkezik  
 

  Bemenetek 1-2 
  A DriveRack™ 260 kett�  szimmetrikus XLR bemenettel rendelkezik 

 

  Ground lift kapcsoló 
  A Ground Lift kapcsoló mindkét bemeneti XLR csatlakozó 1-es lábát  
               leválasztja a készülék fémházáról és elvégzi a földfüggetlenítést. 
  

  RTA mér� mikrofon bemenet 
  Egy szimmetrikus XLR bemeneti csatlakozó az RTA mér� mikrofonnak, 
                           mely lehet� vé teszi a felhasználó számára, hogy egy rózsazaj   
                           segítségével beállítsa az optimális EQ állást bármilyen térhez, a beállítás  
                           varázsló  automata EQ funkciójának segítségével. 
   
 
 

 

 
 
 

 

1.1 A hátoldal csatlakozói 

1.2 Az el� lapi kezel� szervek 

1. Fejezet 



 
 
LCD kijelz �  
Egy háttér-világítású LCD kijelz�  ad fontos információkat a felhasználó részére az összes 
beállításról. Beleértve a jelút, az effekt blokkok editálásait és a beállítás varázsló  
funkcióit.  A kijelz� n fog szintén megjelenni, ha a készülékben bármilyen túlvezérlés áll fenn. 
Ezt a kijelz� n a CLIP felirat adja tudtunkra. 
 
Adatválasztó kerék (Data Whel) 
Az adatválasztó kerék görgetésével tudunk a program menüben navigálni, betölteni a 
programot, kiválasztani a paramétereket, és az értékeket megváltoztatni. 
 
Funkció gombok (Function Buttons) 
A funkció gombok egy közvetlen hozzáférést tesznek lehet� vé a szerkesztéshez és a funkciók 
közti navigáláshoz.   A fent említett gombok a következ� k: 
 
<Prev Pg>  Ezzel a gombbal visszafelé lehet léptetni valamennyi modul blokk oldalai közt. 
<Next Pg>  Ezzel a gombbal el� re lehet léptetni valamennyi modul blokk oldalai közt. 
<EQ>  Belépés az  EQ módba. Egymás utáni megnyomásával kívánság szerint léphetünk a     
               be és a kimeneti EQ-ba.  
<Xover>  Belépés a hangváltó modulba.  
<Other>  Ennek megnyomásával léphetünk be az inzert modulba, mely olyanokat tartalmaz  
                   mint: Notch filter, szubharmonikus szintetizátor és egy gerjedésgátló (AFS) modul. 
<Dynamics>   Segítségével lépkedhetünk a kompresszor, gate, az auto er� sítésszabályzás  
                           (AGC) vagy a limiter modulok közt. 
<Delay>   Megnyomásával beléphetünk a késleltetés modulba. 
<I/O>   Használatával lépkedhetünk a 2 be és a 6 kimeneti modulban. 
<Program>  Belépés a program módba. Amikor megnyomja és tartja akkor belép a dbx  
                         260 beállítás módjába. 
<Utility>  (Meter)  Használatával elérheti a segédprogram menüt. Amikor megnyomja és  
                   tartja, akkor a mérés módba léphet. 
<Store> (Delete)  Használatával tudja tárolni az összes programváltozást.  
                 Amikor megnyomja és nyomva tartja, akkor a törlés módba lép be. 
<RTA> (Wizzard)  Használatával az RTA modulba léphet. Amikor megnyomja, és nyomva 
                tartja, akkor a belép a beállítás varázslóba, mely tartalmazza a rendszer beállítás  
               (System setup),  a gerjedésgátló (AFS) és az automata EQ modult. 
 
Bemeneti szintjelz� k (Input Meters)    
A DriveRack tartalmaz két hatszegmenses kijelz� t, mely a -30 és +22 dBu tartományban mér. 
Ezek a kijelz� k a bemeneti modul után mérik a pontos jelszintet. 
 
Küszöbszint kijelz� k (Treshold Meters) 
A küszöbérték kijelz� k jelezik, hogy a Limiteren és auto er� sítés-szabályzón belül átlépték a 
küszöbszintet, és er� sítés csökkenés történt a megadott csatornán belül. 
 
Kimeneti némítás (Output Mutes)        
Hat független gomb található minden egyes kimenet elnémítására. 
 

 

1. Fejezet Kezdeti lépések 



 
 
Kimeneti szintjelz� k (Output Meters) 
A DriveRack™ 260  tartalmaz 6 független, hatszegmenses kijelz� t, mely a -30 és +22 dBu 
tartományban mér. Ezzel ellen� rizhetjük a kimeneti szint helyességét. 
 
 
 
Ahhoz hogy helyesen és jól tudjon a DriveRack™ 260-ban navigálni a következ�  útmutató 
nyújt segítséget a gyors beállításhoz. 
 
Jelút blokkséma 
A következ�  ábra mutatja a berendezés felépítési blokksémáját, a jel útját, az effekt modulokat 
és a kimeneteket. 

 
Csatlakozások 

· Amikor üzembe helyezi a DriveRack™ 260 –at, a következ� képpen csatlakoztassa: 
· Mindig a készüléket csatlakoztassa el� ször még a hálózathoz csatlakoztatás el� tt. 
· Csatlakoztassa a meghajtó egység kimenetét (mixer) lejjebb a képen látható két XLR 

bemenet valamelyikébe. 
· Csatlakoztassa a kimeneti egy, vagy hat XLR-t a kiválasztott véger� sít�  bemenetére. 

 

 
 

· Csatlakoztassa a kiválasztott mér� mikrofont az RTA  XLR bemenetére. 
 

· FONTOS!  - Javasoljuk, hogy legyen a végfokozat kikapcsolt állapotban, a 
DriveRack™ 260 áram alá helyezése el� tt. Mindig gy � z� djön meg arról, hogy a 
véger� sít�  legyen bekapcsolva legutoljára, és azt els� nek kapcsolja ki. 

 
Amint az összes csatlakozással elkészült és a berendezést felkapcsolta, Ön közvetlen tud 
navigálni a teljes jelútban DriveRack™ 260  el� lapján található kezel� szervekkel. 
A kijelz�  egy érthet� , tömör és vel� s információt ad minden egyes jellegér� l, a 
 

 

1. Fejezet Kezdeti lépések 

1.3 Gyorsindítás  



 
 
 jel útjának a bemenett� l a kimenetig. 
 

 
 
A DriveRack 260-kezel� szervei, ahogy következnek balról-jobbra. 
LCD kijelz � - a  DriveRack-260 összes m� ködési információját megjeleníti. A kijelz�  továbbá 
megjeleníti a túlvezérelt állapotot, ekkor a következ�  üzenet fog megjelenni: CLIP  
Adatválasztó kerék- segítségével választhatunk a menüben, továbbá használhatjuk a funkciók 
szerkesztésére, a menü és effektek beállítására. Nyomógombsor- a szerkesztések 
m� ködtetésére szolgál ez a 12 nyomógomb. A részletes leírása mindegyik gombnak a 
m� ködésük szerinti menü alatt lesz megtalálható. Bemeneti szintkijelz� - két darab 
hatszegmenses LED kijelz�  mutatja közvetlen a kever� r� l érkez�  bemeneti jelszintet. 
Kimenetek elnémítása- a hat darab nyomógombot használhatjuk a kimeneti jelek némítására. 
Kimeneti szintkijelz� - ez a hat darab, hatszegmenses kijelz�  jelzi közvetlen a kimeneti er� sít�  
fokozat után a kimeneti jelszintet. Küszöbérték kijelz� - A hatszegmenses kijelz�  egy 
szegmense jelzi a küszöbszintet  túlvezérlés esetén. 
 
 

 

 
 
 

DriveRack-260  varázsló 
Miután elkészült az összes audió kapcsolattal és járatos az el� lapi nyomógombsor 
navigálásában, könnyen optimalizálhatja rendszerét a DriveRack varázsló menü segítségével. 
Ez a tulajdonsága a DriveRack 260-nak megengedi a gyors és pontos beállítást. A varázsló 
menüvel lehetséges a rendszerbeállítás, auto EQ és a gerjedésgátló (AFS) beállítása. 
A következ� kben megismerheti ezek beállítását: 
 

· A programozáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az <RTA> / Wizzard gombot és a 
kijelz� n a következ�  jelenik meg: 

 
 

 
 
 

 

Kezdeti lépések 1. Fejezet 



 
 
 
 

Rendszerbeállítás (System Setup) 
 

· Egy nyíl fogja kijelezni a varázslóban a kiválasztott aktuális beállítást. A választható 
opciók kiválasztásához forgassa el a <DATA> kereket. Ha a system setup-ot 
(rendszerbeállítás) választja, nyomja meg a <NEXT PG> gombot, vagy a <DATA>  
kereket. A kijelz� n a következ� t jelenik meg: 

 

 
 

· Egyszer� en az adatválasztó kerék <DATA> elforgatásával választhat a grafikus (GEQ), 
vagy parametrikus EQ (PEQ) közül. Amennyiben kiválasztotta a kívánt EQ beállítást, 
nyomja meg a <NEXT PG> gombot. A kijelz� n a következ� t jelenik meg: 

 

 
 

· Forgassa az adatválasztó kereket valamelyik inzert (közbeiktatott) effektek 
kiválasztásához. Amennyiben Ön kiválasztotta az 1. inzert effektet, nyomja meg a 
<NEXT PG> gombot. A kijelz� n a következ� t jelenik meg: 

 

 
 

· Forgassa az adatválasztó kereket valamelyik inzert (közbeiktatott) effekt 
kiválasztásához. Amennyiben Ön kiválasztja a 2. inzert effektet is, nyomja meg a 
<NEXT PG> gombot. A kijelz� n a következ� t jelenik meg: 

 

 
 

· Forgassa az adatválasztó kereket és válasszon az elérhet�  számos hangfal 
beállításokból. Ha a használt hangfaltípus nincs megadva a menüben, válassza a 
Custom lehet� séget. Amint Ön kiválasztotta a hangfaltípusának megfelel�  beállítást, 
nyomja meg a  <NEXT PG> gombot. A kijelz� n a következ� t jelenik meg: 
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· Forgassa az adatválasztó kereket és válasszon egyet az általánosan elérhet�  szubbasszus 
hangfal beállításból. Amint kiválasztotta a szubbasszus hangfal beállítást, nyomja meg a  
<NEXT PG> gombot. A kijelz� n a következ� t jelenik meg: 

 

 
 

· Ön most azonnal választani tud az adatválasztó kerék <DATA> elforgatásával számos 
rendelkezésre álló, el� re beállított véger� sít�  típusokból. A kijelz� n megfigyelhet�  
fels�   sötét sáv jelezi a magas, közép, vagy mély valamelyikének kiválasztását, mely 
függ az Ön által beállított hangfal típusától. Amint Ön kiválasztotta az er� sít�  
beállítását, (függ az er� sít�  típustól) nyomja meg a <NEXT PG> gombot, majd 
beállíthatja a megadott er� sít� re jutó jelszintet, ha azt a sávot alkalmazza. Ezeket a 
beállításokat minden útban elvégezhetjük a leírtak alapján. 

 

 
 

· Forgassa az adatválasztó kereket és válassza ki az er� sít� nek a gyártók által megadott 
jelszint beállítását. Amint beállította, nyomja meg a <NEXT PG> gombot és azonnal 
végrehajtódik a megadott legoptimálisabb beállítás a DriveRack 260-ban. Az oldalon 
valami ilyesmi fog megjelenni, mint ez: 

 

 
 

· Forgassa az adatválasztó kereket addig, amíg a választási lehet� ség nem egyezik meg 
az Ön er� sít�  beállításával. Megfigyelhet� , hogy a kiválasztott er� sít� típusnál a 
DriveRack el� ször az éppen azt a beállítást ajánlja fel, amely  beállításával a rendszer a 
lehet�  legtöbb tartalékkal rendelkezik. A DriveRack-ban el� készített er� sítés feleljen 
meg az Ön er� sít� jének. Megfigyelhet�  az, ha a szub hangfal bele van számítva a 
kiválasztott hangfaltípusba, akkor megkérdezi vajon normál, vagy hídkapcsolásban 
alkalmazza-e. Ha b� vebb információt szeretne megtudni az er� sít�  beállításáról, kérem 
folyamodjon a melléklet rész rendszerbeállítás és er� sít�  felépítés információk 
fejezethez. 
 
  Az el� zetes er� sít�  beállítás közép, vagy mély tartományú legyen, ha az ön                                          
               felhasználási igénye közép, vagy mély célú. 
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· Amint Ön készen van az er� sítés szintbeállításával, nyomja meg a <NEXT PG > 
gombot, ahol Ön kiválaszthatja a hídbakapcsolt, vagy normál üzemmódú beállítását a 
mélyben alkalmazott végfoknak. ( ha használja) Amint elkészült a híd, vagy normál 
üzemmód kiválasztásával, nyomja meg a  <NEXT PG> gombot, ahol az egységben a 
<DATA>  kerék elforgatásával azonnal betöltheti az új beállításokat. Ha nem kívánja 
betölteni a beállításokat, akkor a használja a <PROGRAM> gomb, vagy a <PREV 
PG> gomb valamelyikét az Ön beállításának újraszerkesztéséhez. Az Ön 
kiválasztásával a DriveRack automatikusan létrehoz egy új programot és hangfal 
választékot, amely használatához kiválasztható a korrekt crossover típus, paraméterek, a 
hangfal frekvencia kiegyenlítése és a késleltetés. Az er� sít�  paraméterinél beállítható a 
limitálási szint aminél feljebb nem mehet a jel és kiegyenlíti a crossover kimen�  
szintjét. Ön az újra beállítással megtalálja a crossover szintjét, alapul véve az Ön ízlését 
és a zene típusát. 

 
Automata EQ varázsló  (Auto EQ WIZZARD) 

· Amint Ön a célnak megfelel� en elvégezte a rendszer beállítást, akkor Ön azonnal 
nekiláthat a rendszer EQ-val a kiegyenlítéséhez. Az auto EQ varázsló önm� köd� en 
beállítja a rendszernek az átviteli görbéjét egy rózsazaj segítségével és beállítja a 
grafikus ekvalizert az analizátor által érzékelt görbének megfelel� en. A DriveRack 
varázsló menüje szerint forgassa a <DATA>  kereket addig, amíg a kijelz� n a következ�  
felirat meg nem jelenik: 

 

 
 

· Nyomja meg a <NEXT PG> gombot, vagy a <DATA > kerék valamelyikét és a 
kijelz� n a következ�  fog megjelenni: 

 

 
 

· Ön azonnal ki tud választani egyet a <DATA > kerék elforgatásával az auto EQ 
különféle frekvencia átviteli görbéib� l. A következ�  beállítások vannak: Egyenes 
(lineáris görbe) (0) és A-D-ig kiválasztható görbe. A választható precizitás értéke 
alacsony, közepes és magas min� ség�  lehet.  Amennyiben Ön kiválasztotta a 
kívánságának megfelel�  frekvencia görbét, akkor nyomja meg a <NEXT PG> gombot, 
és a kijelz� n a következ�  fog megjelenni: 

 

  
 

· Ön most folytassa a rózsazaj szintjének beállításával. A grafikus kijelz� n a tartomány a 
-30dBu és +20dBu állítható. Csatlakoztassa a speciális mér� mikrofont a hátlapon lév�  
RTA mikrofonbemenethez. 
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Húzza fel a rózsazaj jelszintjét és bizonyosodjon meg arról, hogy a zaj szintje eléri az el� adás 
folyamán használt jelszintet. A mikrofon szintjelz�  (Mic Level) kijelzi a mikrofonról beérkez�  
jelszintet. Nyomja meg a <NEXT PG> gombot, és az automata kiegyenlítési eljárás 
megkezd� dik. A kijelz� n bármelyik megjeleníthet�  a Az EQ, vagy az RTA (analizátor) közül. 
Forgassa a <DATA > kereket az óramutató járásával megegyez� , vagy ellentétes irányba a két 
mód közül való választáshoz. Ön az alapértelmezett módot ki tudja választani a Utilty 
menüben. Mindennek ellenére a kijelz� n valami ilyesmi fog megjelenni: 

 

 
 

· Ebben a pillanatban a DriveRack automatikusan kiegyenlíti a termet. Ha Ön függetlenül 
használja a bal és jobboldali EQ-t, akkor az automatikus beállításnál is független fogja 
elvégezni a beállítást. Amennyiben sztereóba kapcsolt EQ-t használ, akkor mindkét 
oldalon egyid� ben történik meg az automata beállítás. Az auto EQ a feldolgozás 
bármely pontján megszakítható a <NEXT PG> gomb megnyomásával. Az auto 
varázsló befejezésekor Ön visszatérhet a program módba az <RTA input>  gomb 
kikapcsolásával, vagy a <PROGRAM> gomb megnyomásával. B� vebb információért 
olvassa el az Auto EQ fejezetet. Optimalizálási tipp információkat keresse a  függelék 
részben. 

 
Gerjedésgátló varázsló (AFS Wizzard) 

 
· A DriveRack-260 is kínál egy kit� n�  gerjedésgátló modult, amely elhelyezhet�  az 

inzert modulon belül, vagy a felhasználó által létrehozott beállításban. Ennek páratlan 
jellemvonása, hogy azonnal megszünteti a nemkívánatos gerjedéseket a 
hangrendszerben. Az AFS varázsló fogja Önt közvetlen elvezetni az AFS modul fix 
sz� r� inek a beállításához. A fix sz� r�  módban lehet elhelyezni a lyuksz� r� ket (NOTCH 
filter), amivel megsz� nik a gerjedés, és lehet� ség nyílik a mikrofonok er� sítésének 
lassú növelésére.  Mivel a fix mód érzékeny, de nem kényes a jelenlegi küls�  zenei 
m� sorforrásokra, mint a CD lejátszó, vagy egyéb audió jelforrás. 
A varázsló menüben forgassa a <DATA > kereket addig, amíg a kijelz� n a következ�  
megjelenik: 

 

 
 

· Nyomja meg a <NEXT PG> gombot és a kijelz� n ez olvasható: 
 

 
 

· Amint a mixer jelszintjét levette, nyomja meg a <NEXT PG> gombot.  
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Ekkor a kijelz� n ez olvasható: 

 

 
 

· Ön most a <DATA> kerék használatával kiválaszthatja a sz� r� k számát. Ennek a 
tartománya 0-12 érték. A legnagyobb száma a sz� r� knek 12 lehet, így a Live sz� r� k 
száma = a teljes sz� r� szám – fix sz� r� k száma. A Live és a Fix sz� r� k abban 
különböznek, hogy a fix sz� r� khöz automatikusan hozzárendel� dnek a gerjedési 
frekvenciák és mindaddig megmaradnak, amíg a felhasználó nem törli azokat. A Live 
módban a live sz� r� k szintén automatikusan érzékelik és eltávolítják az audió jelben 
megjelent gerjedési frekvenciát.(Zene vagy beszéd) Amikor az összes Live sz� r�  
használatban van, akkor azok elkezdenek él� r� l körbejárni ciklikusan. Lényegében ez a 
mód az els�  sz� r� t felülírja és kicseréli, ha egy új visszacsatolást érzékel és beállítja 
újra a kimeneti lyuksz� r� t. Ez a mód hasznos, mivel a visszacsatolási frekvencia a 
mikrofon mozgatása miatt, és/vagy a helyszín jellegzetességét� l függ� en is változhat. 

 

 
 

· Ezen az oldalon tudja Ön a fix sz� r� k számát kiválasztani. Amint a kívánt számú fix 
filtert kiválasztja, nyomja meg a <NEXT PG> gombot és a kijelz� n a következ�  lesz 
olvasható: 

 
A fix/live filter használatakor kijelezve lesz minden oldal tetején a visszacsatolási eljárás 
eredménye, ’F’ kijelzi a hozzáférhet�  fix sz� r� ket, az ’L’ kijelzi a hozzáférhet�  live sz� r� ket.  
Ha az ’F’, vagy ’L’ körül egy négyzet jelenik meg, akkor az vagy beállítás alatt, vagy 
használatban van. Amint a kívánt szám beállítása megtörtént, nyomja meg a <NEXT PG> 
gombot és a kijelz� n ez lesz olvasható: 
 

 
 

· Ezekre a típusokra vonatkozik egy Q érzékenység és az algoritmus jellemz� k. 
A sz� r� k megalapozott használatához szükséges ismeretek: Q= a frevencia 
elosztásának sávszélessége. Magasabb Q érték esetén a sávszélesség keskenyebb. 
Lehetséges típusok: Beszéd (Speech  sávszélessége=1/5 oktáv és a Q=7,25),  Zene 
alacsony (Music Low -keskeny lyuksz� r� , sávszélessége=1/10 oktáv és a Q=14,5), Zene 
közepes (Music Medium – nagyon keskeny lyuksz� r� , sávszélessége=1/20 oktáv és a 
Q=29),   Zene magas (ultra keskeny lyuksz� r� , sávszélessége=1/80 oktáv és a Q=116). 
A gerjedések megszüntetésére az alacsonyabb frekvenciákon az AFS szélesebb 
lyuksz� r� t használhat, mihelyt ezek 700 Hz alatt vannak. Amint a fix típusból 
kiválasztotta a megfelel� t, nyomja meg a <NEXT PG> gombot és a kijelz� n ez lesz 
olvasható: 
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· A kijelz�  Önt arra utasítja, hogy növelje az el� adás szintjére a kever� pult kimen�  
szintjét. Ebben a pillanatban Önnek lassan növelnie kell a kever� pult er� sítését. Amint 
a kívánt szint beállítása megtörtént, és az összes fix sz� r� t beállítottuk, az egység 
automatikusan arra az oldalra lép mely kijelzi, hogy a fix beállítás készen van. Ha Ön 
elérte az el� adás szintjének beállítását, és az összes fix sz� r� t nem használja, Önnek 
lehet� sége van visszatérni ahhoz az oldalhoz, ahol kiválasztotta a sz� r� k számát, és újra 
beállíthatja a fix sz� r� k számát vagy kiegészítheti további live sz� r� kkel. Amennyiben 
elkészült a beállítással a kijelz� n a következ�  fog megjelenni: 

 

 
 

· A programozás módba való visszatéréshez egyszer� en nyomja meg a <PROGRAM> 
gombot.  
B� vebb információért a gerjedések kiküszöbölésével kapcsolatban, nézze meg az AFS-
r� l szóló részletes paraméterek részt.   
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 A navigálási jellemz� i a DrivRack-260-nak egyszer� ek és a következ� k: 
  1.Effekt nyomógombok –ez a 12 nyomógombsor els� dlegesen bármely effekt  
         modul közvetlen elérésére szolgál.  2.NEXT PG és a PREV PG-lapozó gombok. 
         A NEXT PG vagy a PREVPG lapozó gombnak az egymás utáni  
         megnyomásával mozoghatunk egyik oldalról a másikba az effekt blokkban. 
         3.adatkerék – az adatkerék szintén használatos a kiválasztott paraméter értékek  
         megváltoztatásában egyszer� en a kerék elforgatásával. Az adatkerék  
         kapcsolójának megnyomásával az oldalon valamennyi elérhet�  paraméter  
         kiválasztható az effekt modulban.        
 
  

 
 

 
EL� Z�  OLDAL – A kiválasztott effekt menüben visszaléphetünk a 
megnyomásakor. 
 
 

KÖVETKEZ �  OLDAL - A kiválasztott effekt menüben el� re léphetünk a 
megnyomásakor. 
 
EQ – Kiválasztja az EQ menüt. Ez az EQ rész megel� zi a hangváltó részt. 
Egymás utáni megnyomásával felváltva lépkedhetünk a hangváltó el� tt lév�  28 
sávos EQ, és a hangváltó után lév�  parametrikus EQ menükben.  

 
XOVER – Kiválasztja a hangváltó modult 
 
 

  
 OTHER – Megnyomásával léphetünk az inzert modulba, mely tartalmaz  
                     lyuksz� r� t, szubharmonikus szintetizálást, gerjedésgátlót és jelút kiválasztási 
                     részt  

 
 

 DYNAMICS – Kiválasztja a dinamika-szabályzókat.  Egymást követ�   
                     megnyomásával a Compressor-t, Gate és (AGC) auto er� sítés-szabályzót  
                    (hangváltó el� tt), valamint az AGC-t és limitert (hangváltó után) érhetjük el. 
 
 

 DELAY – Kiválasztja a késleltetés modult. Egymás utáni megnyomásával  
                     felváltva lépkedhetünk a hangváltó el� tti és utáni késleltetés módban. 
 
 I/O – kiválasztja be és kimeneti modul szerkesztését  . Egymás utáni  
                    megnyomásával felváltva lépkedhetünk a be és kimenetek közt. 
 
 PROGRAM (Config) – Megnyomásával léphetünk be a program képerny� be az  
                     almenükbe. Amikor megnyomja és nyomva tartja, a konfigurációs módba léphet. 
 

  

UTILITY (Meter) -   Kiválasztja a DriveRack-260  készülékmenüjét. Amikor 
megnyomja és nyomva tartja, a mérés módba léphet. 
 
 

2. Fejezet Funkciók szerkesztése 

2.1 Alapvet�  navigálási módok 

2.2 Effekt gombsor áttekintése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
Store (Delete) – A store nyomógomb a megszerkesztett program eltárolására       
szolgál. Amikor lenyomja és nyomva tartja, akkor a program törlés (delete) 
módba lép be. 
  

 RTA varázsló – Ezzel léphet be az RTA (analizátor) módba. Amikor lenyomja   
         és nyomva tartja, akkor a DriveRack varázsló menüjébe léphet, mely a  
         következ� ket tartalmazza: System beállítások, Auto EQ, és AFS varázsló. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.3 Navigálás az EQ részben (28-GEQ és PEQ) 

2.4 Navigálás a hangváltó részben (XOVER)  

Az EQ paramétereinek szerkesztéséhez használja a következ�  eljárást: A program módból nyomja meg az EQ 
gombot. A hangváltó lapjai közt navigálhat a NEXT PAGE és a PREV PAGE gombok többszöri megnyomásával. 

Az EQ gombok  
megnyomásával  
elérhet�  a 
program menü 
minden egyes EQ 
beállítása. 

2. Fejezet Funkciók szerkesztése 

 

 

A hangváltó paramétereinek szerkesztéséhez használja a következ�  eljárást: A program módból nyomja meg az X-OVER 
gombot. A hangváltó lapjai közt navigálhat a NEXT PAGE és a PREV PAGE gombok többszöri megnyomásával. 

Az XOVER 
gombok  
megnyomásával  
elérhet�  a 
program menü 
minden egyes 
csatorna 
beállítása. 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. Fejezet Funkciók szerkesztése 

2.5 Navigálás az egyéb (OTHER) részben

2.6 Navigálás a dinamika részben 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

A NEXT és a PREV 
gombokkal átléphetünk 
a kiválasztott modul 
oldalain. 

 

A program módban nyomja meg az OTHER gombot.  Az OTHER gomb többszöri megnyomásával mozoghat Ön a 
rendelkezésre álló inzert modulok mindegyikében. Az adatkerék megnyomásával a  kiválasztott effekt paramétereket 
szerkesztheti.  

A program módban nyomja meg a Dynamics gombot a dinamika modulba való belépéshez. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Fejezet Funkciók szerkesztése 

2.7 Navigálás a késleltetés részben 

2.8 Navigálás a segédprogramok / mérés részben 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

A program módban nyomja meg az DELAY gombot.  Az adatkerék megnyomásával a kiválasztott effekt paramétereket 
szerkesztheti. A DELAY gomb egymás utáni megnyomásával léphet át a crossover el� tti, vagy az utáni késleltet�  
modulba. 

A program módban nyomja meg az UTILITY gombot.  Az adatkerék megnyomásával a kiválasztott effekt paramétereket 
szerkesztheti. Amikor megnyomja, és nyomva tartja a UTILITY gombot, a mérés módba léphet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Fejezet Funkciók szerkesztése 

2.9 Navigálás a varázsló részben 

2.10 Navigálás az I/O részben 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

Az adatkerék egymás utáni megnyomásával tudja kiválasztani az effekt 
paramétereket a jelenleg kiválasztott oldalon belül. 

A NEXT és a PREV 
gombokkal átléphetünk 
a kiválasztott modul 
oldalain. 

A NEXT és a PREV 
gombokkal átléphetünk 
a kiválasztott modul 
oldalain. 

 

A program módban nyomja meg az RTA / WIZARD gombot.  Az adatkerék megnyomásával a kiválasztott effekt 
paramétereket szerkesztheti. 
 

A program módban nyomja meg az I/O gombot.  Az adatkerék megnyomásával a kiválasztott effekt paramétereket 
szerkesztheti. Amikor megnyomja, és nyomva tartja a UTILITY gombot, a mérés módba léphet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 A DriveRack-260 konfigurálása kulcs a kiépített funkciók közti sikeres  
         navigáláshoz. A következ�  leírás információkat biztosít a program funkciókról  
         és a DriveRack-260 alapos beállításairól. 

 
 
 
 
 Az els�  lépés a DriveRack programozás képességeit, és a teljes program  
                     összetev� it megérteni. Amikor legel� ször belép a programba , Ön a “program”  
                     módba kerül. Ez látja el a felhasználót aktuális program információval mint pl.:  
                     aktuális jel elérési útvonal, effektek használata és  programnév. A DriveRack-260  
                     ebb� l a pontból adja Önnek a választási lehet� séget a következ�  szintekre való  
                     belépéshez, hogy a programok szerkesztését elvégezhesse. Ezek a szintek  
                     magukban foglalják a beállítás és az effekt szerkesztési módokat. Ezek az  
                     alkotóelemek egyesítik a hagyományos programokat és minden egyes egyedi  
                     programot. A segédprogram menü módon keresztül hozzáfér a 
                     segédprogramokhoz, ami nem része egy egyedi programnak. 
 
 
 
 
 
 A gyárból a DriveRack™-at 25 gyári programmal szállítják, amely magába  
                     foglalja jóformán valamennyi kiépítés vázlatát és a telepítési információkat. 
                     A gyári programok egy világos és tömör magyarázó szöveget nyújtanak Önnek  
                     az aktuális teend� kr� l. Szintén használhatja ezeket a programokat mint  
                     sablonokat, vagy mint kezdeti pontot, hogy létrehozzon egy felhasználói   
                     programot. 
 
                     PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSA: 
 A leggyorsabb út a DriveRack-260 m� ködtetéséhez, ha használja a gyári  
                     programok valamelyikét. Az adatkerék DATA WHEL forgatásával választhat a  
                     különféle gyári programok közül. Mialatt a gyári programokat egyenként  
                     kiválasztja, a kijelz� n megjelen�  szöveg tisztán, egyértelm� en kijelzi az  
                     alkalmazás tulajdonságait. Miután a programot kiválasztotta, nyomja meg a  
                     PROGRAM/CONFIG  gombot a program betöltéséhez.  
                     A kijelz� n körülbelül a következ�  fog megjelenni: 
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3.1 Program meghatározás 

3.2 Navigálás a gyári programokban 



 
 
NAVIGÁLÁSI MÓDOK 
 
Amint Ön kiválasztott egy beállított programot, amelyet Ön alkalmazni szeretne a DriveRack 
felajánlott kínálatából, azonnal hozzáfér az effektek szerkesztéséhez. 
 
Az effekt modul közvetlen eléréséhez, amit el kíván érni, csupán nyomja meg a megfelel�  
gombot, a nyomógombsorban. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Amint belépett a kívánt modulba, a szerkesztéshez használhatja a PREV PG és a NEXT PG 
gombokat, amivel mozoghat a modul lapjain belül. A DATA  kerék használatával szerkesztheti 
a paraméterek értékeit.  
A következ�  ábra egy példát mutat a dinamikamódban történ�  szerkesztésére. 
 
 
 

 
 
 

Megfigyelhet� , amint a háromszög alakú kurzor mutatja a szerkeszteni kívánt paramétert. 
Az aktuális lap szerkesztéséhez, paramétereinek kiválasztásához nyomja meg a DATA  kereket, 
amíg a kurzor a szerkeszteni kívánt paraméter mellet meg nem jelenik. 
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3.3 A gyári programok szerkesztése 



 
 
 
 
 
 
 Ha Ön elégedett a gyári, vagy saját programmódosítással, amit elkészített a DriveRack 
            lehet� vé teszi ezeknek a programváltozásoknak az elmentését egy felhasználói (USER) 
            programként a STORE gomb megnyomásával.  
            A kijelz� n körülbelül ez fog megjelenni: 
 

 
 
 

· Forgassa el a DATA  kereket a jelenleg kiválasztott karakter megváltoztatásához. 
 

· Nyomja meg a DATA  kereket a kis és nagybet� , a számok vagy szimbólumok 
kiválasztásához. 

 
· Használja a következ�  karakter pozíciójának eléréséhez a PREV PG és a NEXT PG 

gombokat. 
 

·  Amint a kívánt programnév beírásával végzett, nyomja meg a STORE gombot. 
 A kijelz� n körülbelül a következ�  fog megjelenni: 

 
 

 
 
 

· A DATA  kerék forgatásával válassza ki a felülírni kívánt program számát, és nyomja 
meg a STORE gombot. Ekkor a jelenlegi program az új programra lesz kicserélve. 

 
 
A DriveRack-260 a gyári 25 programon felül további 25 felhasználói (USER) programot tud 
tárolni. 
 
Megjegyzés:A gyári programokat nem lehet felülírni. A gyári program kicserélése csak 
                     felhasználói programként való elmentéssel lehetséges. 
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3.4 Gyári programváltozások elmentése 



 
 
 
 

 
A felhasználói beállítás egy ideális sajátosság a DriveRack-260-nak. Még a DriveRack-on belül 
lév�  gyári beállítások sokoldalúsága mellett is lehet egy alkalmazás, ami megkíván egy egyéni 
programbeállítást. A DriveRack megadja Önnek azt a lehet� séget, hogy létrehozzon egy 
szokványos jelút beállítást, és módosítsa a modulokat, amiket magába foglal, mint a: 
bemenetek, hangváltó el� tti EQ, egy közbeiktatott inzert modul, mely tartalmazza: Notch 
Filtert, Compressor-t, kapuáramkört, AGC, Szubharmonikus Szintetizátort, AFS (speciális 
gerjedésgátlót), hangváltót, hangváltó utáni parametrikus EQ-t, dinamika-szabályzót, 
utókésleltetést, kimeneti er� sítésszabályzást, és fázis szabályzó modulokat.   A következ�  rajz 
egy alapvet�  blokkvázlatot tartalmaz a DriveRack jelútjáról, amit használni tud az egymáshoz 
kapcsolódó modulok áttekintésére, valamint lépésr� l-lépésre útbaigazítás ad a felhasználó által 
elkészíthet�  beállításokra. 
 

 
· A program módban nyomja le és tartsa lenyomva a PROGRAM/CONFIG  gombot, 

amíg a kijelz�  alsó sarkában ezt nem olvassa:   “Configure”      (beállítás) 
· Ebben a pillanatban Ön képes valamelyik modul gombjának lenyomásával kiválasztani, 

amit Ön szerkeszteni kíván a következ� kb� l, mint: dinamika, vagy ha Ön szeretné 
megváltoztatni minden egyes modulon belül a jel útvonalát, használhatja még a PREV 
PG és a NEXT PG gombokat is a lapok közti átlépéshez, hogy mindegyik modul 
belsejében elérje a jelút kiválasztását. A következ�  tájékoztató egy alapvet�  információt 
fog adni minden egyes modul felépítésér� l.  A beállítás mód els�  oldalán a következ�  
jelenik meg (EQ mód):  

 
 

· Ö most a hangváltó el� tti EQ modulban van. A nyíl jelzi, hogy kiválasztatjuk az EQ 
típusát. Forgassa az adatkereket a parametrikus (PEQ), vagy a grafikus EQ (GEQ) 
kiválasztásához. Nyomja meg és azután forgassa el a DATA  kereket az A és B modul 
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3.5 Felhasználói beállítás készítése 



 
 
összef� zéséhez (sztereo), vagy szétválasztásához (mono). Megjegyzés: ugyanolyan EQ típust 
kell kiválasztani az összef� zéshez! Használja a PREV PG és a NEXT PG gombokat az A és B 
modulok közti kiválasztásra,  a következ�  modul képerny� jén körülbelül ez fog megjelenni: 
 

 
 

· Ön most a hangváltó el� tti inzert modulban van. Az 1-es, vagy 2-es mutatóknak 
megfelel� en az A és B  modulok közül fekete négyzettel jelzik azt, amelyik modul 
jelenleg kiválasztva van. Forgassa a DATA  kereket a következ� k valamelyikének a 
kiválasztásához: jelút kiválasztás, autó er� sítésszabályzás, kompresszor, gerjedésgátló, 
zajzár vagy szubharmonikus szintetizátor. Nyomja le és forgassa a DATA  kereket az A 
és B modul összef� zéséhez, vagy szétválasztásához.  Megjegyzés: ugyanolyan effekt 
típust kell kiválasztani az összef� zéshez! Használja a PREV PG és a NEXT PG 
gombokat  az 1-es és 2-es effektek A és B moduljai közti kiválasztásra,  a következ�  
modul képerny� jén körülbelül ez fog megjelenni: 

 

 
 

· Ön most a hangváltó el� tti késleltetés modulban van. Az A és B  modulok közül fekete 
négyzettel jelzik azt, amelyik modul jelenleg kiválasztva van. Nyomja le és forgassa a 
DATA  kereket az A és B modul összef� zéséhez, vagy szétválasztásához. Megjegyzés: 
ugyanolyan effekt típust kell kiválasztani az összef� zéshez! Használja a PREV PG és a 
NEXT PG gombokat  az A és B modulok közti kiválasztásra,  a következ�  modul 
képerny� jén körülbelül ez fog megjelenni: 

 

 
 

· Ön most a hangváltó modulban van. Az A és B  modulok közül fekete négyzettel jelzik 
azt, amelyik modul jelenleg kiválasztva van. Forgassa a DATA  kereket a hangváltó 
típusának a kiválasztásához. Nyomja le majd forgassa a DATA  kereket a jelút 
kiválasztásához. A hangváltó bemenetei közül Ön ki tudja választani a jelutat A és B, 
vagy az A+B monó bemenetekb� l. Sztereo hangváltó esetén a jelúthoz csak A és B két 
bemenetet lehet kiválasztani. Használja a PREV PG és a NEXT PG gombokat  az A és 
B modulok és 1-6 kimenetek közti kiválasztásra,  a következ�  modul képerny� jén 
körülbelül ez fog megjelenni: 
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· Ön most a hangváltó utáni inzert EQ modulban van. A nyíl jelzi azt, amelyik EQ típus 
kiválasztva van. Forgassa a DATA kereket a parametrikus EQ típusának 
kiválasztásához. Használja a PREV PG és a NEXT PG gombokat az 1-6 kimenetek 
közti kiválasztásra, a következ�  modul képerny� jén körülbelül ez fog megjelenni: 

 

 
 

· Ön most a hangváltó utáni dinamika modulban van. A nyíl kijelzi a limiter vagy AGC 
valamelyikét, amelyik kiválasztva van. Forgassa a DATA kereket a dinamika effekt 
típusának a kiválasztásához. Használja a PREV PG és a NEXT PG gombokat az 1-6 
kimenetek közti kiválasztásra, a következ�  modul képerny� jén körülbelül ez fog 
megjelenni: 

 

 
 

· Ön most a hangváltó utáni késleltetés modulban van. Az 1-6 kimeneti modulok közül 
fekete négyzettel jelzik azt, amelyik modul jelenleg kiválasztva van. Forgassa a DATA  
kereket a késleltetés típusának és az idejének a kiválasztásához. Nyomja le és forgassa a 
DATA  kereket a késleltet�  modulok 1-6 kimeneteinek összef� zéséhez, vagy 
szétválasztásához. Használja a PREV PG és a NEXT PG gombokat az 1-6 kimenetek 
közti kiválasztásra, a következ�  modul képerny� jén körülbelül ez fog megjelenni: 

 

 
 

· Ön most a kimenet kiválasztása és az névadás modulban van. Az 1-6 kimeneti modulok 
közül fekete négyzettel jelzik azt, amelyik modul jelenleg kiválasztva van. 
Forgassa a DATA  kereket a kimenetek kiválasztásához. Nyomja meg a STORE 
gombot az elnevezés oldalra történ�  lépéshez, a kijelz� n körülbelül ez fog megjelenni: 
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· Amint a név hozzárendelésével elkészült, nyomja meg a UTILITY  gombot a beállítás 
módba való visszatéréshez. Ha az összes beállítás módosításával végzett, nyomja meg a 
PROGRAM gombot a program módba való visszatéréshez, ahol Ön folytathatja a 
tárolását az új felhasználói beállításnak. 

 
 
 
 
 
 

· Amint az aktuális beállítással elkészült, a változások elmentéséhez nyomja meg a 
STORE gombot és a kijelz� n körülbelül ez fog megjelenni: 

 
 

 
 
Ebben a pillanatban beíródik az új név az Ön beállításában. Ha Ön ennél a pontnál a m� veletet 
meg kívánja szakítani, nyomja meg a PROGRAM/CONFIG  gombot 
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3.6 Beállítások módosításának mentése 
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A DriveRack-260 egy tökéletesen rugalmas szerkesztést kínál minden egyes modul belsejében 
az összes paraméter alapos beállítására. A következ�  rész ellátja Önt leírásokkal és 
magyarázatokkal a DriveRack-260-on belül elérhet�  összes paraméterekr� l. 
 
 
 
 
A DriveRack hangváltó el� tti EQ része beállítható, mint egy egyedülálló, vagy egyesíthet�    
28 sávos grafikus, vagy 9-sávos parametrikus ekvalizerként. 
 

GEQ 
EQ On/Off    
A grafikus ekvalizer be és kikapcsolása. 
 
Flatten/Restore   (kiegyenlítés/ visszaállítás)  
Ez a paraméter ellaposítja a grafikus EQ kiegyenlítését, vagy visszatér a kiegyenlítés el� tti 
legutolsó beállításba. Lehet� sége van az EQ elhagyására anélkül, hogy az adatokat elveszítené. 
 
Frekvencia (F)    31.5Hz - 16.0kHz  
Ez a paraméter megengedi Önnek, hogy kiválasszon egyet a hozzáférhet�  28 frekvencia 
bármelyikéb� l. 
 
Er� sítés: -12 - +12dB         Gain (G)    -12 to +12 dB  
Ez a paraméter megengedi Önnek, hogy beállítsa a jelszintet mind a 28 sávos grafikus EQ-ban, 
5dB es lépésekben. 
PEQ 
EQ On/Off    
A parametrikus ekvalizer be és kikapcsolása. 
 
Kiegyenlítés beállítása/ visszaállítás    Flat Set/Undo  
Ez a paraméter kiegyenlíti, vagy visszaállítja az összes sávot az eredeti beállításba. 
 
Sáv 1. Frekvencia  20Hz – 20KHz (Low Shelf)  
Kiválaszthatja az alsó frekvencia tartományát a parametrikus EQ-nak. 
 
Meredekség 1. (Slope)  3-12dB/Octave 
A parametrikus EQ meredekségét állítja be. 
 
Sáv 2-8. Frekvencia  20Hz – 20KHz 
Beállíthatja az EQ frekvenciáját a kiválasztott sávban. 
 
Jósági tényez �  (Q) 2-8. 0.20 - 16.0 
Beállítja az EQ jósági tényez� jét (Q) a kiválasztott sávban. 
 
Jelszint (Level) 2-8.  -12  + 12 dB 
Beállítja az EQ jelszintjét a kiválasztott sávban. 
 
Sáv 9. Frekvencia   20Hz – 20Khz (High Shelf) 
Kiválaszthatja a fels�  frekvencia tartományát a parametrikus EQ-nak. 
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4.1 Hangváltó el� tti EQ  



 
 
Meredekség 9. (Slope)  3-12dB/Octave 
A parametrikus EQ fels�  frekvencia tartományú sz� r� jének a meredekségét állítja be. 
 
Jelszint (Level) 9.  -12  + 12 dB  
Beállítja az EQ fels�  frekvencia tartományú sz� r� jének a jelszintjét. 
 
 
 
 
A 260 DriveRack-260 kínál Önnek egy kizárólagos szabadalom alatt álló  AFS gerjedésgátló 
modult. Visszacsatolást el� idézheti egy mikrofóniás jel, mint például egy gitár pickup vagy 
mikrofon, amikor visszajut a jel, és újra feler� södik azonos fázisban. Az AFS áramkör egy 
precíz frekvenciaérzékelést alkalmaz, ami megállapítja a gerjedési frekvenciák pontos adatait, 
amiket el kell távolítani. Az  AFS modulja megengedi a felhasználónak, hogy optimalizálja 
visszacsatolás kiküszöbölését. A múltban a grafikus EQ-t használták, mint gerjedésgátló 
rendszert. Ez egy elfogadható módszer volt a visszacsatolás kiküszöbölésére, kivéve amikor 
magas precizitásra volt szükség. Az eredmény világosan megmutatta, hogy egy egyedüli 1/3 
oktáv EQ csúszka megközelít� leg félig távolította el a jeler� sséget. Az AFS modullal 
automatikusan eltávolíthatja a visszacsatolást, és a szabadalmazott, nagypontosságú AFS 
sz� r� k a frekvencia spektrum csak egy töredékét távolítják el. A következ�  ábra bemutatja az 
AFS-t összehasonlítva a konkurencia versenyképes gerjedésgátlóját és a hagyományos EQ-t. 

 
Gerjedésgátló be/ki (AFS On/Off) 
Ezzel kapcsolja az AFS modult be, vagy ki. Ha az AFS kikapcsolt állapotban van, akkor 
leállnak az algoritmus betöltések,(a sz� r� k nem tölt� dnek be).  Ha az AFS bekapcsolva van, 
akkor a sz� r� k aktívak és azok a kiválasztott mód szerint (fix, vagy live) betölt� dnek.  
 
Live sz � r� k törlése / összes törlése   (Clear Live/All)  
Ez a paraméter a sz� r� k törlésére szolgál.  Ha a kiválasztott Live sz� r� t törli, akkor ( ha van 
betöltve) a Live sz� r�  alaphelyzetbe kerül. Ha kiválasztja az összes (All) törlését, akkor ( ha 
lehívja) az összes sz� r�  alaphelyzetbe kerül. Amikor kiválasztja a Live vagy az összes sz� r�  
törlésének valamelyiket, a harmadik paraméter sorban megjelenik a “Clear w/ Data Wheel.” Ha 
nincs semmi kiválasztva, akkor ebben a sorban nem jelenik meg semmi. Amikor a felhasználó 
erre harmadik sorra lép és elforgatja a DATA  kereket, ( amikor a Clear Live, vagy a Clear All 
ki van választva) akkor a sz� r� ket alaphelyzetbe állítja. 
 
Módok  – Live,  vagy Fix  
Amikor a Fix módban van, akkor csak a fix sz� r� k algoritmusai tölt� dnek be. Amikor a Live 
módban van, akkor csak a live sz� r� k algoritmusai tölt� dnek be. Fix módban a sz� r� k 
automatikusan hozzárendel� dnek a visszacsatolás által okozott gerjedési frekvenciához, és 
azok eltárolódnak a programban, amíg a felhasználónál nem törli azokat. Live módban a sz� r� k 
automatikusan érzékelik és eltávolítják a gerjedést az el� adás folyamán. Amikor az összes Live  
sz� r�  használatban van, akkor azok elkezdenek ciklikusan el� röl aktiválódni. 
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4.2 Gerjedésgátló 
 



 
Lényegében ez jelenti, hogy lecserél� dik az els�  sz� r�  és helyébe az újonnan felismert 
gerjedést kivágó lyuksz� r�  (Notch) kerül. 
 
Tipusok –Speech, Low Music, Medium Music, és High M usic 
Ha a Fix, vagy a Live módot válassza, akkor a típusok beállításánál a következ�  szöveget 
olvashatja - Speech, Low Music, Medium Music és High Music. Ezekre a típusokra a következ�  
Q, érzékenység  és algoritmus értékek vonatkoznak: Speech ( sávszélesség 1/5 oktáv és 
Q=7.25) Music Low ( sávszélesség 1/10 oktáv és Q=14.5 ),  Music Medium ( sávszélesség 
1/20 oktáv és Q=29 ),  Music High ( sávszélesség 1/80 oktáv és Q=116). 
 
Fix sz � r� k száma:  0-12  (Number Fixed 0-12) 
Az értéke 0-12-ig állítható. A sz� r� k teljes száma 12 lehet és a Live sz� r� k száma= a teljes 
sz� r� szám – fix sz� r� k száma. Ha ezt megváltoztatja miel� tt a sz� r� ket újra beállítaná, akkor a 
sz� r� k egyenként alaphelyzetbe állnak. Például: ha a Fix sz� r� k számát csökkentjük, akkor a 
mindig legutolsó Fix sz� r� t állítjuk alaphelyzetbe. Hasonlóképpen, ha a Fix sz� r� k számát 
növeljük, (és ekképpen a Live sz� r� k számát csökkentjük) akkor a legutolsó Live sz� r� t 
állítjuk alaphelyzetbe. A Fix/Live sz� r� k alkalmazása, a gerjedés eltávolítása minden egyes 
oldal tetején kijelzésre kerül. Az „F”  egy Fix sz� r� t, a „L”  pedig egy Live sz� r� t jelez. Az F, 
vagy L  körüli négyzet azt mutatja, hogy a sz� r�  beállítás alatt, vagy használatban van. 
 
Live sz � r� k  megszüntetése  be/ki    (Live Filter Lift (On/Off )) 
Ez a paraméter a Live sz� r� k megszüntetésének a lehet� ségét kapcsolja be és ki.  
 
Live sz � r� k  megszüntetési ideje:  5s – 60 min (Live After 5se c to 60 min) 
Ez a paraméter lehet� vé teszi a felhasználónak, hogy a Live sz� r� ket automatikusan eltávolítsa, 
miután a beállított id�  (amit a „ lift After „ paraméter mutat) letelt. Az intervallum 5sec-60min. 
Ez a tulajdonság hasznos, ha a mikrofon helyzete, vagy a hely jellemvonásai változnak egy id�  
elteltével. Például:  Az alkalmazott sz� r� be rövid id� n belül nem érkezik eltávolítani való 
gerjedés. Ezzel a lehet� séggel eltávolítja a fölösleges sz� r� ket, hogy a hangmin� ség 
megnövekedjen. Ha gerjedés lép fel (miután a sz� r�  eltávolítva van), akkor a lyuksz� r�  
(Notch) aktiválódik.  
 
A sz � r� k teljes mennyisége   1-12    ( Total Number of Filters 1-12 ) 
Ez a paraméterrel kiválaszthatja a használni kívánt sz� r� k számát. 

 
 
 

A Subharmonic Synthesizer modult kimondottan arra optimalizálták, hogy növelje a basszus 
hangérzetet a legkülönböz� bb alkalmazásoknál. Beleértve a mulatóhelyeket és DJ mixeket, 
színház, és filmhangzásnál, hangfelvételeknél, él�  zenei el� adásoknál és m� sorsugárzásnál. A 
Subharmonic Synthesizer modul két különálló frekvencia sávon biztosítja a szubharmonikus 
szintézis egyenletes szabályozásának legjobb kombinációját, és egy alacsony frekvenciát 
növel�  áramkör van betervezve, hogy a legjobban üzemeljen a legtöbb nagyteljesítmény� , 
alacsony frekvenciás hangfal rendszerrel.  
 
Szubharmonikus szintetizátor be/ki    (Sub-Harmonic S ynth , On/Off)  
A szubharmonikus szintetizátor modul be és kikapcsolása. 
 
Szubharmonikus szintézis szint 0-100%    (Sub-Harmonics  Synth – 0 to 100%) 
Ezzel a paraméterrel állíthatja be a szubharmonikus szintetizátor jelszintjét. 
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4.3 Szubharmonikus szintetizátor 



 
 

24-36Hz és 36-56Hz ( Subharmonic Synthesis Level) jel szint beállítás  0 100% 
Ez a szabályzók megengedik Önnek, hogy egyenként beállítsa a megfelel�  mennyiségét a 
hozzáadni kívánt szintetizált frekvenciáknak, amivel beállíthatja az Ön rendszerének a végleges 
basszus hangzását az ízlésének megfelel� en. Például: ha a hang túl mély, vagy dörmög� s, 
próbálja a 36Hz-56Hz szintjét gyengébbre venni. Ha az Ön mélysugárzói alul elfogadhatatlan 
(egy kattogó, pukkanó) hangot adnak,  próbálja a 24Hz-36Hz szintjét gyengébbre venni. Ön 
lehet, hogy megtalálja egy szobának a kit� n�  beállítását, azonban ez az eljárás egy másikban 
túlságosan dörmög� s is lehet. Ha ez el� fordul, állítsa a szabályzókat az igénye szerint (növelje 
meg az egyik, vagy a másik sáv jelszintjét.) Kísérletezéssel sikerülni fog egy egyenletes, telt, 
mély kiterjesztett basszust elérnie. Ne felejtse el a frekvenciákat kiválasztani. Ellen� rizze 
minden egyes sáv jelszintjét. 
 

 
 
 
 
Kapu be/ki   (Gate on/Off) 
Helyi (sávonkénti szabályozás), vagy az összes be és kikapcsolása. 
 
Küszöbszint –50 - +20dBu          (Treshold –50 to 20 dBu) 
A küszöbszint az a hanger� szint, amelynél a kapu kinyit. Mindig, amikor meghaladja a 
küszöbszintet, amíg a jel nem alacsonyabb, csökkentse a küszöbszintnél a csillapítást. 
Óvakodjon a küszöbszint bealításánál a jel végének nagymérték�  levágására, mivel azok 
elhalkulnak. (egy gitár hang lecsengése, egy kitartott piano akkord, egy reverb vége stb.) 
 
Arány:  1:1,0 – 1:15          (Ratio 1:1.0 – 1:15) 
Ez az, ahol eldöntheti, hogy mennyi szabályzás arányt szeretne. Ennek az arányszabályzásnak a 
m� ködése ellentétes a kompresszor vagy limiter m� ködésével. Ha az arányt 1:4 re választotta,  
a küszöbszint alatt 1 dB er� sítés csökkentésre, 4 dB változást fog el� idézni. 
 
Felfutási id � : 0,1 – 200msec         (Attack 0,1 to  200msec) 
Amint a jelszint eléri el a küszöb szintet, a felfutás szabályzón (Attack) megszabott 
sebességgel, a kapu kinyílik. Használja a leggyorsabb felfutási id� t, hogy megtartsa az elejét a 
lecseng�  jeleknek. 
 
Tartási id � : 0 – 500msec         (Hold 0 to 500msec) 
A kitartás szabályzó el� re meghatározott ideig nyitva tartja a kaput azután, hogy a jelszint a 
küszöbszint alá csökkent. 
 
Elengedési id � : 360 – 5 dB          ( Release 360 – 5 dB) 
Az elengedési id� vel állítja azt a sebességet, amivel a kapu lezárjon “closes”, vagy csillapítson, 
ez a folyamat akkor indul meg, amikor a kitartási id�  (Hold) befejez� dik. 
 
Maximális csillapítás: 0 – Inf. dB           (Max A TT 0 to Inf. dB) 
Ez állítja a maximális mennyiségét a kapu csillapításának.     
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4.4 Zajzár 



 
 
 
 

 
Az AGC-t használjuk a jel átlagszintjének, állandó szinten való tartására. Kiválaszthatjuk a 
kívánt cél (Target) kimeneti szintet, vagy ablakot (Window). Az AGC megtartja a jelszintet az 
ablakon (Window) belül a Target-nek megfelel� en, lassan az er� sítés kiigazításával. A jelnek a 
maximális er� sítését, amit képes alkalmazni, kiválaszthatja a Gain paraméternél. Amikor a 
bemen� jel szintje az alsó küszöbszint alá csökken, az AGC megszünteti a kiegyenlítést és 
visszatér az eredeti jelszinthez. Ez megakadályozza, hogy az AGC er� sítést szabályozzon, 
amikor nincs jelen jel és ezzel megnövelje a rendszer zajszintjét. Magas jelszinteknél egy gyors 
limiter csökkenti a jelet, hogy megakadályozza a torzítást és a túlvezérlést. Az AGC Threshold 
méterek mutatják az AGC bemen�  jelszint tartományát. A T (sárga) kijelz�  jelzi, ha a jelszint 
az ablakon belül van. A +(piros) kijelz�  jelzi, ha meghaladjuk a limitálási jelszintet. A – (zöld) 
jelzi az AGC hozzáadott maximum és/vagy az ablak alatti jelszintjét. Amikor a Treshold méter 
elt� nik, a jelszint az alsó küszöbszint alatt van. 

 
AGC: be/ki     (AGC: On/Off) 
Az automata er� sítésszabályzást kapcsolja be és ki. 
 
Cél: -20 – 20 dB        (Target: (Tartg)  -20 to 20  dB) 
A Target paraméterrel meghatározhatja, hova szeretné az AGC átlagos kimen� szintjét 
beállítani. Ha a jelnek az átlagszintje növekszik, akkor a Target beállítás szerint az er� sítés 
csökkenni fog. A Target beállítása alatti jelszintnél, pedig az er� sítés növekszik. 
 
Er� sítés: 1-20dB     (Gain: 1 to 20dB) 
Ezzel beállíthatja az AGC szabályzás maximális nagyságát. 
 
Ablak: 1-10dB       (Window: 1 to 10dB) 
Ez pontosan beállítja a kimeneti változás nagyságát. 
 
Alsó küszöbszint: -60 -tól -30dB       (Low Treshold:  -60 to -30dB) 
Ezzel állítja az alsó határszintjét az AGC-nek. Egyben elhárítja az AGC-nek a  megnövekedett 
er� sítésb� l adódó zaj hozzáadását. 
 
Felfutási id � : 0,20 – 5 másodperc         (Attack: 0,1 to  5 Sec onds) 
Az  AGC er� sítés növekedésének a sebességét állítja be. 
 
Elengedési id � : 30 – 1dB/ másodperc         ( Release 30 – 1dB/Se cond) 
Az  AGC er� sítés csökkenésének a sebességét állítja be 
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4.5 Automatikus er� sítés szabályzás (AGC) 



 
 
 
 
 

A lyuksz� r�  (Notch) egy tökéletes eszköz a nemkívánatos frekvenciák csökkentésére, amik a 
bemen� jelben lehetnek. Hat Notch filter áll rendelkezésre, mind a hat kimeneten. 
 
Notch On/Off 
A lyuksz� r� ket kapcsolja be és ki. 
 
Frequency (1 to 6) 20 to 20K 
Kiválasztja a kijelölt  lyuksz� r� knek a kívánt frekvenciáit. 
 
Er� sítés: -36-tól 6 dB           (Gain: -36 to 6 dB) 
A  kijelölt lyuksz� r�  er� sítés szintjét állítja be. A +6dB-es állás segíthet a nemkívánatos 
gerjedések keresésében, majd a- 3dB-t� l- 36dB beállítás, az eltávolításban. 
 
Sávszélesség: 16-128     (Q: 16 to 128) 
Beállítja a kijelölt lyuksz� r�  sávszélességét. 

 
 
 

 
A hangváltót a bemen� jel több frekvenciasávra való szétválasztására használják. Ez lehet� vé 
teszi a felhasználónak, hogy a hangfalakat a legkedvez� bb frekvenciasávban, mindegyik 
kimenetr� l külön hajtsa, és az er� sít�  teljesítményét hatékonyabb alkalmazza. Beállíthatja a 
DriveRack-260 hangváltóját 2x3, 4, 5, vagy 6-ként.  A Függelék A.5 ábrázolja a hozzáférhet�  
hangváltók mindegyikét. A felül, vagy alulátereszt�  sz� r� k szerkesztésénél a kijelölt sávhatár 
látható a grafikus megjelenít� n. 
 
Vágási frekvencia     (Frequency) 
Beállíthatjuk az alulátereszt�  sz� r�  (Low Pass) frekvenciáját 20 Hz – 20Khz között 

 
Sz� r� típusok     (Type) 
A sz� r�  típusok kiválasztása,  a következ�   típusokból: BS 12, 18, 24, Bessel típus sz� r� k,  BW 
6, 12, 18, 24  Butterworth típus sz� r� k,  6, 12, 18, vagy 24 db/oktáv meredekség�   és             
LR 12 , 24 Linkwitz-Riley típusú sz� r� k 12, vagy 24 db/oktáv meredekség�  sz� r� kkel . 

 
 

Er� sítés     (Gain)  
A hangváltóban kiválasztott sáv er� sítését lehet beállítani. Tartománya a végtelen és +20dB. 

 
 
 
 

A hangváltó el� tti EQ lehet� ségen felül a DriveRack-260 szintén kínál a jelútban egy 2 vagy 3 
sávos parametrikus EQ-t a hangváltó utáni részben.  
 
Parametrikus EQ be/ki     (PEQ On/Off) 
Be és kikapcsolja a parametrikus EQ-t. A következ�  ábra bemutat egy állandó sávszélesség�  
parametrikus sz� r� t. 
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4.6 Notch sz� r �  

4.7 Hangváltó 

4.8 Hangváltó utáni EQ 



 

 
Flatten/Restore   (kiegyenlítés/ visszaállítás)  
Ez a paraméter laposítja a PEQ-t, vagy visszatér az eredeti formájába. 
 
Típus    (Type) 
Itt kiválaszthatjuk a PEQ típusát. Ezek: 1. Bell-All -haranggörbe alakú, 2. HShelf -egy fels�  
vállal, míg az összes többi haranggörbe, 3. LShelf – egy alsó vállal, míg az összes többi 
haranggörbe, 4. LHShelf – alul és felül egy vállal, míg az összes többi haranggörbe. 
 
Sávok frekvencíája 20Hz-20Khz (1-4.)     (Band: 1-4.  Frequency 20 Hz – 20Khz) 
A kiválasztott sávon, a parametrikus EQ frekvenciáját tudjuk beállítani. 
 
Jelszint (1-4.)             (Level: 1-4.  -12dB to + 12 dB) 
A kiválasztott parametrikus EQ csúcsszintjét tudjuk beállítani. 
 
Jósági tényez �  (1-4.)         (Q: (1-4.)   0,20 to 16dB) 
A kiválasztott parametrikus EQ sávszélességét állíthatjuk be. 
 
 
 
 
A DriveRack-260 kínál egy kompresszor és limiter modult. A kompresszor egy teljes 
sávszélesség� , sztereó kompresszor, mely megel� zi a hangváltót. A kompresszor egy tökéletes 
eszköz, melyek az egyenetlen forrású jeleket összesz� kítik, mint pl. énekek és gitárok. A 
limiterek minden csatorna kimenetén megtalálhatók, feladatuk a hangfalak és végfokok 
védelme. Megjegyzés:  A kompresszor/limiter küszöbszint ellen� rzését elvégezheti, ha a méter 
szekcióban lenyomja és nyomva tartja a Utility  gombot. A kompresszor/limiter paraméterek a 
következ� k, melyek állíthatók.  
COMPRESSOR 
Kompresszor be/ki      (Compressor On/Off) 
A kompresszor modult lehet be és kikapcsolni. 
 
Over Easy (O)  Off to 10 
Az OverEasy®-nek tíz szintje van, amiket a limiterek alkalmaznak. Azt a pontot, amikor a 
kompresszor elkezd m� ködni „Knee”- nek nevezzük. Amikor a kompresszor meredeken 
elkezdi a jelszint csökkentését, átmegy a küszöbszint fölé, ezt hívjuk "hard knee"  
kompresszálásnak  Over Easy ® =(soft knee) amikor a hang hangerejét fokozatosan 
kompresszáljuk.  Over Easy ®-nél a kompresszió már akkor elkezd� dik, miel� tt a jelszint 
elérné a küszöbszintet és akkor éri el a teljes kompresszálást, amikor a jelszint a küszöbszint 
fölött van. Over Easy ® egy nagyon természetes, egyenletes hangzást biztosít, mely a nagyon 
sok felhasználás esetében alkalmazható. Amikor nagyon kellemes (natúr, vagy fényes 
hangzású) kompresszort keres, akkor a kompresszor kínálatából a VariKnee™ adja meg ezt tíz 
szintben. Over Easy ® a kompresszor kiválasztásához (1 Hard knee létezik és a többi majdnem 
mind Over Easy ®. Ez megengedi Önnek, hogy kiválassza azt a dinamika effektet, melyet 
keres. 
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4.9 Compressor/Limiter 



 
 
Küszöbszint: –40 - +20dBu          (Treshold: (T) –40  to +20dBu) 
Küszöbszint az a jelszint, amelynél az egység elkezdi a jel kompresszálását. Ha a szintet           
-10 dBu állítja, akkor valamennyi szint, ami nagyobb mint - 10 dBu kompresszálva lesz addig, 
amíg valamely jelszint alacsonyabb nem lesz, mint - 10dBu. Egy enyhe kompresszálás, amikor 
csak a hangos rész jelszintje lépi túl a küszöbszintet. Nagyon er� s kompresszálás az, amikor a 
küszöbszintet elég kicsire választjuk és így majdnem a teljes jeltartomány a küszöbszint fölé 
esik. Természetes kompressziónál a legtöbb jel a küszöbszint alatt marad, csak a nagyobb 
csúcsok esetén történik meg a kompresszálás. 
 
Arány:  1:0 – Inf:I          (Ratio: (R) 1:0 to Inf :I) 
Arány az a mennyiség, amivel az egység csökkenti a hang kiemelked�  szintjét, ami a küszöb-
szint fölött van. A 2:1 arány azt jelenti, hogy ha a bejöv�  jel 2dB-lel van a küszöbszint felett, 
akkor az egységben kompresszálás után csak 1 dB-lel fog megn� ni a kimen�  jel. Egy finom 
kompresszáláshoz válasszon egy alacsonyabb arányt, egy er� teljesebb pedig magasabb arányt 
igényel. Az Inf:I  beállítás eredményeként a kompresszor úgy viselkedik, mint egy limiter. 
 
Er� sítés: -20 - +20dB         Gain (G) -20 to +20 dB 
Ezt a paramétert használjuk, a kompresszálás folyamán lecsökkent jel kiegyenlítésére. 
Használatával egy er� teljes kompresszálásnál a használó létrehozhat egy olyan kimeneti 
jelszintet, ami jóval hangosabban hangzik, mint az eredeti hang. 
 
(Auto On/Off)  
Amikor az Auto módot kiválasztotta, akkor a DriveRack automatikusan beállítja a jelnek a 
felfutási, kitartási és lecsengési idejét. Az Auto módban ezek a paraméterek valós id� ben, 
folyamatosan a legoptimálisabb értékre beállítódnak. Használni fogja ezt a legtöbb alkalma-
zásnál, mert, nemcsak gyorsabb és könnyebb használni az auto módot, hanem megakadá-
lyozza, hogy állandóan elcsavarják ezeket a paramétereket, és ez egy jobb végeredményt 
produkál. (próbáljon eltalálni egy perg� dobot három percen át ugyanolyan pontosan.) 
 
Felfutási id � :     (Attack 0,1 m Sec to 200 m Sec) 
A felfutási id�  az, hogy mennyire gyors a kompresszálás indítási sebessége, amikor a komp-
resszor elkezdi összenyomni a jelet, miután átlépte a küszöbszintet. A gyors felfutási id�  akkor 
hasznos, amikor sok a gyorsan lecseng�  jel. A felfutási id�  nem aktív, ha auto módban vagyunk. 
 
Kitartási id � :      (Hold 0 to 500m Sec) 
Kitartási id�  az az id� , amíg a kompresszálás megmarad, miután a jel a küszöbszint alá esik. 
Egy hosszabb kitartási id�  akkor hasznos a kimen�  jel kisimításában, amikor s� r� n egymás 
után különféle gyorsan változó jelcsúcsok érkeznek. 
 
Elengedési id � :  (Release 360 dB/ Sec to 5 dB/Sec) 
Elengedési id� , hogy milyen gyorsan fejez� dik be a kompresszálás.  Értéke dB/másodperc. 
Például, ha 5 dB /sec-be állítjuk az elengedési id� t, és a jelszint er� sítés szabályzása 10 dB, 
akkor az elengedési id�  2 másodperc. Egy túl gyors elengedési id�  eredményezhet egy hallható 
hanger� ugrást, amíg egy túl lassú elengedési id�  a gátolja a jelnek a kompresszálását, ami nincs 
a küszöbszint felett. Ez egy gyors hanger�  csökkenéssel járhat. Az elengedési id�  nem aktív, ha 
auto módban vagyunk. 
 

LIMITER 
Határoló  be/ki        (Limiter On/Off)   
A határoló modult kapcsolja be vagy ki. 
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Over Easy (O)  Off to 10 
Az OverEasy®-nek tíz állása van, amiket a limiterek alkalmaznak. Azt a pontot, amikor a 
kompresszor elkezd m� ködni „Knee”- nek nevezzük. Amikor a kompresszor meredeken 
elkezdi a jelszint csökkentését, átmegy a küszöbszint fölé, ezt hívjuk "hard knee"  
kompresszálásnak  Over Easy ® =(soft knee) amikor a hang hangerejét fokozatosan 
kompresszáljuk.  Over Easy ®-nél a kompresszió már akkor elkezd� dik, miel� tt a jelszint 
elérné a küszöbszintet és akkor éri el a teljes kompresszálást, amikor a jelszint a küszöbszint 
fölött van. Over Easy ® egy nagyon természetes, egyenletes hangzást biztosít, mely a nagyon 
sok felhasználás esetében alkalmazható. Amikor nagyon kellemes (natúr, vagy fényes hang-
zású) kompresszort keres, akkor a kompresszor kínálatából a VariKnee™ adja meg ezt tíz 
szintben. Over Easy ® a kompresszor kiválasztásához (1 Hard knee létezik és a többi majdnem 
mind Over Easy ®. Ez megengedi, hogy kiválassza azt a dinamika effektet, melyet keres. 
 
Küszöbszint: –40 - +20dBu          (Treshold: (T) –40  to +20dBu) 
Küszöbszint az a jelszint, amelynél az egység elkezdi a jel kompresszálását. Ha a szintet           
-10 dBu állítja, akkor valamennyi szint, ami nagyobb mint - 10 dBu kompresszálva lesz addig, 
amíg valamely jelszint alacsonyabb nem lesz, mint - 10dBu. Egy enyhe kompresszálás, amikor 
csak a hangos rész jelszintje lépi túl a küszöbszintet. Nagyon er� s kompresszálás az, amikor a 
küszöbszintet elég kicsire választjuk és így majdnem a teljes jeltartomány a küszöbszint fölé 
esik. Természetes kompressziónál a legtöbb jel a küszöbszint alatt marad, csak a nagyobb 
csúcsok esetén történik meg a kompresszálás. 
 
(Auto On/Off)  
Amikor Auto mód van bekapcsolva, akkor folyamatosan szabályozza önmagát a felfutási, 
kitartási és elengedési id� .  
 
Felfutási id � :     (Attack .01 to 200 m Sec (per band or global) ) 
Ez a sebesség, amikor a jelhatárolás elkezd� dik, amint a jel átlépte a küszöbszintet. Állítson be 
hosszabb felfutási id� t az alacsonyabb, és rövidebbet a magasabb frekvenciasávoknál.  
 
Kitartási id � :      (Hold 0 to 500 m Sec (per band or global))  
A kitartási id�  felfüggeszti a határoló er� sítéscsökkentését, miután a jelszint a küszöbszint alá 
esik. A kitartás hasznos, amikor Ön szeretné, hogy a határoló az elindítás id� szakában 
m� ködjön csak. Legyen el� vigyázatos, ne állítsa a kitartási id� t túl hosszúra, mivel nem lesz 
elengedési id� . 
 
Elengedési id � :     (Release 360 to 5 dB / Sec (per band or global)) 
Akárcsak a kompresszornál, a határoló elengedési ideje is befolyásolja, hogy milyen gyors 
legyen a határoló er� sítés leszabályzása, miután a jelszint a küszöbszint alá esik. Állítson be 
hosszabb elengedési id� t az alacsonyabb, és rövidebbet a magasabb frekvenciasávban. 
 
Csúcshatárolás        (Peakstop+™ On/Off and 1-6)  
Ez a paraméter be vagy kikapcsolja a csúcshatárolót. A PeakStop+ magába foglal egy kétfoko-
zatú, változtatható határolót. A PeakStop+ els�  fokozata az azonnali Transient Clamp™ ami 
összenyomja a jelet egy finom logaritmikus er� sít�  funkcióval. Ez a logaritmikus függvény 
gondoskodik arról, hogy a jel nem fogja túllépni a beállított szintet. A PeakStop+™ 
OVERSHOOT korlátozza a nagyobb túllövést, és nem enged bevinni bántó mellékzörejt a 
hangzásba. A második fokozat egy egyedülálló programhatároló, intelligens Predictive 
Limiting™ jellemz� kkel. Melyben létezik egy bemen� jel monitor, és el� re megmondja az 
er� sítés mértékét. 
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Ebben a funkcióban ellen� rizheti a bemen� jelet, ami intelligensen el� re megmutatja az 
er� sítéscsökkentés szükséges mértékét a kimeneti jel tartásához, a fels�  határ pillanatnyi 
Transient Clamp™ beállításával. Megjegyzés: mivel a PeakStop+™ határoló egy hibajavító 
határoló, ezért egy kimeneti er� sítés szabályzásnak kell ezt követnie. 
 
Túllövés         (Overshoot 1-6)  
Ez a paraméter állítja a túllövés mennyiségét a pillanatnyi Transient Clamp™-nak. 
 
 
 
 
A 260 DriveRack felajánl egy késleltetés beállítást, hogy kompenzálja a jelkésést, ami 
el� fordul a hangfalak bels�  alkotóelemeinek köszönhet� en, mint például a tölcséres és 
mélynyomó hangfalak belsejében. A késleltetés beállítással szintén ideális kompenzálni a 
magas és alacsony frekvencia közti sebességkülönbséget. A késleltetés paraméterek beállítása a 
következ�  és a felhasználó által beállítható: 
 
Késleltetés be/ki        (Delay On/Off)  
A hangfalkésleltetés be és kikapcsolása. 
 
Távolság       (Length)  
A hangfal késleltetési idejének a mennyiségét állíthatjuk be. A késleltetési id�  tartalmazza a  
0.00-2.7 mp, 0.00-11.3 Feet- és 0.00-3.43 méter intervallumú paramétereket. A finombeállítás 
20uSec lépésekben állítható. A durva beállítás 190 msec lépésekben állítható.  
 
Mértékegységek:   mp, láb, vagy méter        (Units  - Seconds, Feet or Meters)  
Kiválasztható a késleltetés mértékegysége. 
 
 
 
 
 
A jel útvonal kiválasztása elkezd� dik a bemeneti jelút kiválasztás (INPUT ROUTING) 
blokkban. Ezek a paraméterek a felhasználó által beállíthatók az összes programban. 
 
1. bemeneti jelszint       (Input 1 Level –Inf to 20 dB) 
Beállítja az 1. bemeneti jelszintet. 
 
2. bemeneti jelszint       (Input 2 Level –Inf to 20 dB) 
Beállítja az 2. bemeneti jelszintet. 
 
Jelszint    (Level Inf to 20dB) 
Ezzel a paraméterrel tudjuk beállítani a kiválasztott csatorna jelszintjét. 
 
Master kimeneti szint        (Master level Inf to 20 dB) 
Ezt a paramétert használjuk az összekevert bemeneti jelek teljes kimeneti jelszintjének a 
szabályzására. 
 
Rózsazaj  be/ki    (Pink Noise On/Off) 
A rózsazaj generátor kapcsolja be vagy ki. 
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Zajgenerátor jelszint    (Noise Level –10 to 10 (Mix er and Router) 
A rózsazaj generátor kimen�  jelszintjét állítja be. 
 
 
 
 
 
A DriveRack™ 480, 481 és 482 kimeneti szekciói a felhasználónak a következ�  szolgáltatást 
nyújtják az elérési útvonalon belül: kimeneti jelszint szabályzás, és a hangfalak fázis 
kompenzálása. A kimeneti jelszintszabályzás az elérési útvonalban a Compressor/Limiter el� tt 
helyezkedik el, aminek a jelszintjét a Compressor/Limiter közvetlenül befolyásolja. A 
fáziskompenzálás felhasználó által beállítható paraméterei a következ� k: Kérem, tekintse meg 
a melléklet  A.8 részben a teljes kimeneti jelút sémát. 
 
Shift On/Off  
Ez a paraméter a kiválasztott kimenet fázisparamétereit kapcsolja be vagy ki. Amikor a jelszint 
kikapcsolt állapotban van, akkor a fázis 00, és a polaritás pozitív. 
 
Polaritás be/ki    (Polarity On/Off)  
Ezt a paramétert használjuk a kimeneti jel polaritásának megváltoztatására. 
 
Fázis 0-1750     (Phase 0 to 175 0) 
Ez a paraméter állítja a kiválasztott kimenet elérési útvonalán belül a fázistolást. A fázistolás a 
kiválasztott hangváltó sáv magasabb frekvenciáira is vonatkozik. 
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A DriveRack-260 segédprogram része lehet� séget nyújt Önnek különféle billenty� m� ködési 
funkciókra a DriveRackban beleértve: a biztonsági beállításokat, bekapcsolási tulajdonságokat, 
programlista szervezést, az Auto EQ ábrázolástól a kimeneti Jumper beállításokig és a kijelz�  
kontraszt beállításokat. A Utility gombot megnyomva és nyomva tartva megengedni Önnek, 
hogy belépjen a 260-as mérés részébe. Ez a rész engedélyezi Önnek a képerny� n megjeleníteni 
a részegységek tulajdonságait, amiket magába foglal: kompresszor, limititer, zónaszabályzók 
szintjei, és a kimenetek beszabályozása. Használja a kézikönyv e részét, hogy Ön járatos 
legyen a DriveRack rendszer segédprogram menüjének az összes tulajdonságaival.  

 
 
 

A segédprogram menü 1-es oldalán bemutatjuk az LCD kontrasztbeállítást és az Auto EQ 
ábrázolásának kiválasztását. Mivel a helyszín és az alkalmazás változhat, ezért a DriveRack-
260 a szokásos kijelz� nek egy kontraszt beállítási lehet� séget biztosít. A kijelz�  kontrasztjá-
nak beállításához nyomja meg a UTILITY  gombot, és a lapon a következ�  fog megjelenni: 

 
· A kontrasztbeállítás kiválasztásához nyomja meg a DATA kereket addig, amíg 

kiválasztja a kontrasztarányt. Amint a LCD kontraszt kiválasztás megtörtént folytassa a 
DATA  kerék körbeforgatásával a kívánt kontrasztérték beállítását.  
A kontrasztérték 1-06-ig állítható. 

· Az Auto EQ- ábrázolásban az RTA vagy GEQ kiválasztásához nyomja meg a DATA  
kereket, amíg az Autot EQ-Plot ki nem választódik. Amikor kiválasztotta, forogassa a 
DATA  kereket az RTA vagy GEQ valamelyikének kiválasztásához. A kilépéshez 
nyomja meg a PROGRAM/CONFIG  gombot. 

 
 
 
 
A DriveRack Utility menüje felajánlja a választási lehet� séget a  PUP beállítására 
(bekapcsoláskor induló beállítások). Programban kiválaszthatjuk az általános (Current) vagy 
tárolt (Stored) választási lehet� séget, és a bekapcsoláskor kiválasztott némítást (PUP Mutes), 
ami a bekapcsolás után mindegyik kimenetet elnémítja, vagy a kikapcsolás el� tti utolsó 
beállítást indítja. A következ� k megmagyarázzák a különbséget a betöltés bekapcsolása (Load 
ON) és kikapcsolása (Load OFF) beállítások között. Az eltárolt beállítás eléréséhez és 
szerkesztéséhez alkalmazza a következ�  eljárást:  
 

· A program módban nyomja meg a UTILITY  gombot majd a  PREV PG és NEXT PG 
gombot nyomja meg addig, amíg a következ�  oldal meg nem jelenik. 

 
STORED (Tárolt) -miután újra bekapcsolja az áramellátást (vagy áramszünet esetén) az egység 
automatikusan be fog tölteni egy programot a programtáblázatból. A nem tárolt szerkesztések 
nem lesznek elmentve. 
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CURRENT (Aktuális) - miután újra bekapcsolja az áramellátást (vagy áramszünet 
esetén) az egység automatikusan be fogja tölteni pontosan azt a programot, amely az 
áram lekapcsolása el� tt volt alkalmazva. Ez tartalmaz minden beállításokat, amit 
elkészítettünk az összes effektmodulban beleértve a: késleltetés, ekvalizer stb.  

 
Ön kiválaszthatja azt a lehet� séget is, hogy amikor bekapcsolja az egységet minden kimenet 
némítva legyen, vagy a kikapcsolást megel� z�  állapotba kerüljön. A PUP Mute beállításához 
alkalmazza a következ�  eljárást: 
 

·  A program módban nyomja meg a UTILITY  gombot majd a  PREV PG és NEXT PG 
gombokat nyomja meg addig, amíg a következ�  oldal meg nem jelenik: 

 

 
 

· A PUP Mute beállítás kiválasztásához nyomja meg  a DATA  kereket addig, amíg a 
PUP mute ki nem lesz választva. Amint kiválasztotta a PUP Mute beállítást, a DATA  
kerék forgatásával kiválaszthatja a némítási beállítást (Mute All) = az összes kimenet 
némítva lesz bekapcsoláskor,  a (Current) = a kimenetek némítása a kikapcsolást 
megel� z�  állapotban lesz. A kilépéshez nyomja meg a PROGRAM/CONFIG  gombot. 

 
 
 
 
Dbx által szabadalmaztatott zónaszabályzó fali panelkapcsoló illeszt�  interface a DriveRack-
260 egyedülálló jellegzetessége. Ez a sajátosság adja Önnek azt a képességet, hogy szabályozza 
a különféle paramétereket, úgymint az er� sítés és programváltás, és a kapcsolók zárásának 
átváltása. A program módban nyomja meg a UTILITY  gombot és használja a PREV PG és a 
NEXT PG gombokat az oldal eléréséhez, amíg a következ�  oldal meg nem jelenik: 

 

 
 

· A DATA  kerék elforgatásával  választhat az 1-6 panelek közül.  
Amint valamelyik panelt a szerkesztéshez kiválasztotta, nyomja meg a STORE gombot 
hogy szerkeszthesse, és a kijelz�  megmutatja Önnek bármely kiválasztott típus 
beállítását miközben a DATA  kereket forgatja: ZC-1 ( hanger�  er� sítés és csökkentés), 
a ZC-2 (  hanger�  er� sítés, csökkentés és némítás), a ZC-4 (négy el� re beállított 
programváltás engedélyezése) és a ZC-4 ( kapcsoló zárásai)  
Ha a ZC-1, vagy ZC-2 van kiválasztva, a kijelz� n valami hasonló fog megjelenni: 
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· Nyomja meg a DATA  kereket és választási lehet� ség ad Önnek a kiválasztott er� sítés 
(Boost), kivágás (Cut) beállítására a ZC-1, vagy ZC-2 potenciométereivel. Miután az 
er� sítés és kivágás tartományát kijelölte, nyomja meg és forgassa el a DATA  kereket, 
hogy Ön kiválaszthassa akármelyiket a hat kimenetb� l, amire a beállítások hatással 
legyenek.  

 
· A ZC-3 kiválasztása adja azt a lehet� séget, hogy a DriveRack-260 bármelyik A-D 

kapcsolókhoz hozzárendelt, el� re beállított programját kiválassza. A kijelz� n valami 
hasonló fog megjelenni: 

 

 
 

· Nyomja meg és forgassa el a DATA  kereket, hogy els� ként kiválaszthassa az A-D 
kapcsolókat, és azután hozzárendelheti akármelyik programszámot a fentemlített 
gombhoz. Nem váltja azt az eszközt, mely nincs a kijelölt rész programjába betöltve. 

 
· A ZC-4 kiválasztása adja azt a lehet� séget, hogy hozzárendelje akármelyik 

tolókapcsoló kombinációt a 260-hoz. Amint kiválasztotta a ZC-4-et a kijelz� n hasonló 
fog megjelenni: 

 

 
 

· Nyomja meg és azután forgassa el a DATA  kereket, hogy els� nek kiválaszthassa 
bármelyik kapcsoló kombinációját és a hozzárendelt program számát a fentemlített 
gombnak. B� vebb információt a 6.2. Zónaszabályzó résznél talál. 

 
 
 
 

Az összes részletes paraméter szerkesztésének és konfigurációs beállításának védelmére a 
DriveRack egység a UTILITY  men� ben magába foglal egy komplett biztonsági rendszer 
beállítást. Ez a rendszer lehet� vé teszi Önnek egy biztonsági beállítások hozzáférését az egység 
f� bb jellegzetességeihez beleértve a: programlista, tárolás, némítás, bemenetek, Pre EQ, inzert, 
Pre Delay, hangváltó utáni EQ, Dynamics, Post Delay, kimenetek, RTA és programzár, 
különböz�  biztonsági szintekkel, amiket variálhat az alacsonytól a magasig.  
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Feltéve, hogy a különböz�  hozzáférés szintek biztosítják a meghatározott hozzáférését a 
különböz�  felhasználóknak. Ez a biztonsági rendszer szintén lehet� vé teszi Önnek, hogy 
létrehozzon egyedülálló jelszavakat, amik korlátozzák/megakadályozzák egy másik felhasználó 
hozzáférését a rendszerhez. A következ�  információk segítséget nyújtanak Önnek a védelmi 
paraméterek beállításához. 
 

· A jelszavas védelem beállítását megel� z� en, hogy Ön hozzáférjen a védelmi menühöz 
meg kell nyomnia a UTILITY  gombot,  és a PREV-PG és NEXT-PG gombokkal 
lépjen a Utility rész negyedik oldalára. A kijelz� n a valami hasonló fog megjelenni: 

 

 
 

· Megjegyzés: amikor a nyíl rámutat a jelenleg kiválasztott paraméterre. Az aktuális lap 
kiválasztott paraméterének kiválasztásához nyomja meg a DATA  kereket, amíg a nyíl 
ki nem jelzi azt a paramétert, amit szerkeszteni kíván. 
 

· Amikor ki szeretné választani a modul típusát, forgassa el a DATA  kereket a modulok 
és a funkciók kiválasztásához, amelyek kiválasztva legyenek a rendelkezésre álló 
védelmi szinthez.  A magába foglalt tételek: Program changes, Program list, Mutes, 
Store, Inputs, Pre EQ, Insert 1, Insert 2, Pre Delay, Crossover, Post EQ, Dynamics, Post 
Delay és Outputs.  
 

· A modult kiválasztása után nyomja meg a DATA  kereket a védelmi szint beállításához. 
A védelmi szint (magas, közepes vagy  alacsony (High, Med, Low)) kiválasztásához 
forgassa el a DATA  kereket, mellyel választhat egy szintet a High, Medium és a Low 
szintek közül a jelenleg kiválasztott modulhoz vagy funkciókhoz. 
 

· Most hogy a különféle modulok védelmi szintjét kiválasztotta az egységben, használja a 
NEXT PG gombot, hogy az Utility rész security/password oldalára lépjen és a 
következ�  fog ekkor a kijelz� n megjelenni: 

 

 
 

· Ezen a lapon Ön kiválaszthatja a védelmi szintjét a teljes egységnek. Amint az egység 
védelmi szintjét kiválasztotta, használja a NEXT PG gombot a security/password 
szekció következ�  oldalára való lépéshez és a következ�  fog ekkor a kijelz� n 
megjelenni: 
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· Nyomja meg a DATA  kereket a kiválasztott jelszó szerkesztéséhez. Mikor kiválasztotta 
a jelszó szintjét, nyomja meg a STORE gombot, hogy kiválasszon egy nevet. A 
kijelz� n valami hasonló fog megjelenni: 

 

 
 

· Amint a jelszót beírta, nyomja meg a STORE gombot az elmentéshez.  
 
A védelmi rendszernek három szintje van (high, med és low), így felhasználók három 
különböz�  szinten férhetnek hozzá az egységhez. A magas védelmi szint�  jelszóval a 
felhasználó képes megváltoztatni/kizárni az összes modult és felhasználót, amíg a közepes 
védelmi szint�  jelszó felhasználóinak korlátozott hozzáférése van ezekhez és az a felhasználó, 
akinek alacsony hozzáférési joga van, nem tud hozzáférni egyetlen modul biztonsági 
beállításaihoz sem, amíg ezeket a védelmi szinteket nem töröljük. A következ�  információ 
Önnek jártasságot ad a jelszó átírásához, ha már egy jelszó beírva van az egységbe. 
 

· A program módban nyomja meg a UTILITY  gombot és használja a PREV PG és a 
NEXT PG gombokat a léptetéshez, amíg a következ�  meg nem jelenik: 

 

 
 

· Ha Ön a védelmi szintet szeretné megváltoztatni, szabaddá tenni ennél a pontnál 
nyomja meg a STORE gombot, hogy belépjen a jelszóba és kb. ez fog megjelenni: 
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· Amint beírta az Ön jelszavát, nyomja le a STORE gombot, hogy eltárolja a jelszavat és 
a felszabadított szintet, amit megváltoztatott. Az eljárás bármely pillanatban történ�  
megszakításához nyomja meg a PROGRAM/CONFIG  gombot.   
 

· A normál módba való visszatéréshez nyomja meg a PROGRAM/CONFIG  gombot. 
 

· Miután egy felhasználónak a közepes, vagy magas szint�  védelmét szabaddá tette 
bármilyen szerkesztés megváltoztatásához, emlékeznie kell, hogy a védelmi szintet 
visszavette a normál szintre.  

 
 
 
 
 
A 260 DriveRack egységben  lehet� sége van Önnek görgetéskor bármelyik program átváltási 
sorrendjének beállításához egy szokásos program listát  létrehozni a UTILITY  menüben.       
Ez a lista alkalmas arra, hogy a programok egy kis listájának a hozzáférését korlátozza. 
A programlistát nem tudja váltani, ha a védelmi szint beállítása kizárja a programlistához való 
hozzáférést. Az eljárás a programlista felállításához a következ� : 
 
Programmódban nyomj a meg a UTILITY  gombot, és használja a PREV PG és a NEXT PG 
gombokat a léptetéshez, amíg valami ilyesmi nem jelenik meg: 
 

 
 

· Megfigyelhetjük, hogy a sötéttel megjelölt karakter, a jelenleg szerkesztés alatt álló 
kiválasztott paraméter. Az aktuális lap kiválasztott paramétereinek szerkesztéséhez 
nyomja meg a DATA  kereket, amíg a megjelölt karakter helyén az a paraméter jelenik 
meg, amit kíván szerkeszteni.  
 

· Nyomja meg a DATA  kereket, és forgassa a lista méretének a kijelöléséhez.  
 

· Amint ezt kiválasztotta forgassa a DATA  kereket a kívánt lista méretének a beállítására 
és nyomja meg a NEXT PAGE gombot. Nyomja meg a DATA  kereket és minden 
egyes List indexhez válassza ki a kívánt programot, amihez Ön hozzá szeretne férni.  
A jelz� szám a kiválasztott program listapozícióját mutatja.      
A szám megváltoztatásához (amikor már kiválasztotta) forgassa el a DATA  kereket. 
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· A programszám beállításához, amit szeretne, hogy együtt legyen az index számmal, 
nyomja meg a DATA  kereket. Amint ezt kiválasztotta, forgassa el a DATA  kereket a 
kívánt programszám beállításához.  
 

· Amint Ön a programlista beállítással elkészült, nyomja meg a PROGRAM/CONFIG  
gombot a kilépéshez.  
 

· Program zárolása (Prog Lock) azt jelenti, hogy a programszám alatt a kiválasztott 
programot nem lehet felülírni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A DriveRack Utility menüje szintén lehet� séget biztosít  Önnek a kimeneti szintek  
      kiválasztására a 14dB, 22dB  és 30dB a Utility menü els�  paneljén keresztül. 
 
      A következ�  információ segítségével Ön jártasságot szerezhet err� l az eljárásról. 
      Ezeket a beállításokat a SETUP varázsló használja, hogy kiszámolják a 260. kimeneti  
     er� sítését. 

· Programmódban nyomj a meg a UTILITY  gombot, és használja a PREV PG és a 
NEXT PG gombokat a léptetéshez, amíg valami ilyesmi nem jelenik meg: 

 

 
 
 

· Forgassa el a DATA  kereket, hogy kiválassza a kívánt kimenetet ( 1-6 ), amit 
szerkeszteni szeretne. 
 

· Ugyanakkor nyomja le ( hogy kiválassza ) és forgassa el DATA  kereket, hogy beállítsa 
a kívánt kimeneti  áthidaló szintjét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Fejezet Segédprogramok/mérés 

4 5.1.6  -8.oldal   -Kimeneti jelszint beállító jumper kapcsolók 



 
 
 
 
 
Mérésre különböz�  szempontok szerint képes a 260.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
<UTILITY > gombot, amíg a kijelz� n be nem lép a mérés részbe.  
 
 

· Használja a <PREV PG> és a <NEXT PG> gombokat a lapok közti navigáláshoz, 
amelyek a következ� k: 

 

 
Ezen az oldalon méri a Dynamika blokk er� sítés csökkenését  az Insert 1, vagy  Insert 2 
blokkban. 

 
 

· Használja a <PREV PG> és a <NEXT PG> gombokat a lapok közti navigáláshoz, 
amelyek a következ� k: 

 

 
 

Ezen (valamint a következ� ) oldalon a m� szer az er� sítés csökkenését mutatja a limiter modul  
1-6 kimenetein. 
 
 

· Használja a <PREV PG> és a <NEXT PG> gombokat a lapok közti navigáláshoz, 
amelyek a következ� k: 

 

 
 

Ez ( valamint a következ� ) oldal megmutatja bármelyik m� köd� ( mint pl. szintváltozás és 
program váltás)  zónaszabályzó m� ködését. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Részletes paraméterek 
 

5. Fejezet 

4 5.2.1 Mér� m� szerek 



 
 
 
 

· Az oldal eléréséhez használja a  PREV PG és a NEXT PG gombokat, amíg a 
következ�  meg nem jelenik: 

 
 

 
 

Ez (valamint a következ� ) oldal megmutatja a beszabályzását (Trim) és a jelszint csökkentését 
(Net) a kimeneti részeknek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Fejezet Segédprogramok/mérés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A DriveWare™ m� ködése még inkább alkalmas a professzionális dbx termékekhez ami 
magában foglalja a  DriveRack PC GUI szoftver használatát és a ZC távvezérl�  szabályzókat 
(opcionális) 
A következ�  rész magába foglal néhány alapvet�  információt a DriveWare szoftver 
felhasználásáról, például: telepítés, rendszerkövetelmények, kábel specifikáció és alapvet�  
ismertet�  a ZC távszabályzók beállításáról. 

 
 
 
 

      Rendszerkövetelmény 
  Minimális igény –266Mhz processzor, 16 bites színes monitor, 64 MB RAM,   

Windows 95, vagy OS  R2, vagy  Windows NT4, vagy  újabb verziók. Átviteli 
sebesség (Baud rate) fix 38.4 kbaud.  
Megjegyzés: a COMM portot azonosra kell beállítani. 
Ez az eszköz, amikor használja a GUI (grafikus programfelület), minden más 
eszközt, ami használja az RS232 COMM portot, ki kell kapcsolni. 

 
Installálás 
· Telepítse a DriveRack™ GUI programot a dbx Professional   

Products honlapjáról (www.dbxpro.com), vagy a mellékelt CD ROM-ról 
a PC-re vagy laptopra. 

· Amint a szoftver letölt� dött, vagy a CD-r� l betöltötte, duplán klikkeljen a start. 
indító file-ra. A felajánlott menüb� l indítsa a DriveWare GUI installálását. 

· Folytatásként megkérdi Önt� l, hogy hova akarja a programot telepíteni. 
· Amint a szoftver installáció befejez� dött, javasoljuk a rendszer újraindítását. 
· Miel� tt létrehozza az összes számítógépes hálózati kapcsolatot, azt megel� z� en 

futtassa a GUI grafikus felületet. 
 
A következ�  felvilágosítás tárgyalja a DriveRack™ GUI csatoló eszköz alapvet�  
m� ködési információit. 
 
Alapvet �  m� veletek  
Amint a berendezés csatlakoztatva van, töltse be a grafikus kezel� programot az 
alkalmazás ikonján való dupla egérgomb kattintással. Amikor a program megnyílik  az 
els�  nézet, amit látni fog, a UNIT nézet, ha az egység nincs kapcsolatban a 
számítógéppel. Ez a nézet egy ikon ábrázolása a használatban lév�  egységnek, és az 
egér billenty� jének kétszeres kattintásával az egységhez és szerkesztési felülethez 
hozzáfér.  
Ha az egység kapcsolatban áll a számítógéppel, a program be fogja tölteni az egység 
blokkdiagramját. A modulok szerkesztéséhez duplán kattintson a kiválasztott modul 
ikonjára. 

           A segédprogram menü el� hívásához jobb egérgombbal klikkeljen  a képerny� ablak 
           legfels�  csíkjára, a menü legördítése után nyomja meg a Utility menüt. 

 
 

 
 
 
 

 

6. Fejezet Távszabályzás 

4 6.1.1 PC kezel� program 



 
 
 
A segédprogram menük, amik megjelennek a következ� k: 
 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
· Az operációs mód testreszabásához javasoljuk ezt a pontot.  Az Ön szüksége szerint 

beállíthatja ezt a beállítások pont alatt (Preference), amihez a file menüben fér hozzá. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Távszabályzás 
 

6. Fejezet 



 
 
 
 

 
 

Megjegyzés: Az átviteli sebességet 38400-ra kell beállítani! 
 
 
 

Javasolt kábel specifikáció: 
 
PC grafikus felületi csatoló –  DSUB-9 mama/mama csatlakozó kábellel (tartozék -3m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Fejezet Távszabályzás 



 
 
 
 
 
A zónaszabályzók telepítése 
A zónaszabályzók telepítésénél használjunk olyan kábelt, melynek a besorolása VW-1, vagy 
magasabb. A zónaszabályzók további hasznosítást kínálnak DriveRack™ 260-ban. Ezek 
lehet� vé teszik a valósidej�  kimeneti szintbeállítást, némítást és programváltást, egyszer�  fali 
panelfelületr� l. A 260-nál maximum hat zónaszabályzót lehet használni, és azokat egymásba 
lehet tolni, más szóval egy szabályzót egyetlen zónára, és egy másik szabályzót az egész 
rendszerre vagy helyszínre lehet használni. A maximális távolság 1500 m  lehet CAT5-ös 
kábellel, RJ-45 csatlakozóval.  
A zónaszabályzók egy könnyen programozható és használható távvezérl�  felületet biztosítanak.  
 
 
ZC-1 
A  ZC-1 egy programozható zónaszabályzó, mely engedélyezi a hanger� szabályzást egy fali 
panelb� l. 
 
ZC-2 
A ZC-2 egy programozható zónaszabályzó, mely engedélyezi a hanger� szabályzást, némítást 
egy fali panelb� l. 
 
ZC-3 
A ZC-3 lehet� vé teszi a fali panelb� l a 260-nak a programváltását. 
 
ZC-4 
A ZC-4 kapcsolók zárásával biztosítja a programkiválasztást a helység összetett alkalmazására. 
 
ZC-BOB  
A ZC-BOB lehet� vé teszi a párhuzamos, vagy a házi üzemeltetését a zónaszabályzóknak. 
 
 
Programozás 
Minden egyes zónaszabályzónak a programozásához kötelez�  hogy beállítsuk az azonosítását, 
a panel hátulján lév�  DIP kapcsolót használva. A segédprogram menüb� l, az elüls�  panelb� l 
vagy a PC grafikus felületéb� l programozhatjuk a zónaszabályzókat. A programban mindegyik 
zónaszabályzó kiválasztva van és a kimenetek, és azok feladatai vannak hozzárendelve.  
A ZC-1 megengedi a kimenet, az er� sítés és levágási szint kiválasztását. 
A ZC-2 pontosan olyannak t� nik a segédprogram menüben, mint egy ZC-1, de a kimeneti 
némítást, valamint az er� sítés és levágást is megengedi. 
A ZC-3 és ZC-4 engedélyezi a programkiválasztást akármelyik fali panelb� l, vagy kapcsoló 
zárásra. 
A következ�  oldalon lév�  diagramok a grafikus kezel� programból mutatnak képerny�  
részleteket, a kiválasztott programmal beállított ZC-3-at  és a kijelölt panelt, és egy maximum 4 
kapcsolóval beprogramozott ZC-4-et. A program a kapcsolók minden egyes kombinációját 
betölti. 
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4 6.2.1 ZC-Zónaszabályzók 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Fejezet Távszabályzás 



 
 
Zónaszabályzók kábelezése 
A DriveRack 260 zónaszabályzókat ( ZC-1 , ZC-2 , ZC-3 , ZC-4 ) sorosan, vagy párhuzamosan 
lehet kábelezni. A sorbakötött zónaszabályzóknak kell, hogy legyen egy azonosítási, vagy 
zónaszáma, melyet egy  DIP kapcsolóval tudunk beállítani a zónaszabályzó oldalán   ( lásd az 
A Diagram-ot). Mindegyik szabályzónak kell, hogy legyen egy egyéni szám kiválasztva, bár 
lehet több zónaszabályzó mely vezérel egy egyedüli zónát, vagy egy egyedüli zónaszabályzó, 
amely több kimenetet szabályoz. A zónaszabályzókat kábelezzük össze és csatlakoztassuk a  
DriveRack-hoz  (lásd a B Diagram-ot).  
 
A zónaszabályzókat lehet párhuzamosan is kábelezni a  ZC-BOB használatával. Párhuzamos 
huzalozásnál( otthoni alkalmazás) mindegyik szabályzónak kell, hogy legyen egy egyedüli 
azonosítása, vagy száma, melyet egy  DIP kapcsolóval tudunk beállítani a zónaszabályzó 
hátulján ( lásd A Diagram-ot). Párhuzamos vezetékélésnél minden zónaszabályzót a ZC-BOB 
portjába kel csatlakoztatni, az elmen�  kábelt csatlakoztassuk a DriveRack-ba (lásd a C 
Diagram-ot).  
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El� írt kábel: 24 er� , páronként összesodort CAT-5-ös kábel. 
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Megfigyelhetjük a kábelhosszúságok használatát,  erre a célra kifejlesztett CAT-5-ös kábel 
maximális egyenáramú ellenállás 29 Ohm  lehet 300 méterenként. 
Amikor sorosan csatlakoztatja a zónaszabályzókat , a következ� k kábel hosszúság korlátok:  
Az A Diagram-szerint látható, bármely (3 db) sorbakötött zónaszabályzónál a teljes kábelhossz 
nem lépheti túl a 180 métert.  
Bármely (6 db) sorbakötött zónaszabályzónál a teljes kábelhossz nem lépheti túl a 90 métert. 
(lásd a B Diagram-ot).  
A kábel táv 300 méter lehet párhuzamos (házi alkalmazás) vezetékelésnél. Erre egy példát 
mutat a C. Diagram. Egy dbx zónaszabályzó szétosztó dobozt ( ZC-BOB ) kell használnunk 
több párhuzamosan futó kábel esetén.  
Meg kell jegyeznünk, hogy egy 300 méteres kábelen csak egy zónaszabályzót lehet 
csatlakoztatni közvetlen a DriveRack-hoz.  
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    6.2.2  A zónaszabályzók huzalozása 
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Ez az alkalmazási útmutatás rész emlékezteti a DriveRack™  üzembe helyezési 
beállításaira, amik megengedik Önnek, hogy optimalizálja az egységek 
csúcsteljesítményét. Megjegyzés: A DriveRack-ban hat bennfoglalt alkalmazás 
képviseli az egység széleskör�  rugalmasságát. Ezeket az alkalmazásokat 
használhatják változatlanul, vagy minta referenciaként számtalan audió 
alkalmazás megszerkesztéséhez.  
 

 
 
 
 
 Hardver     

1. Csatlakoztassa a kever� pult kimeneteit a DriveRack bemeneteihez. 
2. Csatlakoztassa a DriveRack kimeneteit a m� ködtetni kívánt er� sít� khöz. 
3. Gy� z� djön meg arról, hogy az összes kimenet némítva van, miel� tt áram  

         alá helyezi a kever� t és az er� sít� ket. 
4. Teremtse meg a kapcsolatot a zóna szabályzók és a 260 között. 

         (lásd.6.2 bekezdés) 
Szoftver 

1. Válasszon ki a programokból egy mintát. (gyári prg : 2x2 w/ 2 Zone) 
2. A program betöltéséhez nyomja meg a Program/Config gombot. 
3. Az egyéni paraméterek beállításához  nyomja meg a feldolgozás modulok 

gombjait. 
4. Használja a segédprogram menüt a ZC-1 és a ZC-2 zónaszabályzók ID 

számának kiválasztásához és a programok kimen� szintjének növeléséhez 
és csökkentéséhez. 

 
 
 

 

7. Fejezet Alkalmazási útmutató 

   7.1 Monó, 4 utas / két zónakimenettel 



 
 
 
 
 
 Hardver 

1. Csatlakoztassa a kever� pult kimeneteit a DriveRack bemeneteihez. 
2. Csatlakoztassa a DriveRack kimeneteit a m� ködtetni kívánt er� sít� khöz. 
3. Gy� z� djön meg arról, hogy az összes kimenet némítva van, miel� tt áram  

alá helyezi a kever� t és az er� sít� ket. 
 
Szoftver 

1. Válasszon ki a programokból egy mintát. (gyári prg : 2x6 Stereo) 
2. A program betöltéséhez nyomja meg a Program/Config gombot. 
3. Az egyéni paraméterek beállításához  nyomja meg a feldolgozás modulok 

gombjait. 
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7. Fejezet 

   7.2  Három sztereó végfok 



 
 
 
 
 
 Hardver     

1. Csatlakoztassa a kever� pult kimeneteit a DriveRack bemeneteihez. 
2. Csatlakoztassa a DriveRack kimeneteit a m� ködtetni kívánt er� sít� khöz. 
3. Gy� z� djön meg arról, hogy az összes kimenet némítva van, miel� tt áram 

alá helyezi a kever� t és az er� sít� ket. 
4. Teremtse meg a kapcsolatot a zóna szabályzók és a 260 között.(lásd.6.2 

bekezdés) 
 
Szoftver 

1. Válasszon ki a programokból egy mintát. (gyári prg : 2x2 w/ 4 Zone) 
2. A program betöltéséhez nyomja meg a Program/Config gombot. 
3. Ennek a programnak a többszörözése, másolata visszahívható a ZC-3 

szabályzóval. 
4. Az egyéni paraméterek beállításához  nyomja meg a feldolgozás modulok 

gombjait. 
5. Használja a segédprogram menüt a ZC-1 és a ZC-2 zónaszabályzók ID 

számának kiválasztásához és a programok kimen� szintjének növeléséhez 
és csökkentéséhez. 

6. Használja a segédprogram menüt a ZC-3 zónaszabályzó ID számának 
kiválasztásához  és a programokat, amelyeket a ZC-3 be fog tölteni. 
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4 7.3 Szélessávú sztereó, 4 zónakimenettel 



 
 
 
 
 
 
 Hardver 

1. Csatlakoztassa a kever� pult kimeneteit a DriveRack bemeneteihez. 
2. Csatlakoztassa a DriveRack kimeneteit a m� ködtetni kívánt er� sít� khöz. 
3. Gy� z� djön meg arról, hogy az összes kimenet némítva van, miel� tt áram 

alá helyezi a kever� t és az er� sít� ket. 
4. Teremtse meg a kapcsolatot a zóna szabályzók és a 260 között.(lásd.6.2 

bekezdés) 
 
 Szoftver 

1. Válasszon ki a programokból egy mintát. (gyári prg : 1x4 w/ 2 Zones) 
2. A program betöltéséhez nyomja meg a Program/Config gombot. 
3. Az egyéni paraméterek beállításához  nyomja meg a feldolgozás modulok 

gombjait. 
4. Használja a segédprogram menüt a ZC-1 és a ZC-2 zónaszabályzók ID 

számának kiválasztásához és a programok kimen� szintjének növeléséhez 
és csökkentéséhez. 
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4 7.4 Sztereó két utas, dual késleltetéssel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alkalmazási útmutató 

7. Fejezet Alkalmazási útmutató 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abban az esetben, ha alaphelyzetbe állítást igényel a rendszer, Ön ennek a végrehajtására 
választhat a  „SOFT” vagy „HARD” reset közül. A „SOFT” reset visszaállítja az összes 
m� ködési paramétert, kivéve a felhasználó által létrehozott programokat. A „HARD” reset 
minden paramétert a gyári értékre állít vissza.  Az összes Power-Up funkció megkövetel egy 
gombot, amit nyomva kell tartani az egység felkapcsolásakor. A DriveRack felkapcsolás 
gombfunkciók. 
 
Gyári alaphelyzetbe állítás (HARD reset) 
Nyomja le és tartsa lenyomva a <STORE> gombot, amikor a készüléket bekapcsolja. Ekkor a 
kijelz� n a következ�  üzenet fog megjelenni: 

 
· Nyomja meg a <PREV PAGE> gombot a gyári alaphelyzetbe állításhoz. Minden 

felhasználói programhely a gyári beállítás másolata lesz, a készülék és biztonsági 
beállítások alaphelyzetbe kerülnek. 

· Nyomja meg a <PROGRAM> gombot, ha az alaphelyzetbe állítás folyamatát 
megszakítani szeretné. Ilyenkor egy normál reset hajtódik végre. 

 
Rendszer alaphelyzetbe állítása (SOFT reset) 

· Nyomja meg és tartsa lenyomva a <UTILITY>  gombot, amikor a készüléket 
bekapcsolja. Ekkor a kijelz� n a következ�  üzenet fog megjelenni: 

 
· Nyomja le a <PREV PAGE> gombot a rendszer alaphelyzetbe állításhoz. Az összes 

felhasználói program alaphelyzetbe kerül. 
· Nyomja meg a <PROGRAM> gombot, ha az alaphelyzetbe állítás folyamatát 

megszakítani szeretné. Ilyenkor egy normál reset hajtódik végre. 
 
 
 
A DriveRack™ különféle gyorsbillenty�  “Quick Key” beállításokat kínál a felkapcsoláskor 
történ�  beállításhoz, melyek a következ� k:  
 
Kezd�  programszám megváltoztatása 

· A kezd�  programszám megváltoztatásához nyomja le és tartsa lenyomva a 
<PROGRAM> gombot, miközben a készüléket felkapcsolja, majd a következ�  üzenet 
fog megjelenni: Use Wheel to Change Restart Program Number 

· Fordítsa a <DATA > kereket és válassza ki azt a programot, amit alaphelyzetben kíván 
betölteni. 

· Nyomja meg a <PROGRAM> gombot újra, amikor kiválasztotta a programot. 
 A normál újrabeállítás folytatódni fog.  

 
 
 

 

Függelék 

4 A.1  Gyári alaphelyzetbe állítás (reset) 

4 A.2  Felkapcsolás  gyorsbillenty�  beállítások 



 
 
Rendszer zárolása 

· Nyomja meg és tartsa lenyomva a <RTA> gombot, miközben a készüléket bekapcsolja, 
ekkor a következ�  üzenetet olvashatja: 

System Unlocked All user input will be accepted 
vagy,  

System Locked No user input will be accepted 
 

· Forgassa el a <DATA> kereket séma kiválasztásához (system zárolása, feloldás, vagy 
filter zárolása, feloldása) 

· Nyomja meg a <PREV PAGE> gombot, ha a zárolást szeretné feloldani, ha zárolva 
volt, vagy le fogja zárni a rendszert, és ha nem volt lezárva. 

· Ha ki akar lépni a rendszerb� l, amely le van zárolva a gerjedésgátló törlésének 
megszakításával, kövesse ugyanazt az eljárási módot a hálózat bekapcsolásával és 
forgassa el a  <DATA> kereket, hogy kiválassza a gerjedésgátló zárolás feloldásának a 
tulajdonságát.   

· Nyomja meg bármelyik gombot a system zárolás m� veletének megszakításához és az 
egységben normál visszaállítás történik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Függelék 



 
 
 
 
 
Analóg bemenetek:      
Bemenetek száma (2) Vonalszint�  bemenet (1) RTA mikrofon bemenet 
Csatlakozók  (2) Mama XLR bemenet (1) Papa XLR mikr. csatlakozó 
Típusa  Elektronikusan szimmetrizált, rádiófrekvenciásan sz� rt 
Bemeneti ellenállás > 40Kohm 
Maximum bemeneti jelszint  +20dBu 
Zavarelnyomás  >45dB 
RTA mikrofon fantomtáp  +15V DC 
RTA mikrofon   <-117dBu,  22Hz-22Khz, 150ohm 
 
Analóg kimenetek:  
Kimenetek száma  (6) vonalszint�  kimenet 
Csatlakozók   (6) Papa XLR  
Típusa   Elektronikusan szimmetrizált, rádiófrekvenciásan sz� rt 
Kimeneti ellenállás       120 ohm 
Maximum kimeneti jelszint  +20dBu 
Késleltetési id�   10ms csatornánként (60ms teljes) 
 
A/D átalakító: 
Típusa   dbx Type IV konverziós rendszer 
Dinamika tartomány  >107dB súlyozatlan,  >110 dB A-súlyozás 
Type IV dinamika tartomány  123dB tranziens anyaggal, A-súlyozás, 22Khz sávszélesség 
   121dB tranziens anyaggal, súlyozatlan, 22Khz sávszélesség 
   115dB m� soranyaggal, A-súlyozás, 22Khz sávszélesség 
Mintavétel   48Khz 
 
D/A átalakító: 
Dinamika tartomány  112dB A-súlyozás,  110 dB súlyozatlan 
 
Rendszer paraméterek: 
Dinamika tartomány  110dB súlyozatlan, 107dB súlyozott 
Torzítás+zaj   0,002% tipikusan +4dBu, 1Khz, 0dB bemeneti szintnél 
Frekvencia átvitel  20Hz-20Khz, +/- 0,.5dB 
Csatornaáthallás  >110dB, 120dB tipikusan 
Be/kimeneti áthallás  >100dB 
 
Tápellátás: 
Tápfeszültség  220-240V / 50-60Hz váltóáram 
Teljesítmény felvétel  25W 
 
Fizikai adatok: 
Tömege   2,5 Kg,  -Szállítási súlya 3,18 Kg (csomagolva) 
Méretek   4,45cm x 14,6cm x 48,3 cm (19”/ 1HE) 
 
 
 
 

 

4 A.3  M� szaki paraméterek 
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A beállítás varázsló alkalmazásával a hangváltó kimeneti er� sítései, és a hangváltó el� tti 
parametrikus EQ beállítások vannak az Ön rendszerében beállítva. Használja az Auto-EQ-t, 
hogy beállítsa az Ön rendszerét, kompenzálja a térnek a hatásait, és beszabályozza a teljes 
rendszert az Ön ízlése szerint. Miután engedélyezi az Auto EQ-t, az Ön rendszere tömörebben 
fog megszólalni. A végén kap egy jobb hangzást, a közepek jobban érthet� k és a magasak 
visszafogottabbak lesznek. Itt van két dolog, hogy a legjobb teljesítményt kapja az Auto-EQ-
ból.  
 
Az eljárás figyelemmel kísérése 
Néhány hangfal és RTA mikrofon pozíciók bizonyos frekvenciák megsz� nését fogják 
eredményezni. Az eljárás által kapott eredmény nem mindig korrekt a kiegyenlítéssel.  
Az Auto-EQ nem ismeri fel az audió eszköz által érzékelhet�  frekvencia-tartományban, ha a 
három sáv er� sítésére a kompenzálás módja pozitív hatással van. Ön lehet, hogy képes 
eldönteni egy túlságosan kiemelked�  sávnál, hogy kézzel beállítsa a kiemelked�  EQ sávot.  
Ha nem észlel az EQ-ban változást, valószín� leg megnézi Ön a frekvencia átvitelt. 
Ebben a módban a káros hatások csökkentése miatt próbáljon különféle mikrofon pozíciókat és 
hangfal elhelyezést, azután a rózsazajjal egy hathatós grafikus EQ beállítást.  
 
 
A hangváltó kimeneti szintjének beállítása 
H az Ön rendszerbeállításánál az Auto-EQ-ban az egymást követ�  sávok túl kiemelked� , vagy 
levágott görbét adnak. Ön tud állítani a hangváltó kimeneti szintjével egy átlagos, megfelel�  
szintet, amivel kiigazíthatja az EQ kiemelését, vagy levágását. Ilyenkor a grafikus EQ 
sávjainak a beállításával Ön kismértékben “kemény kézben tartja" a rendszert, és ez jobb 
hangzást eredményez, kevesebbek a fázisproblémák és egy alacsonyabb zajszint keletkezik, 
mint egy er� szakosan beállított grafikus EQ esetében. 
Alaphelyzetében az Ön rendszerében megfelel� en beállíthatja az Auto EQ-val a helység 
rezonanciáit, és alkalmas az Ön ízlésének beállítására anélkül, hogy nagy kitérések legyenek a 
grafikus EQ-ban.  
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4 A.4  Autó EQ optimalizálási trükkök 
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4 A.5  Választható hangváltó sémák 
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4 A.6  Gyári programlista/ hangfal és er� sít�  beállítások 
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4 A.7  Blokkdiagram 
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4 A.8 Be és kimeneti jelút sémák  
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A DriveRack megengedi a bemeneti szint megváltoztatását.  Erre három -hardveres beállítás 
szolgál, melyekkel +14 dBu, +22 dBu és +30 dBu er� sítést állíthatunk be. Az er� sítési szint 
beállításához a következ�  eljárást alkalmazza: - azonban tanácsoljuk, hogy egyszerre csak egy 
szintet változtasson meg a gyári beállításból, mert a kimeneti kijelz� k többé nem lesznek 
pontosak. A kimeneti szint megváltoztatásához helyezze át a Jumper dugót a megjelölés 
szerinti állásba, melyet kíván alkalmazni.  

1. El� ször is gy� z� djön meg arról, hogy az egység le van zárva és húzza ki a dugót a 
konnektorból, miel� tt azt felnyítaná. 

2. Csatlakoztassa a készülék házhoz önmagát, miel� tt a készüléket felnyitja a károsodások 
megel� zésére. 

3. Távolítsa el az öt csavart mely a készülék mindkét oldalán és az el� lap közepén 
található. 

4. Az átköt�  Jumper-ek elhelyezkedésének szemléltetése itt látható: 
 

 
 
 
 
 
A DriveRack-260 az eszközök széles skáláját kínálja a hangrendszer megtervezéséhez és 
beállításához. Ezek az eszközök el� idézik, hogy az Ön rendszere hatékonyabban és jobban 
szólaljon meg, de a lehet�  legjobb hangzáshoz az a fontos, hogy ezeket megfelel� en használja. 
A DriveRack-260 magában foglal egy beállítás varázslót, hogy segítsen a rendszer beállítá-
sában. Ha használja a beállítás varázslót, akkor némely er� sít� höz automatikusan beállítja a 
limitereket. Amennyiben az Ön er� sít�  típusa nem található a beállítás varázslóban, válassza a 
Custom beállítást. A következ�  szakasz elmagyarázza, hogyan lehet maximalizálni rendszer 
nyereséget, és hogyan használja a limitereket az Ön er� sít� jének megvédésére.  A hagyomá-
nyos rendszerekben a kever� pult után szokásos használni egy EQ-t, kompresszort és egy hang-
váltót a kimeneti szintek beállítására. A hangváltóban további sz� r� k lehetnek, melyek alkal-
mazása javítja az Ön hangrendszerének az átvitelét. Itt lehetnek szintén limiterek, melyek 
megvédik a hangfalakat a túlvezérelt, megvágott jelek veszélyét� l.  Az Ön er� sít� i egy létfon-
tosságú szerepet játszanak rendszer beállításában, mert azok az utolsó elemek a hangfal el� tti 
láncban, és legnagyobb igénybevétellel rendelkeznek.  
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4 A.9 Er� sítés szintbeállító átköt� k 

   A.10 Rendszerbeállítás és er� sítés beszabályzás 

Bemeneti átköt � k 
Kimeneti átköt � k 

FIGYELEM:  Ezek az útbaigazítások csak képzett szerviz 
szakemberek részére szólnak. 

A készüléket ne bontsa meg az áramütés veszélye miatt. 
A szervizelést csak kiképzett szakember végezze. 

Miel� tt a karbantartást elvégezné, áramtalanítsa a készüléket! 
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Ha az Ön er� sít� i helytelenül vannak beállítva, Ön nem tudja teljesen kihasználni a rendszerét, 
és kárt fog okozni a hangfalakban. Egy dolog, ami kritikus a rendszer maximális er� sítésének a 
beállításánál. Az er� sítés struktúrára vonatkozik minden egyes egység er� sítésének 
szintrehozása azért, hogy azok mindegyike azonos pontban clipp-eljen , és a teljes rendszer 
zajszintje a minimális legyen. Nagyon gyakran a PA rendszerek az er� sít�  bemeneti 
szabályzójának elforgatásával vannak beállítva az összes útban, és helytelen feltételezés, hogy 
ez az út vezet a maximális kimeneti szint elérésére. Az er� sít� k fix er� sítés�  berendezések, a 
bemeneti csillapítóit lehalkítva nem változik a kimeneti feszültség kell� en az er� sít� ben, 
azonban az megkívánhat egy magasabb bemeneti feszültséget a maximális kimeneti 
teljesítmény eléréséhez. Sok er� sít�  túlvezérl� dik, amikor a bemeneti csillapítót az összes 
útban maximumra tekerjük, és a bemeneti szint nagyobb lesz, mint +6dBu. A legtöbb 
kever� pult képes leadni több mint 18 dBu kimeneti szintet miel� tt túlhajtaná. Ez azt jelenti, 
hogy az Ön er� sít� it összhangba kell hozni az összes útban, amiért fel kell áldozni kb.12 dBu-t 
a tartalékból. Ennek eredménye egy gyenge, zajos m� ködés lehet. Az er� sít�  helyes 
beállításával maximalizálhatja a rendszer teljesítményét. Egy eljárás, hogy beállítsa az 
er� sít� inek a maximális er� sítését, amihez használhatja a kever� pultot és az er� sít�  saját clip 
kijelz� jét. Kapcsolja le az er� sít�  kimenetér� l a hangfalakat. Futtasson egy folyamatos jelet a 
kever� pulton keresztül (rózsazaj, szinuszjel  vagy teszt CD, amin ezek a típusú jelek 
megtalálhatók). Növelje a pult kimeneti szintjét, míg el nem kezd az er� sít�  clippelni. Ha nincs 
clip kijelz�  az er� sít� n, akkor használja a pult kimeneti szintmér� jét, (a legtöbb neves 
pultgyártó piros LED-et használ mér� k tetején, hogy kijelezze a túlvezérlés kezdetét. Amint a 
pulton kijelez a clip led a kimeneti er� sítést kissé vegye vissza, amíg a kijelz�  ki nem alszik. 
Futtassa a jelet a DriveRack-on keresztül, az er� sít� kbe a hangváltóktól, és a DriveRack 
kimeneti er� sítés részében beállíthatja az Ön hangfalainak megfelel�  sajátosságokat. 
Gy� z� djön meg arról, hogy a kimeneti limiterek legyenek kikapcsolva. Küldje a jelet az 
er� sít� kbe és tekerje fel a bemeneti szintszabályzókat addig, amíg a clip jelz�  led elkezd 
kijelezni. Tekerje a szintszabályzókat kissé le mindaddig, amikor a clip kijelz�  már nem jelez. 
Ön így maximális er� sítést kap a rendszeren keresztül. Az er� sít� t így beállítva maximális 
er� sítést ad anélkül, hogy a clip led jelezne. A többi út is kijelzi ezt, amikor a pult kimenetén a 
led clippel, így Ön szintén beállíthatja a clip szintet az er� sít� kön is.  
 
 
Ha Ön szinuszjelet használ, hogy létrehozza az er� sít� ben a túlvezérlést meg kell gy� z� dnie 
arról, hogy a szinuszgörbe frekvenciája a kimeneti sáv m� ködési frekvenciasávján belül van-e. 
Amint az összes határolót beállította, akkor azok képesek az er� sítés visszavételével az er� sít� k 
maximális er� sítésének a megfelel�  beállítására. A Wizard (varázsló) automatikusan be fogja 
állítani a határolókat az Ön által kiválasztott er� sít� höz. Az er� sít�  áramkörön belül, az 
alkatrészek t� rése miatt Önnek kell beállítani a határolókat néhány dB-lel, miután futtatja a 
Wizard-ot, hogy biztosítsa a pontos beállítást. Amint az összes határolót beállította és az 
er� sítés is maximálva van, csökkentse a kever� pult kimeneti jelszintjét és újra csatlakoztassa a 
hangfalakat. És most szórakozzon hátrad� lve, és hallgassa az Ön kedvenc zenéjét a rendszeren 
keresztül. Ha az Ön rendszere nem eléggé hangos, akkor szükséges megfontolni egy, vagy több 
nagyobb kimeneti teljesítmény�  er� sít�  beszerzését. A legtöbb hangfalgyártó olyan er� sít� t 
javasol, amely képes 1,5-2 órán keresztül a hangfalra megadott RMS teljesítmény leadására. 
Ha a beállítás túl hangos, mikor a hangfalakat újracsatlakoztatja, Ön az er� sít�  bemeneti 
csillapítóját még jobban tekerje le. 
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