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Jellemz � k 
 
Gratulálunk! A Compact kever� pult megvásárlásával Ön egy kiváló min� ség�  Soundcraft termék 
tulajdonosává vált. A pult rugalmasan alkalmazható kisebb hangosításokhoz, fix és mobil 
installációkhoz egyaránt. A strapabíró kivitelének köszönhet� en a legrosszabb körülmények közt is 
üzembiztos m� ködés garantált.  

· 4 és 10 csatornás modellek  
· duál XLR és 6.3mm -es Jack bemenetek a monó csatornákon  
· RCA és 6.3mm -es Jack bemenetek a sztereó csatornákon  
· kapcsolható +48V -os fantomtáp, Insert pont és bemeneti szintszabályzó a monó csatornákon  
· 3 -sávos EQ, Balance és Panoráma szabályzók minden bemeneti csatornán  
· kapcsolható RIAA el� er� sít�   
· széleskör�  fejhallgató monitorozási lehet� ség  
· szimmetrikus(XLR) és aszimmetrikus(RCA) Record és Playback ki-, és bemenetek 

szintszabályzóval  
· szimmetrikus Monitor és Mix kimenetek szintszabályzóval  
· strapabíró alumínium ház  
· csúszásmentes gumitalpak  

Alkalmazási terület: kis installációk, kis termek, konferenciák, templomok, mobil hangosítások. 
 
Megfelel� ségi nyilatkozat, melyben a gyártó felel� sségének tudatában kijelenti, hogy a termék 
megfelel a fentebb felsorolt szabványoknak. 
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Általános útmutatás 
 
Ne tárolja a készüléket túlzottan hideg, vagy meleg helyen. A pultot olyan tartóra helyezze, amely 
biztosan elbírja annak súlyát, nem rázkódik, és nem szennyez� dik túlságosan. A készülék 
tisztításához ne használjon folyadékot, azt mindig száraz ruhával végezze. 
 
Ne használja a pultot olyan elektronikus készülékek közelében, melyek zavart okozhatnak.  
Ez hatással lehet a készülék m� ködésére és az el� állított hang min� ségére. 
 

A BESZERELÉST ÉS JAVÍTÁST BÍZZA MINDIG SZAKEMBERRE! 
 
Használat és szállítás 
 
A készülék er� s kartonban kerül szállításra. Amennyiben szállítás szükséges, használja az eredeti 
csomagolást. A mozgatás el� tt válassza le az összes kábelt. A készülékhez opcionálisan szállítórack 
adapter kapható, mellyel a készülék a szállítóládában rögzíthet� .  
 
Hálózati kábel 
 
Mindig a készülék saját hálózati kábelét használja. Nem megfelel�  kábel használata a készülék 
károsodását okozhatja. 
 
Rövidzárlat, feszültségingadozás és hálózati zavaro k esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket 
és húzza ki a hálózatból a csatlakozóját! 
 
 
Általános kábelezés 
 
A Soundcraft kever� pultok kiváló Jel/Zaj viszonyának és alacsony torzításának meg� rzése érdekében 
bizonyosodjon meg arról, hogy a kábelezés és beszerelés nincs-e hatással a kever� pultra. A zúgás, 
búgás és rádiófrekvenciás interferenciák gyakran a földhurkok és gyenge földelés következményei. 
Néhány alkalmazási területen el� fordulhat, hogy a hely földelése nem megfelel�  és szükséges egy 
különálló földelés az audió berendezésekhez. 
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Jelmagyarázat:  
Tip: csúcs 
Ring: gy� r�  
Sleeve: árnyékolás 
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Gyors áttekintés 
 

 
 
1. MIKROFON BEMENET 

 Hagyományos mikrofont csatlakoztasson ide. Kondenzátor mikrofon használata esetén annak a Master részen adhat 
+48V fantomtápot (13). 

2. VONALBEMENET 
 Vonalszint�  források csatlakoztathatók ide. 
3. FELÜLÁTERESZT �  SZ� R�  
 Az alacsony frekvenciás jelösszetev� ket választja le. 
4. INSERT PONT 
 Jelprocesszorok csatlakoztathatók ide. 
5. ER� SÍTÉS SZABÁLYZÓ 

 A bejöv�  jel szintjét állítja be.  
6-7-8. EQ rész 
 A jel tónusának állítására szolgáló rész. 
9. PANORÁMA 

 A sztereó kép beállítására szolgáló szabályzó. 
10. CSATORNA HANGER �  (Féder) 

 A mix buszra jutó jelszintet állítja be. 
11. REC(ORD) kapcsoló 

 Megnyomásával a felvételi, vagy mix kimeneteken jelenik meg a jel.  
12. MONITOR kapcsoló  

 A kiválasztott csatorna jelének meghallgatására szolgál. 
13. FANTOMTÁP 

 Kondenzátor mikrofonok számára szükséges fantom tápfeszültséget kapcsolja. 
14. D.I. kapcsoló 

 Basszusgitár használatakor érhet el jobb hangzást a használatával. 
15. R.I.A.A. kapcsoló 

 Lemezjátszó csatlakoztatásához. 
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16. SZTEREÓ BEMENETEK 
 Sztereó kimenettel rendelkez�  eszköz jelének fogadására alkalmas. 

17-18. PLAYBACK BEMENETEK 
 Hangkártya vagy felvev�  kimenete köthet�  ide. 

19-20. RECORD KIMENETEK 
 Hangkártya vagy felvev�  bemenete köthet�  ide. 

21. MONITOR KIMENETEK 
 Monitor er� sít�  és hangfalak csatlakoztatásához. 

22. MIX KIMENETEK 
 A kever� pult hagyományos használata során a hangfalakat meghajtó er� sít� t csatlakoztassa ide. 

23. MONITOR SZINT 
 A monitor kimenet szintjét szabályozza. 

24. MIX SZINT 
 A Mix kimenet szintjét szabályozza. 
25. MONO (CHK) kapcsoló 

 A kimeneti mixet monóba kapcsolja. 
26. MONITOR MIX 

 A mix kimenet monitorozására szolgál. 
27. RECORD SZINT 

 A felvev�  eszközre küldött jel szintjét állítja be.  
28. PLAYBACK SZINT 

 A felvev�  eszközr� l visszajöv�  jel szintjét szabályozza. 
29. KIJELZ � K 
 A monitorozott jel szintjét jeleníti meg. 
30. MONITOR PLAYBACK 
 A PLAYBACK bemenetre (17-18) érkez�  jel szintjét állítja. 
31. POWER/LOW BAT 
 A hálózati adapterr� l vagy akkumulátorról jöv�  tápfeszültség meglétének jelzésére szolgál. 
32. ARTIST MIX 
 A PLAYBACK bemenetre érkez�  jel kimeneti jelben megjelen�  arányát állítja. 
33. ARTIST LEVEL 
 Az mellette található fejhallgató kimenet szintjét állítja. 
34. ARTIST FEJHALLGATÓ 
 Az el� adó fejhallgatója csatlakoztatható ide. 
35. ENGINEER LEVEL 
 A technikusi fejhallgatóra jutó jel szintjét állítja. 
36. ENGINEER FEJHALLGATÓ 

 Hagyományos monitorozáshoz csatlakoztasson ide fejhallgatót. 
37. MONITORS/ARTIST MIX 
 A technikus monitorozhatja a monitor jelet vagy az el� adói mixet. 
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MONÓ bemeneti csatorna 
 
1 - Fantomtáp 
Kondenzátor mikrofonok használatához szükséges +48V feszültséget 
kapcsolja be. A feszültség mindkét típusú csatlakozóra eljut. 
A kondenzátor mikrofont MINDIG a Fantomtáp kapcsoló  kikapcsolt 
állapotában csatlakoztassa és bekapcsolásakor minde n kimeneti 
szabályzó (féder) minimum állásban legyen, az eszkö zök 
károsodásának elkerülése érdekében. 
 
2 - Mikrofon bemenet 
A mikrofon bemenet szimmetrikus és aszimmetrikus XLR csatlakozót fogad. 
Alacsonyimpedanciás dinamikus, kondenzátor és szalagmikrofon 
csatlakoztatható. Használhat nagyimpedanciás mikrofont is, de ebben az 
esetben a háttérzaj szintje nagyobb lesz. A +48V –os kapcsolóval 
kondenzátor mikrofonok számára szolgáltathatja a szükséges feszültséget. 
 
3 - Vonalszint �  bemenet 
Szimmetrikus és aszimmetrikus (TRS) ¼” Jack kimenettel rendelkez�  forrás 
csatlakoztatható ide. Aszimmetrikus használat esetén a kábel hossza a 
lehet�  legrövidebb legyen. A mikrofon bemenetr� l távolítson el mindent, 
amennyiben ezt a bemenetet használja. 
 
4 - Felülátereszt �  sz� r�  
12 dB/oktáv meredekség�  sz� r� t kapcsol, mely a mély frekvenciás 
hangokat sz� ri. A nagy hanger� n el� forduló hangeffektek, vagy beszédzaj 
(B, P hangok) kisz� résére alkalmazható. 
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5 - Közvetlen beszúrási pont 
A JACK bemenet nagyimpedanciás állapotát kapcsolja be, mely olyan 
nagy impedanciás források illesztésére használható, mint pl. a 
basszusgitár. A DI kapcsoló bekapcsolt állapotában észrevehet� en javul 
a basszus hangja. 
 
MEGJEGYZÉS: A Felülátereszt�  sz� r�  a Compact4 esetében az 1es, a 
Compact10 esetében az 1-es és 2-es csatornákon áll rendelkezésre. 
Közvetlen beszúrást a 2-es(Compact4), valamint 3-as és 4-es 
(Compact10) csatornákon tud végezni. 
 
6 - Beszúrási pont (INSERT) 
Az aszimmetrikus equalizer el� tti (Pre-EQ) beszúrási pont limiterek, 
kompresszorok és egyéb jelfeldolgozó eszközök jelútba történ�  
beszúrását teszi lehet� vé. Ha a Jack csatlakozó be van dugva, akkor a 
jelút az EQ el� tt van megszakítva. 
 
7 - Bemeneti er � sítés (GAIN) 
Ez a gomb szabályozza, hogy a bemen�  jel milyen szinten kerüljön a 
kever� re. Túl magas állásban a jel torzult lehet és túlterhelheti a 
csatornát. Túl alacsony szint a háttérzaj magas szintjét, az érthet� ség 
romlását eredményezheti, valamint nem lesz képes megfelel�  nagyságú 
kimeneti szintet el� állítani. 
 
8 - Equalizer 
Az equalizer a frekvenciasávok finom manipulálását teszi lehet� vé, hogy 
az eredeti jel hangszínét megváltoztatva, az alkalmazásnak megfelel�  
hangzást tudjon el� állítani. 
 
HF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 12kHz –t� l 
felfelé lév�  frekvenciatartományba es�  hangokat er� síti. Lefelé csavarva 
12dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha nincs 
szükség a magas-frekvenciák er� sítésére. 
 
MID EQ 
A középfrekvenciás equalizer a HF EQ –hoz hasonlóan m� ködik, 
azonban a 600 Hz -es frekvencián. Állítsa középállásba az alsó gombot, 
ha nincs szükség a középfrekvenciák er� sítésére. 
 
LF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 60Hz –t� l 
lefelé es�  frekvenciatartományban lév�  mélyhangokat er� síti. Lefelé 
csavarva 12dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha 
nincs szükség er� sítésére. 
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1 - Panoráma (PAN) 
Ezzel a szabályzóval állítja a Jobb (Right) és Bal (Left) csatornákra jutó jel 
arányát, lehet� vé téve a sztereó kép beállítását.  
Ha a szabályzó teljesen jobbra/balra van tekerve, akkor a jel csak a jobb/bal 
oldalon jelenik meg. 
 
2  - Csatorna er � sítés szabályzó 
A potenciométer segítségével precízen beállíthatja a f�  mixre kerül�  jel 
arányát. Helyesen beállított bemeneti szint (Gain) esetén a féder a teljes 
útján megfelel� en szabályozza a jelszintet. 
 
3- Monitor kapcsoló 
Ha a gomb le van nyomva, akkor a féder el� tti (pre-fade) jel kerül a mixre. 
A monitor jel valós sztereó jel, nem pedig összegzett, mint néhány más 
kever� pultnál. Ez azt jelenti, hogy a pozíció információ nem veszik el 
monitorozás közben. 
 
4 - Felvétel kapcsoló (REC) 
Bekapcsolt állapotában a csatorna kimenete a Felvétel kimenetre kerül, 
melyeket a hangkártyára csatlakoztathat. Ennek el� nyei: 
 
1. Csak a lenyomott állapotú csatornát veszi fel. Néhány kever� pult 

esetében sokszor a nemkívánatos hangszerek is hozzáadódnak, vagy a 
nyitott csatornák adnak járulékos zajt a felvételhez. 

 
2. Az el� adónak nem kell azzal késleltetéssel foglalkoznia, melyet más 

kialakítású kever� pultok adnak a felvétel kimenetre kerül�  jelhez. 
 
3. Egyszer�  és intuitív használat. 
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Sztereó bemeneti csatorna 
 
5 - Bemeneti csatlakozók 1/2 
Az aszimmetrikus RCA csatlakozók billenty� k, szintetizátorok, dobgépek, 
CD/DVD lejátszók, stb. csatlakoztatására használhatók. 
 
6 - RIAA kompenzálás  
Bakelit lemezen történ�  rögzítés esetén egy EQ görbe adódik a 
felvételhez, melyet ennek a gombnak a megnyomásával kompenzálhat. 
Olyan lemezjátszók esetében használja, melyek nem rendelkeznek RIAA 
korrekcióval. 
 
MEGJEGYZÉS: Lemezjátszó használatakor gy� z� djön meg arról, hogy 
annak földelése csatlakoztatva van a pult bal oldalán erre a célra kialakított 
helyre. 
 
7 - Equalizer 
 
HF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 12kHz –t� l 
felfelé lév�  frekvenciatartományba es�  hangokat er� síti. Lefelé csavarva 
12dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha nincs 
szükség a magas-frekvenciák er� sítésére. 
 
MID EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 600Hz –es 
frekvenciát er� síti. Lefelé csavarva 12dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. 
Állítsa középállásba, ha nincs szükség er� sítésére. 
 
LF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 60Hz –t� l 
lefelé es�  frekvenciatartományban lév�  mélyhangokat er� síti. Lefelé 
csavarva 12dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha 
nincs szükség er� sítésére. 
 
8 - BALANCE 
A jobb és bal mix csatornákra jutó csatornák jelarányt állítja be. Teljesen 
jobbra/balra tekert állásban csak a jobb/bal jelösszetev�  jut a kimeneti 
mixre.  
 
 
Compact10 sztereó csatornái 1-4 
 
9 - A Compact 10 kever � pulton ¼” Jack bemenetek találhatók. 
 
10 – MEGJEGYZÉS: sztereó csatorna használható monóként is, a monó 
gomb megnyomásával. (1-4 csatornák) 
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Master rész 
 
1 - Monitor kimenetek 
A monitor kimeneteken szimmetrikus jobb/bal sztereó jel jelenik meg. 
 
2 - Monitor szint 
A monitor kimenet jelszintjét állítja. 
 
3 - Mono (CHK) 
A jel monó összegzésére (sztereó jel meglétének ellen� rzésére) 
szolgál. 
 
4 - Mix kimenetek 
A mix kimeneteken szimmetrikus jobb/bal sztereó jel jelenik meg. 
 
5 - Mix szint 
A kimeneti mix végleges szintjét állítja be. A bemeneti er� sítés jól 
beállított értéke mellett, általában a „0” –n kell áll, a maximális kimeneti 
szint esetében. 
 
6 - Monitor mix 
A mix buszra kerül�  összes jel monitorozására szolgál. 
 
7 - Kijelz � k 
A háromszín�  kijelz� k a jobb és bal monitor kimenetek szintjeinek 
jelzésére szolgálnak. 
Az a cél, hogy általában csak a fehér sávok világítsanak. Ha a fels�  
vörös LED –ek folyamatosan világítanak, akkor jel szintje túl magas, 
torzítás léphet fel. Csökkentse a bemeneti jelszintet. 
 
Hasonlóképpen, ha a kimeneti szint túl alacsony, akkor a járulékos 
zajok összemérhet� k lesznek a hasznos jellel. A bemeneti jelszintet 
mindig a legjobb teljesítményhez állítsa. 
 
A Monitor kapcsoló lenyomott állapota esetében a kijelz� k a monitor 
csatorna valós sztereó jelszintjének kijelzését végzik. 
 
8 - Tápfeszültség jelz �  
A pult bekapcsolt állapotát jelzi. 
 
9 - Alacsony elemtöltöttség jelz �  
Amennyiben az elemek cseréje szükséges, a LED vörös világítással 
jelzi ezt. 
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1 - „Artist” fejhallgató kimenet  
Három pólusú, sztereó, ¼” jack –es fejhallgató kimenet. 200 ohm, vagy 
nagyobb ellenállású fejhallgatót ajánlunk. A 80 ohmos fejhallgatók 
használata nem ajánlott. 
 
2 - „Artist” fejhallgató szint 
A neki megfelel�  fejhallgató kimenet szintjét állítja be. 
 
3 - „Artist mix” szabályzó 
A visszajátszott és felvételre küldött jelek arányát állítja az „Artist” 
fejhallgató kimeneten. 
 
4 - „Engineer” fejhallgató kimenet  
Három pólusú, sztereó, ¼” jack –es fejhallgató kimenet. 200 ohm, vagy 
nagyobb ellenállású fejhallgatót ajánlunk. A 80 ohmos fejhallgatók 
használata nem ajánlott. 
 
5 - „Engineer” fejhallgató szint 
A technikusi fejhallgató kimenet szintjét állítja be. 
 
6 - Monitor Artist kapcsoló 
A gomb lenyomott állapotában az el� adói mix jel a technikusi fejhallgató 
kimeneten is megjelenik, felüldefiniálva a monitor jelet. Ezzel azt lehet 
meghallgatni, amit az el� adó is hall. 
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1 - Felvétel kimeneti szint 
A felvételi (Record) kimenet szintjét állítja be. Helyes bemeneti szintek 
esetén „0” állásban kell lennie. 
 
2 - Playback bemeneti szint 
A visszajátszott jel bemeneti szintjét szabályozza. Jó szintbeállításoknál 
a maximálisrészletesség a „7” –es állás körül tapasztalható. 
 
3 - Monitor szabályzó  
Ha a gomb le van nyomva, akkor a féder utáni (post-fade) jel kerül a 
mixre. A monitor jel valós sztereó jel, nem pedig összegzett, mint 
néhány más kever� pultnál. Ez azt jelenti, hogy a pozíció információ nem 
veszik el monitorozás közben. 
 
4 - Szimmetrikus playback bemenet 
Szimmetrikus, ¼” Jack csatlakozók. A korábban ismertetett kábel 
bekötést használva, képes aszimmetrikus jel fogadására is. 
 
5 - Aszimmetrikus playback bemenet 
Aszimmetrikus RCA csatlakozók, melyekre fél-professzionális eszközök 
kimenetei csatlakoztathatók. 
 
6 - Szimmetrikus felvételi kimenet 
Szimmetrikus, ¼” Jack csatlakozók. 
 
7 - Aszimmetrikus felvételi kimenet 
Aszimmetrikus RCA csatlakozók, melyekre fél-professzionális eszközök 
bemenetei csatlakoztathatók. 
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1. Számítógépes felvétel 

 
 
2. DJ/VJ felhasználás 
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3. Él�  mix 

 
4. M� sorkészítés 
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5. M� sorszórás 

 
6. Templom 
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Zaj  
22Hz – 22kHz sávban mérve  
Mikrofon E.I.N. (ekvivalens bemeneti zaj) -128dBu 
MIX kimenet, hanger� szabályzók lent <-85dBu 
  
Frekvenciaválasz  
Mikrofon/Vonal bemenet +/- 0,5dB, 20Hz – 20kHz 
  
Teljes harmonikus torzítás és Zaj (THD + N) <0.007% 
  
Be-, kimeneti impedancia  
Mikrofon bemenet 2kW 
Vonal bemenet >10kW 
Nagyimpedanciás bemenet >300kW 
Sztereó bemenet 47kW 
Kimenet 75W 
  
Be-, kimeneti szintek  
Max. mikrofon bemeneti szint +16dBu 
Max. vonalbemeneti szint +30dBu 
Max. sztereó bemeneti szint +20dBu 
Max. kimeneti szint - Mix +20dBu 
Fejhallgató (200W) 300mW 
  
EQ  
HF 12kHz 
MF 600Hz 
LF 60Hz 
  
Tömeg  
Compact 4 1,75kg 
Compact 10 2,75kg 
  
Átlagos teljesítményfelvétel  
Compact 4 8W 
Compact 10 14W 
  
Minimális/Maximális üzemeltetési h � mérséklet 0-50°C  
  
 


