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Jellemz � k 
 
Gratulálunk! A Spirit M kever� pult megvásárlásával Ön egy kiváló min� ség� , többcélú Soundcraft 
termék tulajdonosává vált. A pult rugalmasan alkalmazható kisebb hangosításokhoz, fix és mobil  
installációkhoz egyaránt. A szállítórack -ben történ�  elhelyezést a beépített sínek könnyítik meg. 
 

· 4, 8, vagy 12 csatornás változatok 
· 4 sztereó bemenet  
· 4 sztereó return, szintszabályzóval  
· 4 aux csatorna (2 pre-fade és 2 post-fade)  
· Insert pont minden monó csatornán  
· 3 sávos EQ  
· közvetlen (direkt) kimenetek többsávos felvételkészítéshez, amelyek egymástól függetlenül 

kapcsolhatók pre-fade és post-fade üzemmódba  
· +48V fantomtáp  
· mikrofon el� er� sít�  minden monó csatornán  
· S/PDIF digitális kimenet  
· 18dB / oktáv felül átereszt�  sz� r�   
· beépített tápegység  
· strapabíró ház,  beépített rack- be sínekkel  
· 100mm- es faderek  
· LED kijelz� k minden bemeneti csatornán.  

Alkalmazási terület: kis installációk, kis termek, konferenciák, templomok, mobil hangosítások. 
 
Megfelel� ségi nyilatkozat, melyben a gyártó felel� sségének tudatában kijelenti, hogy a termék 
megfelel a fentebb felsorolt szabványoknak. 
 

 
 

Tartalomjegyzék és jellemz� k................................. 2 
Biztonsági információk............................................ 3 
Kábelek bekötése ................................................... 4 
Méretek ................................................................... 6 
Rack-be szerelés .................................................... 8 
Blokkdiagram .......................................................... 9 
Csatornák felépítése............................................... 10 
M� szaki adatok ....................................................... 17 



Biztonsági információk 

 3 

Általános útmutatás 
 
Ne tárolja a készüléket túlzottan hideg, vagy meleg helyen. A pultot olyan tartóra helyezze, amely 
biztosan elbírja annak súlyát, nem rázkódik, és nem szennyez� dik túlságosan. A készülék 
tisztításához ne használjon folyadékot, azt mindig száraz ruhával végezze. 
 
Ne használja a pultot olyan elektronikus készülékek közelében, melyek zavart okozhatnak.  
Ez hatással lehet a készülék m� ködésére és az el� állított hang min� ségére. 
 

A BESZERELÉST ÉS JAVÍTÁST BÍZZA MINDIG SZAKEMBERRE! 
 
Használat és szállítás 
 
A készülék er� s kartonban kerül szállításra. Amennyiben szállítás szükséges, használja az eredeti 
csomagolást. A mozgatás el� tt válassza le az összes kábelt. A készülék beépített szállítórack 
adapterrel rendelkezik, mellyel az oldalsó borítás eltávolítása után rögzítheti a készüléket a 
szállítóládában.  
 
Hálózati kábel 
 
Mindig a készülék saját hálózati kábelét használja. Nem megfelel�  kábel használata a készülék 
károsodását okozhatja. 
 
Rövidzárlat, feszültségingadozás és hálózati zavaro k esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket 
és húzza ki a hálózatból a csatlakozóját! 
 
 
Általános kábelezés 
 
A Soundcraft kever� pultok kiváló Jel/Zaj viszonyának és alacsony torzításának meg� rzése érdekében 
bizonyosodjon meg arról, hogy a kábelezés és beszerelés nincs-e hatással a kever� pultra. A zúgás, 
búgás és rádiófrekvenciás interferenciák gyakran a földhurkok és gyenge földelés következményei. 
Néhány alkalmazási területen el� fordulhat, hogy a hely földelése nem megfelel�  és szükséges egy 
különálló földelés az audió berendezésekhez. 
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Jelmagyaráza t:  
Tip : csúcs 
Ring: gy� r�  
Sleeve: árnyékolás 
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M8 és M12 kever � pultok 
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M4 kever � pult 
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A – Távolítsa el az A1 – A5 csavarokat 
B – Távolítsa el a B jel�  csavarokat 
C – Távolítsa le a csavarokat és vegye le a záró véget. A csavarokat csavarozza vissza a végek 
eltávolítása után! 
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MONÓ bemeneti csatorna 
 
1- Közvetlen kimenet (direct output) 
Az els�  8 csatorna rendelkezik közvetlen kimenetekkel, melyek az olyan 
eszközök direkt csatlakoztatására szolgálnak, mint például effektek, 
felvev� k. 
 
2 - Mikrofon bemenet  
A mikrofon bemenet szimmetrikus és aszimmetrikus XLR csatlakozót 
fogad. Alacsonyimpedanciás dinamikus, kondenzátor és szalagmikrofon 
csatlakoztatható. Használhat nagyimpedanciás mikrofont is, de ebben 
az esetben a háttérzaj szintje nagyobb lesz. A +48V –os kapcsolóval 
kondenzátor mikrofonok számára szolgáltathatja a szükséges 
feszültséget. 
A kondenzátor mikrofont MINDIG a 48V-os kapcsoló ki kapcsolt 
állapotában csatlakoztassa és bekapcsolásakor minde n kimeneti 
szabályzó (féder) minimum állásban legyen, az eszkö zök 
károsodásának elkerülése érdekében. 
 
3 - Vonalszint �  bemenet 
Szimmetrikus és aszimmetrikus (TRS) ¼” Jack kimenettel rendelkez�  
forrás csatlakoztatható ide. Aszimmetrikus használat esetén a kábel 
hossza a lehet�  legrövidebb legyen. A mikrofon bemenetr� l távolítson el 
mindent, amennyiben ezt a bemenetet használja. 
 
4 - Beszúrási pont (INSERT) 
Az aszimmetrikus equalizer el� tti (Pre-EQ) beszúrási pont limiterek, 
kompresszorok és egyéb jelfeldolgozó eszközök jelútba történ�  
beszúrását teszi lehet� vé. Ha a Jack csatlakozó be van dugva, akkor a 
jelút az EQ el� tt van megszakítva.  
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5 - Bemeneti er � sítés (GAIN) 
Ez a gomb szabályozza, hogy a bemen�  jel milyen szinten kerüljön a 
kever� re. Túl magas állásban a jel torzult lehet és túlterhelheti a 
csatornát. Túl alacsony szint a háttérzaj magas szintjét, az érthet� ség 
romlását eredményezheti, valamint nem lesz képes megfelel�  nagyságú 
kimeneti szintet el� állítani. 
 
6 – 100Hz felülátereszt �  sz� r�  
A kapcsoló benyomásával egy 18dB/oktáv meredekség�  sz� r� t aktivál, 
mely az alacsonyfrekvenciás jelszinteket csökkenti. A gomb 
megnyomásával a mix tisztaságát javíthatja, csökkentheti a mikrofonok 
„pop” hatását. 
 
7 - Equalizer 
Az equalizer a frekvenciasávok finom manipulálását teszi lehet� vé, hogy 
az eredeti jel hangszínét megváltoztatva, az alkalmazásnak megfelel�  
hangzást tudjon el� állítani. 
 
HF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 12kHz –t� l 
felfelé lév�  frekvenciatartományba es�  hangokat er� síti. Lefelé csavarva 
15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha nincs 
szükség a magas-frekvenciák er� sítésére. 
 
MID EQ 
A középfrekvenciás equalizer két szabályzógombból áll. A fels�  
szabályzó a 240Hz és 6 kHz –es tartományban állítja azt a frekvenciát, 
amelyen az alsó gombbal beállított mérték�  er� sítést (-15 - +15 dB) 
végezheti. Állítsa középállásba az alsó gombot, ha nincs szükség a 
középfrekvenciák er� sítésére. 
 
LF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 60Hz –t� l 
lefelé es�  frekvenciatartományban lév�  mélyhangokat er� síti. Lefelé 
csavarva 15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha 
nincs szükség er� sítésére. 
 
8 - AUX buszra választó gombok 
E gombok segítségével hozhat létre különálló mixeket effektek, felvételek 
számára. A pult hátoldalán található AUX kimeneteken meg is jelennek az 
AUX buszokra ráválasztott csatornák. Effektek használatakor hasznos, ha 
a féderrel szabályozni tudja a kimeneti szintet, ezt hívják POST-FADE 
beállításnak. Monitor és visszacsatolt alkalmazásoknál a csatorna féder 
állásától függetlenül kell a jelet továbbvezetni. Ezt PRE-FADE 
beállításnak nevezzük. 
 
AUX 1 és 2: Csatorna féder el� tti (PRE-FADE). 
AUX 3 és 4: Csatorna féder utáni (POST-FADE) 
 
9 - Panoráma (PAN) 
Ezzel a szabályzóval állítja a Jobb (Right) és Bal (Left) vagy SUB 
csatornákra jutó jel arányát, lehet� vé téve a sztereó kép beállítását.  
Ha a szabályzó teljesen jobbra/balra van tekerve, akkor a jel csak a 
jobb/bal oldalon jelenik meg. 
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10 - Némítás (MUTE) 
A gomb lenyomott állapotában a csatorna minden kimenete némításra 
kerül. Az egyetlen kivétel a PRE-FADE módú közvetlen kimenetek, 
melyek esetében a MUTE gomb állásának nincs jelent� sége. 
 
11 - Csatorna er � sítés szabályzó (féder) 
A 100mm -es toló potenciométer segítségével precízen beállíthatja a f�  
mixre kerül�  jel arányát. Helyesen beállított bemeneti szint esetén a 
féder a teljes útján megfelel� en szabályozza a jelszintet. 
 
12 - Közvetlen Pre/Post (DIRECT PRE) 
A gombbal kapcsolhatja a közvetlen kimenet módját. Fenti állásban a 
kimenet POST, míg lenyomott állásban PRE állású. 
 
13 - Féder el � tti belehallgatás (PFL , Pre-Fade Listen) 
Ha a PFL gomb le van nyomva, akkor a féder el� tti (pre-fade) jel kerül a 
fejhallgatóra, monitor kimenetre és a kijelz�  sorra.  
A Master rész PFL/AFL lámpája jelezni fogja a PFL bekapcsolt 
állapotát.  
 
14 - Bejöv �  jel (SIGN) 
A bejöv�  jel meglétének jelzésére szolgál. Akkor világít, ha a bemeneti 
jelszint meghaladja a –20 dBu szintet. 
 
15 - Csúcsszint jelz �  LED 
A jel csúcsértékének jelzésére (18 dB) szolgál. Hárompontos jelanalízis 
során a LED világít, amennyiben a jel a következ�  pontok bármelyikén 
eléri a csúcsértéket: 

a. Equalizer el� tt, PRE-EQ 
b. Equalizer után, POST-EQ 
c. Féder után, POST-FADE 
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Sztereó bemeneti csatorna 
 
1 - Bemeneti csatlakozók 
 
¼” Jack kimenettel rendelkez�  forrás csatlakoztatható ide, mint például 
billenty� k, dobgépek, szintetizátorok, jelfeldolgozók visszavezetett 
(return) jelei. A csatlakozó mind szimmetrikus, mind aszimmetrikus 
bekötés�  csatlakozót képes fogadni. Aszimmetrikus használat esetén a 
kábel hossza a lehet�  legrövidebb legyen. A monó csatlakozókat a bal 
oldali csatlakozóra csatlakoztassa.  
 
2 - Er� sítés (GAIN) 
A RET 1/2/3/4 bemeneten érkez�  jelszintet állítja be. 
 
3 - Return –ök (RET-1/2/3/4) 
Aszimmetrikus RCA csatlakozók, melyekre CD lejátszót, DAT magnót, 
vagy más HiFi készüléket csatlakoztathat. Használhatók effekt return 
illetve sztereó hangszer bemenetként is. 
 
4 - Er� sítés (GAIN) 
A csatorna bemeneti jelszintjének (STE 1/2/3/4) szabályzását végzi. 
 
5 - Equalizer 
 
HF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 12kHz –t� l 
felfelé lév�  frekvenciatartományba es�  hangokat er� síti. Lefelé 
csavarva 15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, 
ha nincs szükség a magas-frekvenciák er� sítésére. 
 
LF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 60Hz –t� l 
lefelé es�  frekvenciatartományban lév�  mélyhangokat er� síti. Lefelé 
csavarva  
15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha nincs 
szükség er� sítésére. 
 
6 - AUX gombok 
E gombok segítségével hozhat létre különálló mixeket effektek, 
felvételek számára. Az AUX kimeneteken meg is jelennek az AUX 
buszokra ráválasztott csatornák. Az AUX 1 és 2 csatornák mindig 
PRE-FADE, míg az AUX 3 és 4 csatornák mindig POST-FADE 
tulajdonságúak. 
 
7 - Balance 
Ezzel a szabályzóval állítja a Jobb (Right) és Bal (Left) vagy SUB 
csatornákra jutó jel arányát, lehet� vé téve a sztereó kép beállítását.  
Ha a szabályzó teljesen jobbra/balra van tekerve, akkor a jel csak a 
jobb/bal oldalon jelenik meg. 
 
8 - Némítás (MUTE) 
A gomb lenyomott állapotában a csatorna minden kimenete némításra 
kerül. 
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9 - Csatorna er � sítés szabályzó (féder) 
A 100mm -es toló potenciométer segítségével precízen beállíthatja a f�  
mixre kerül�  jel arányát. Helyesen beállított bemeneti szint esetén a féder 
a teljes útján megfelel� en szabályozza a jelszintet. 
 
10 - PFL 
A PFL gomb lenyomott állásában a féder el� tti monó jel kerül a 
fejhallgatóra, monitor kimenetre és kijelz� kre. A Master rész PFL/AFL  
LED –je világítással jelzi a PFL aktív állapotát. 
 
11 - Return csúcsértékjelz �  (PEAK) 
A return bemenetre érkez�  jel csúcsszintjét jelzi. 
 
12 - Csatorna csúcsértékjelz �  (PEAK) 
A jel csúcsértékének jelzésére (18 dB) szolgál. Hárompontos jelanalízis 
során a LED világít, amennyiben a jel a következ�  pontok bármelyikén 
eléri a csúcsértéket: 

a. Equalizer el� tt, PRE-EQ 
b. Equalizer után, POST-EQ 
c. Féder után, POST-FADE 

 
13 - Bejöv �  jel (SIGN) 
A bejöv�  jel meglétének jelzésére szolgál. Akkor világít, ha a bemeneti 
jelszint meghaladja a –20 dBu szintet. 
 
14 - AUX kimenetek 
Az AUX buszok kimenetei szimmetrikus ¼” Jack csatlakozók.
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Master rész 
 
1 - Fantomtáp 
A kondenzátor mikrofonok küls�  feszültséget igényelnek, melyet 
fantomtápnak nevezünk. Ez általában +48V-os egyenfeszültséget 
jelent. A fantomtáp bekapcsolt állapotát a LED jelzi. 
Szimmetrikus dinamikus mikrofonokat általában haszn álhat a 
fantomtáp bekapcsolt állapotában (kérdezze a mikrof on 
forgalmazóját). 
A mikrofont mindig kikapcsolt fantomtápnál és a féd erek minimális 
állásánál csatlakoztassa.  
 
2 - Tápfeszültség jelz �  
A LED világítással jelzi a kever� pult bekapcsolt állapotát. 
 
3 - Szintjelz � k  
Háromszín�  kijelz�  sorok, melyek a MIX csatorna kimeneteinek (L,R) 
szintjének megjelenítését végzik. A jelet tartsa olyan szinten, hogy 
annak csúcsértékei se haladják meg a narancssárga kijelz� ket. 
 
Ha bármely PFL gomb megnyomásra került, akkor kijelz� k 
automatikusan a PFL gombnak megfelel�  csatorna jelét mutatják, 
monóban. 
 
4 - PLAYBACK szintszabályzó 
A P/B bemenet szintjét állítja be, mely a fejhallgatóra, monitorra, 
kijelz� kre kerül. 
 
5 - PLAYBACK Replace Mix kapcsoló 
A gomb megnyomására, a PLAYBACK bementre kötött eszköz 
kapcsolódik a MIX L/R kimenetekre. A gomb felengedésekor a MIX L/R 
kimenetek eredeti állapotukba állnak és a PLAYBACK bemenetijel 
levágásra kerül.  
 
6 - PLAYBACK PFL 
A PLABACK bemenet jelét vezeti a monitor és fejhallgató kimenetre. 
Ilyenkor a PLAYBACK  szintszabályzó  (4) el� tti jelszintbe hallgathat 
bele. 
 
7 - Monitor szint (MONITOR) 
A monitor L (bal) és R (jobb) kimenetek szintjét állítja be. Ha a 
fejhallgató csatlakoztatva van, akkor annak szintje követi a Monitor 
szabályzót. 
 
8 - Fejhallgató szint (PHONES) 
A fejhallgató szintjét állítja be. Ha a fejhallgató csatlakoztatva van, 
akkor ennek a szabályzónak nincs hatása a monitor kimenet szintjére. 
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9 - AUX szabályzók 
Mind a 4 AUX busz kimenet rendelkezik egy f�  kimeneti 
hanger� szabályzóval és egy AFL kapcsolóval. 
 
AFL kapcsolók 
Ahogyan a PFL gombok a féder el� tti belehallgatást teszik lehet� vé, úgy 
adnak módot az AFL gombok (After Fade Level) a féder utáni szintek 
monitorozására. Ilyenkor az AUX jel a monitor vagy a fejhallgató 
kimenetre kerül, valamint a szintjelz� k is ezt a szintet jelzik ki.  
A PFL/AFL kijelz�  szintén világítással jelzi, hogy valamely PFL vagy 
AFL gomb lenyomott állapotban van. A kapcsoló felengedése után a 
monitor kimeneten az el� z� leg ráválasztott forrás jele jelenik meg újra. 
 
10 - Összegzett monó jel (MONO SUM) 
A bal és jobb oldali MIX csatornák monó összege jelenik meg a SUM ¼” 
Jack kimeneten (15). A kimeneti jelszint szabályzását végezheti ezzel a 
gombbal. 
 
11 - Master szabályzók (féder) 
A MIX L/R kimenetek végs�  szintállítását végzik. Helyesen beállított 
szintek esetén a féder a teljes útján megfelel� en szabályozza a 
jelszintet. Általában a „0” állás körül kell lennie. 
 
12 - Monitor kimenetek  
Szimmetrikus ¼” Jack csatlakozókon jelenik meg a Monitor csatorna 
kimenete. 
 
13 -  MIX kimenetek és Insert pontok 
A bal és jobboldali jel XLR csatlakozókon vezethet�  tovább. Az insert 
pontok aszimmetrikus, ¼” Jack vég�  kábelek fogadására alkalmasak. 
 
14 - PLAYBACK bemenetek 
Vonalszint� , aszimmetrikus RCA csatlakozóval ellátott eszköz bal és 
jobb oldali jele köthet�  ide. 
 
15 - Összegzett monó kimenet (MONO SUM) 
Szimmetrikus ¼” Jack csatlakozón jelenik meg a MIX bal és jobb 
csatorna összegzett monó jele. 
 
16 - Return master / némítás (MUTE) 
Az összes sztereó return jel MIX csatornára kerül�  szintjét állítja. 
Megtalálható továbbá egy némítókapcsoló is, melynek használatával a 
MIX effektezett és effektek nélküli összehasonlítását végezheti el. 
 
17 - Fejhallgató (Phones) 
A fejhallgató kimenet ¼” – es Jack csatlakozón jelenik meg.  
200 ohmos, vagy annál nagyobb impedanciájú fejhallgatót használjon. 
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Zaj  
22Hz – 22kHz sávban mérve  
Mikrofon E.I.N. (ekvivalens bemeneti zaj) -128dBu 
AUX és MIX kimenet, 8 bemenet ráválasztva, féderek lent <-84dBu 
  
Frekvenciaválasz  
Mikrofon/Vonal bemenet (20Hz – 20kHz) +/-1dB 
  
Teljes harmonikus torzítás és Zaj (THD + N) <0.008% 
  
Be-, kimeneti impedancia  
Mikrofon bemenet ~2kW 
Vonal bemenet >40kW 
Sztereó bemenet >30kW 
Sztereó return >10kW 
Fejhallgató kimenet ~40W 
Minden más kimenet 75W 
  
Be-, kimeneti szintek  
Max. mikrofon bemeneti szint +12dBu 
Max. vonalbemeneti szint +38dBu 
Max. sztereó bemeneti szint +21dBu 
Sztereó return >30dBu 
Fejhallgató (200W) 150mW 
Insert pont / return szintek +21dBu 
Minden más kimenet +21dBu 
  
EQ  
HF 12kHz, +/-15dB 
MF 240Hz – 6kHz, +/-15dB 
LF 60Hz, +/-15dB 
  
Méretek   
M4 (keretekkel)  
M4 (keretek nélkül) 397x119x523 mm 
M8/12 (keretekkel) 373x119x490 mm 
M8/12 (keretek nélkül) 506x119x523 mm 
 483x119x490 mm 
Tömeg  
M4 6,75kg 
M8 8,25kg 
M12 8,55kg 
  
Átlagos teljesítményfelvétel  
M4 19,51W 
M8 24,48W 
M12 30W 
 


