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Jellemz � k 
 
Gratulálunk! A Spirit MPM kever� pult megvásárlásával Ön egy kiváló min� ség� , többcélú Soundcraft 
termék tulajdonosává vált. A pult rugalmasan alkalmazható kisebb hangosításokhoz, fix és mobil 
installációkhoz egyaránt. A pult könnyedén szállítórack -be helyezhet�  az opcionális sínek 
segítségével.  

· 12 és 20 monó csatornás kivitel 
· 2 sztereó bemenet 
· 2 Group busz 
· Sztereó Mix kimenet 
· 2-track record kimenet 
· 3 Aux busz 
· +48V fantomtáp 
· GB30 mikrofon el� er� sít� k 
· 100Hz sz� r�  
· Insertek 
· 3-sávos EQ 
· PFL kapcsoló 
· 60mm féder 
· Rack –be szerelhet�  kivitel 
· Integrált tápegység 

Alkalmazási terület: installációk, termek, konferenciák, templomok, mobil hangosítások. 
 
Megfelel� ségi nyilatkozat, melyben a gyártó felel� sségének tudatában kijelenti, hogy a termék 
megfelel a fentebb felsorolt szabványoknak. 
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Általános útmutatás 
 
Ne tárolja a készüléket túlzottan hideg, vagy meleg helyen. A pultot olyan tartóra helyezze, amely 
biztosan elbírja annak súlyát, nem rázkódik, és nem szennyez� dik túlságosan. A készülék 
tisztításához ne használjon folyadékot, azt mindig száraz ruhával végezze. 
 
Ne használja a pultot olyan elektronikus készülékek közelében, melyek zavart okozhatnak.  
Ez hatással lehet a készülék m� ködésére és az el� állított hang min� ségére. 
 

A BESZERELÉST ÉS JAVÍTÁST BÍZZA MINDIG SZAKEMBERRE! 
 
Használat és szállítás 
 
A készülék er� s kartonban kerül szállításra. Amennyiben szállítás szükséges, használja az eredeti 
csomagolást. A mozgatás el� tt válassza le az összes kábelt. A készülékhez opcionálisan szállítórack 
adapter kapható, mellyel a készülék a szállítóládában rögzíthet� .  
 
Hálózati kábel 
 
Mindig a készülék saját hálózati kábelét használja. Nem megfelel�  kábel használata a készülék 
károsodását okozhatja. 
 
Rövidzárlat, feszültségingadozás és hálózati zavaro k esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket 
és húzza ki a hálózatból a csatlakozóját! 
 
 
Általános kábelezés 
 
A Soundcraft kever� pultok kiváló Jel/Zaj viszonyának és alacsony torzításának meg� rzése érdekében 
bizonyosodjon meg arról, hogy a kábelezés és beszerelés nincs-e hatással a kever� pultra. A zúgás, 
búgás és rádiófrekvenciás interferenciák gyakran a földhurkok és gyenge földelés következményei. 
Néhány alkalmazási területen el� fordulhat, hogy a hely földelése nem megfelel�  és szükséges egy 
különálló földelés az audió berendezésekhez. 
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Jelmagyarázat:  
Tip : csúcs 
Ring: gy� r�  
Sleeve: árnyékolás 
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MONÓ bemeneti csatorna 
 
1 - Mikrofon bemenet  
A mikrofon bemenet szimmetrikus és aszimmetrikus XLR csatlakozót 
fogad. Alacsonyimpedanciás dinamikus, kondenzátor és szalagmikrofon 
csatlakoztatható. Használhat nagyimpedanciás mikrofont is, de ebben az 
esetben a háttérzaj szintje nagyobb lesz. A +48V –os kapcsolóval 
kondenzátor mikrofonok számára szolgáltathatja a szükséges 
feszültséget. 
A kondenzátor mikrofont MINDIG a Fantom táp kapcsol ó kikapcsolt 
állapotában csatlakoztassa és bekapcsolásakor minde n kimeneti 
szabályzó (féder) minimum állásban legyen, az eszkö zök 
károsodásának elkerülése érdekében. 
 
2 - Vonalszint �  bemenet 
Szimmetrikus és aszimmetrikus (TRS) ¼” Jack kimenettel rendelkez�  
forrás csatlakoztatható ide. Aszimmetrikus használat esetén a kábel 
hossza a lehet�  legrövidebb legyen. A mikrofon bemenetr� l távolítson el 
mindent, amennyiben ezt a bemenetet használja. 
 
3 - Felülátereszt �  sz� r�  
Mélyfrekvenciás vágást kapcsol, mellyel a mikrofonok „POP” effektje 
csökkenthet� . 
 
4 - Beszúrási pont (INSERT) 
Az aszimmetrikus equalizer el� tti (Pre-EQ) beszúrási pont limiterek, 
kompresszorok és egyéb jelfeldolgozó eszközök jelútba történ�  
beszúrását teszi lehet� vé. Ha a Jack csatlakozó be van dugva, akkor a 
jelút az EQ el� tt van megszakítva.  
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5 - Bemeneti er � sítés (GAIN) 
Ez a gomb szabályozza, hogy a bemen�  jel milyen szinten kerüljön a 
kever� re. Túl magas állásban a jel torzult lehet és túlterhelheti a csatornát. 
Túl alacsony szint a háttérzaj magas szintjét, az érthet� ség romlását 
eredményezheti, valamint nem lesz képes megfelel�  nagyságú kimeneti 
szintet el� állítani. 
 
6 - Equalizer 
Az equalizer a frekvenciasávok finom manipulálását teszi lehet� vé, hogy az 
eredeti jel hangszínét megváltoztatva, az alkalmazásnak megfelel�  hangzást 
tudjon el� állítani. 
 
HF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 8kHz –t� l felfelé 
lév�  frekvenciatartományba es�  hangokat er� síti. Lefelé csavarva 15dB –es 
er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha nincs szükség a 
magas-frekvenciák er� sítésére. 
 
MID EQ 
A középfrekvenciás equalizer két szabályzógombból áll. A fels�  szabályzó a 
150Hz és 3,5kHz –es tartományban állítja azt a frekvenciát, amelyen az alsó 
gombbal beállított mérték�  er� sítést (-15 - +15 dB) végezheti. Állítsa 
középállásba az alsó gombot, ha nincs szükség a középfrekvenciák 
er� sítésére. 
 
LF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 150Hz –t� l 
lefelé es�  frekvenciatartományban lév�  mélyhangokat er� síti. Lefelé 
csavarva 15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha 
nincs szükség er� sítésére. 
 
7 - AUX 
E gombok segítségével hozhat létre különálló mixeket effektek, felvételek 
számára. A pult hátoldalán található AUX kimeneteken meg is jelennek az 
AUX buszokra ráválasztott csatornák. Effektek használatakor hasznos, ha a 
féderrel szabályozni tudja a kimeneti szintet, ezt hívják POST-FADE 
beállításnak. Monitor és visszacsatolt alkalmazásoknál a csatorna féder 
állásától függetlenül kell a jelet továbbvezetni. Ezt PRE-FADE beállításnak 
nevezzük. Mind az AUX1 és AUX 2 csatorna PRE ill. POST FADE állásba 
kapcsolható (az összes csatornára vonatkozólag).   
 
8 - Panoráma (PAN) 
Ezzel a szabályzóval állítja a Jobb (Right) és Bal (Left) csatornákra jutó jel 
arányát, lehet� vé téve a sztereó kép beállítását.  
Ha a szabályzó teljesen jobbra/balra van tekerve, akkor a jel csak a jobb/bal 
oldalon jelenik meg. 
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9 - Némítás (MUTE) 
A gomb lenyomott állapotában a csatorna minden kimenete némításra 
kerül. 
 
10 - Csatorna er � sítés szabályzó (féder) 
A 60 mm -es toló potenciométer segítségével precízen beállíthatja a f�  
mixre kerül�  jel arányát. Helyesen beállított bemeneti szint (Gain) esetén a 
féder a teljes útján megfelel� en szabályozza a jelszintet. 
 
11 – PFL (Féder el � tti belehallgatás) 
Ha a PFL gomb le van nyomva, akkor a féder el� tti (pre-fade) jel kerül a 
fejhallgatóra, monitor kimenetre és a kijelz�  sorra.  
 
12 - Csúcsszint jelz �  LED 
A jel csúcsértékének jelzésére szolgál: 

a. Equalizer el� tt, PRE-EQ 
b. Equalizer után, POST-EQ 
c. Féder után, POST-FADE 

 
13 - SP LED 
Világításával jelzi, ha a bemenetre jel érkezik. 
 
14 - MIX/GRP kapcsoló 
Fenti állapotában a csatorna panoráma szabályzó utáni jele kerül a Mix 
(bal/jobb) kimenetre. A gomb lenyomott állapotában a fenti jel a Group 
kimenetre kerül. 
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Sztereó bemeneti csatorna 
 
1 - Bemeneti csatlakozók 
 
¼” Jack kimenettel rendelkez�  forrás csatlakoztatható ide, mint például 
billenty� k, dobgépek, szintetizátorok, jelfeldolgozók jelei. A csatlakozó 
mind szimmetrikus, mind aszimmetrikus bekötés�  csatlakozót képes 
fogadni. Aszimmetrikus használat esetén a kábel hossza a lehet�  
legrövidebb legyen. A monó csatlakozókat a bal oldali csatlakozóra 
csatlakoztassa.  
 
2 - Er� sítés (GAIN) 
A csatorna bemenetre érkez�  jelszintet állítja be. 
 
3 - Equalizer 
 
HF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 7kHz –t� l 
felfelé lév�  frekvenciatartományba es�  hangokat er� síti. Lefelé csavarva 
15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha nincs 
szükség a magas-frekvenciák er� sítésére. 
 
MID EQ 
A középfrekvenciák esetében végezhet er� sítést (-15 - +15 dB). 
végezheti. Állítsa középállásba az alsó gombot, ha nincs szükség a 
középfrekvenciák er� sítésére. 
 
LF EQ  
Az óramutató járásával egyez�  irányba tekerve a gombot, a 60Hz –t� l 
lefelé es�  frekvenciatartományban lév�  mélyhangokat er� síti. Lefelé 
csavarva 15dB –es er� sítéscsökkentést érhet el. Állítsa középállásba, ha 
nincs szükség er� sítésére. 
 
4 - AUX gombok 
E gombok segítségével hozhat létre különálló mixeket effektek, 
felvételek számára. Az AUX kimeneteken meg is jelennek az AUX 
buszokra ráválasztott csatornák. Mind az AUX1 és AUX 2 csatorna PRE 
ill. POST FADE állásba kapcsolható (az összes csatornára 
vonatkozólag).  
 
5 - Balance 
Ezzel a szabályzóval állítja a Jobb (Right) és Bal (Left) csatornákra jutó 
jel arányát, lehet� vé téve a sztereó kép beállítását.  
Ha a szabályzó teljesen jobbra/balra van tekerve, akkor a jel csak a 
jobb/bal oldalon jelenik meg. 
 
6 - Némítás (MUTE) 
A gomb lenyomott állapotában a csatorna minden kimenete némításra 
kerül. 
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7 - Csatorna er � sítés szabályzó (féder) 
A 60 mm -es toló potenciométer segítségével precízen beállíthatja a f�  
mixre kerül�  jel arányát. Helyesen beállított bemeneti szint esetén a féder 
a teljes útján megfelel� en szabályozza a jelszintet. 
 
8 – PFL (Féder el � tti belehallgatás) 
Ha a PFL gomb le van nyomva, akkor a féder el� tti (pre-fade) jel kerül a 
fejhallgatóra, monitor kimenetre és a kijelz�  sorra.  
 
9 - Csúcsszint jelz �  LED 
A jel csúcsértékének jelzésére szolgál: 

a. Equalizer el� tt, PRE-EQ 
b. Equalizer után, POST-EQ 
c. Féder után, POST-FADE 

 
10 - SP LED 
Világításával jelzi, ha a bemenetre jel érkezik. 
 
11 - MIX/GRP kapcsoló 
Fenti állapotában a csatorna panoráma szabályzó utáni jele kerül a Mix 
(bal/jobb) kimenetre. A gomb lenyomott állapotában a fenti jel a Group 
kimenetre kerül. 
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Master rész 
 
1 - Tápfeszültség jelz �  
A LED világítással jelzi a kever� pult bekapcsolt állapotát. 
 
2 - Fantomtáp 
A kondenzátor mikrofonok küls�  feszültséget igényelnek, melyet 
fantomtápnak nevezünk. Ez általában +48V-os egyen-
feszültséget jelent. A fantomtáp bekapcsolt állapotát a LED jelzi. 
Szimmetrikus dinamikus mikrofonokat általában haszn álhat 
a fantomtáp bekapcsolt állapotában (kérdezze a mikr ofon 
forgalmazóját). 
A mikrofont mindig kikapcsolt fantomtápnál és a féd erek 
minimális állásánál csatlakoztassa.  
 
3 - 2-TRACK IN 
Vonalszint� , aszimmetrikus RCA csatlakozóval ellátott eszköz 
bal és jobb oldali jele köthet�  ide. 
 
4 - 2-TRACK szintszabályzó 
A bemenet jelszintjét állítja be. 
 
5 - 2-TRACK TO MIX 
A 2-TRACK jelet vezeti a MIX Bal/Jobb oldalára. 
 
6 - MIX 
A f�  mix kimenetek monitorozásához nyomja meg ezt a gombot. 
 
7 - GRP 
A Monitor kimenetre a Group kimenet kerül. 
 
8 - 2-TRACK 
A Monitor kimenetre a 2-TRACK bemenet kerül. 
 
9 - MONITOR szint 
A Monitor kimenet szintjét állítja. 
  
10 - Monitor kimenetek 
Szimmetrikus ¼” Jack csatlakozókon jelenik meg a Monitor 
csatorna kimenete. 
 
11 - Fejhallgató szint 
A fejhallgató szintjét állítja be. 
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12 - Fejhallgató csatlakozó 
A fejhallgató kimenet ¼” – es Jack csatlakozón jelenik meg.  
200 ohmos, vagy annál nagyobb impedanciájú fejhallgatót 
használjon. 8 ohmos fejhallgató használata nem javasolt. 
 
13 - Szintjelz � k  
Háromszín�  kijelz�  sorok, melyek a MIX csatorna kimeneteinek 
(L,R) szintjének megjelenítését végzik. A jelet tartsa olyan szinten, 
hogy annak csúcsértékei se haladják meg a narancssárga 
kijelz� ket. 
 
Ha bármely PFL/AFL gomb megnyomásra került, akkor kijelz� k 
automatikusan a lenyomott PFL/AFL gombbú csatorna jelét 
mutatják, monóban. Ezt a PFL/AFL LED -ek világítása is jelzi. 
 
14 - Master szabályzók (féder) 
A MIX L/R kimenetek végs�  szintállítását végzik. Helyesen 
beállított szintek esetén a féder a teljes útján megfelel� en 
szabályozza a jelszintet. Általában a „0” állás körül kell lennie. 
 
15 - GRP szabályzók 
A csoport (group) kimenetek szintjét állítják be. Helyesen beállított 
szintek esetén a féder a teljes útján megfelel� en szabályozza a 
jelszintet. Általában a „0” állás körül kell lennie. 
 
16 - TO MIX 
A GRP-L és GRP-R jeleket kapcsolja a Mix kimenetre. 
 
17 - Stereo/Mono 
A gomb lenyomott állapotában a group csatornák monó összege 
kerül a Mix –re. 
 
18 -  MIX kimenetek 
A bal és jobboldali jel XLR csatlakozókon vezethet�  tovább. 
 
19 -  Mono kimenet 
A Mix bal és jobb oldali jelének monó összege jelenik meg itt. 
 
20 - Group kimenetek 
A csoportok jelének monó összege jelenik meg itt. 
 
21 Felvétel (RECORD) kimenetek 
A két RCA csatlakozón a Bal/Jobb Mix jelenik meg. A felvételhez 
DAT, Minidisc, vagy egyéb rögzít� t használhat. 
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22 - AUX szabályzók 
A három AUX kimenet szintjének beállítása. 
 
23 - AFL  
A csatornának megfelel�  jelet vezetik a monitor/fejhallgató kimenetre. 
 
24 - PRE/POST kapcsolók 
Az AUX 1 és 2 buszt kapcsolja PRE vagy POST állásba. Az AUX 3 
fixen POST állású. 
 
25 - AUX kimenetek (1,2) 
Szimmetrikus ¼” Jack csatlakozókon jelenik meg a két AUX csatorna 
jele. 
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A készülék az MPMRack(RW5753) kerettel szerelhet�  szállítórack –be. 
 

1. Távolítsa el az „A” csavarokat és a véd� borítást. 
2. Mindkét oldalon távolítsa el a B1 jel�  csavarokat. 
3. „B2” pontokon rögzítse a síneket. 

 
 
 
Méretek 
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1. Él�  alkalmazás 

 
 
2. Többhangfalas elrendezés 
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3. Színpadi alkalmazás 
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4. Felvétel 
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Zaj  
22Hz – 22kHz sávban mérve  
Mikrofon E.I.N. (ekvivalens bemeneti zaj) -128dBu 
AUX és MIX kimenet, 8 bemenet ráválasztva, féderek lent <-84dBu 
  
Frekvenciaválasz  
Mikrofon/Vonal bemenet (20Hz – 20kHz) +/- 0,5dB, 20Hz – 20kHz 
  
Teljes harmonikus torzítás és Zaj (THD + N) <0.004% 
  
Be-, kimeneti impedancia  
Mikrofon bemenet 2,4kW 
Vonal bemenet 11kW 
Sztereó bemenet 100kW 
Kimenet 75W 
  
Be-, kimeneti szintek  
Max. mikrofon bemeneti szint +16dBu 
Max. vonalbemeneti szint +30dBu 
Max. sztereó bemeneti szint +30dBu 
Max. kimeneti szint - Mix +20dBu 
Fejhallgató (200W) 300mW 
  
EQ (mono bemenetek)  
HF 8kHz 
MF 150Hz – 3,5kHz 
LF 150Hz 
  
EQ (Sztereó bemenetek)  
HF 7kHz 
MF 720kHz 
LF 60Hz 
  
Átlagos teljesítményfelvétel  
MPM20/2 35W 
MPM12/2 30W 
 


