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Biztonsági információk 
 

 
 
 
A biztonságos üzemeltetéshez: 
 

· Tartsa be és kövesse az útmutatásokat! 
· Csak a készüléknek megfelel�  hálózati feszültségen üzemeltesse a terméket. 
· Ne használja a készüléket nedves környezetben. 
· A tisztítást száraz ruhával végezze! 
· Ne gátolja a készülék szell� zését! A gyártó útmutatásai szerint helyezze el a készüléket! 
· Ne helyezze a készüléket h� termel�  eszközök közelébe! 
· Csak a gyártó kiegészít� it használja! 
· Húzza ki a készüléket a hálózatból, ha hosszabb ideig nem használja! 
· Ne helyezze zavart kelt�  készülékek közelébe! 
· Csak azonos típusú és érték�  biztosítékot használjon, ha annak cseréje szükséges! 
· A készülék rack-ben történ�  használatra lett tervezve! 
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Az MPX 550 bemutatása 
Köszönjük, hogy a Lexicon MPX 550 kétcsatornás effektprocesszorát választotta. 
 
Az MPX 550 egy valódi sztereó, kétcsatornás, 24 bites jelfeldolgozást használó processzor, az alábbi 
funkciókkal: analóg–digitális átalakítás, 255 preset, klasszikus Lexicon zenget� k valamint Tremolo, 
Rotary, Chorus, Flange, Pitch, Detune, Késleltetés, Echo, Kompresszálás effektek. A két csatornás 
feldolgozás csatornánkénti független effektek használatát teszi lehet� vé (duál sztereó(párhuzamos), 
kaszkád, Mono split és Duál monó kombinációkban). 
 
A nagy, grafikus kijelz� n a program és a rendszer állapotáról jelennek meg információk. A programok 
28 bankban kerülnek tárolásra, melyb� l 27 el� re beállított (preset) és 1 a felhasználói bank.  
A tárolt programok és bankok tartalma közül könnyen és gyorsan választhat a PROGRAM gombbal.  
A programok akár 20 állítható paraméterrel rendelkezhetnek, melyek a nekik megfelel�  
„szerkeszt� lapon” elérhet� k. A paraméterek képerny� in SZERKESZTÉS gombokkal lépkedhet.  
A szerkesztés rendkívül egyszer�  a SZERKESZTÉS gombokkal, melyek a megjelenített paraméternek 
megfelel�  értékeket állítják, csakúgy, mint az ADJUST gomb, mely a hang legkritikusabb, 
legfontosabb paraméterét állítja mindig. Sok esetben ezek a vezérl� k bizonyos paramétereket 
egyidej� leg változtatnak.  
 
A Tap Tempo egyszer� bbé teszi a tempó alapú programok késleltetésének és modulációs arányának 
zenéhez igazítását. A Tap Tempo vezérelhet�  az el� lapról (Tap/cancel gomb), bemenetr� l, pedálról, 
vagy küls�  MIDI vezérl� r� l. 
 
A Tanulás módban az MPX 550 a MIDI üzeneteket képes megtanulni, melyek a Bypass és 
Tap/Cancel gombokhoz rendelhet� k.  
 
Jellemz � k: 

· Lexicon védjegyzett Lexichip 
· Világhír�  Lexicon zenget�  
· 24 bites jelfeldolgozás 
· 24 bites A/D, D/A átalakítás 
· 255 preset 
· 64 felhasználói program 
· Maszterel�  dinamika algoritmus 
· Nagy, grafikus kijelz�  
· 4 SZERKESZTÉS (EDIT) gomb 
· S/PDIF be-, és kimenetek 
· Szimmetrikus be-, kimenetek (XLR és ¼” Jack) 
· Analóg és digitális kimenetek. 
· Bemenetenkénti független feldolgozás 
· Duál programok, melyekkel két effekt hozható létre, 4-féle konfiguráción 
· Többszörös késleltetés, moduláció és pitch efffektek 
· Tap Tempo 
· Teljes MIDI vezérelhet� ség 
· MIDI bemenet és szoftveresen választható MIDI OUT/THRU portok 



I. Kezdetek 

 5 

El� lapi kezel � szervek 
 

 
 
1. Bemeneti jelszint szabályzó: 
A bemeneti analóg jelszint nagyságát állítja be. 
 
2. Szerkeszt � lapok (Edit Pages): 
A kiválasztott program lapjai közt lépked. A LED világítása jelzi, ha a program módosításra került, 
mely azonban nincs eltárolva. 
 
3. System gomb: 
A „system” módot kapcsolja be és ki. Aktív esetben az EDIT 1 gomb választja ki a paramétert, míg a 
másik 3 szabályozza azt. 
 
4. Szerkeszt �  (EDIT) gombok: 
A képerny� n 1-4 –ig megjelen�  paramétereket állítják a megfelel�  gombok. 
 
5. El� lapi kijelz � :  
Az aktuális program információit mutatja.  
 
6. Betöltés (LOAD): 
A kiválasztott programot tölti be. A LED világít, ha a kiválasztott és használt programok eltérnek. 
 
7. Bypass: 
A Bypass módban beállított paraméternek megfelel� en némítja, vagy változatlanul átengedi a bejöv�  
jelet. 
 
8. Program: 
A rendelkezésre álló programok közt választ, lenyomással együtt pedig program bankok közt. 
 
9. Tárolás (Store): 
A tárolás funkciót aktiválja. A Tap –pal együtt a MIDI tanulás funkciót kapcsolja. 
 
10. Tap/Cancel: 
Villogással jelzi a tempó alapú programokat. Kétszeri megnyomás után állítható a tempó. Lenyomva 
tartása mellett a tempót a bemeneti szint vagy beállított érték határozza meg. A Store gombbal együtt 
megnyomva a MIDI tanulás funkciót kapcsolja. 
 
11. F� kapcsoló: 
A készüléket kapcsolja be/ki. 
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El� lapi kijelz �  

 
 
1. Bemeneti szint jelz � k: 
A bemen�  jelszint nagyságát jelzi. Ha a beérkez�  jel értéke a –48dB érték alatt van, akkor a skálán a 
minimum érték�  a jel. A kijelz�  inverz képben jelenik meg túlvezérlés esetén. Ha a bementi jelszint a 
normál határértékek közötti, akkor a fentihez hasonló kijelzést láthat. 
 
A bemeneti szintjelz�  pontosan kalibrált értékeket mutat. A kijelz�  jelzései –6, -18 és –32 dB szintet 
jelentenek. A kijelz� k minden egyes pixele 2 dB –es szintet reprezentál. 
 
Maximális bitarányú digitális források S/PDIF digitális bemenetre csatlakoztatásakor a forrás jele a 
bemeneti szintjelz� k csúcsszintig történ�  kitérését okozhatják. Mindemellett a készülék a forrás 
maximális kimenetét érzékeli, mely elegend� en nagy érték�  a szintjelz� k csúcsszintig történ�  
vezérléséhez. Ez addig nem jelent problémát, amíg a forrás jel nem torz. 
 
A kompresszor által okozott bemeneti jelcsökkentést a két szintmér�  közt megjelen�  sáv jelzi.  
Ez szintén 2dB/pixel kalibrálású. 
 
2. Bemenet/OVL jelz � :   
A bemenet típusát jelzi. Az els�  bet�  a kiválasztott bemenet típust mutatja (lásd 3-4 oldal):  
„S” – sztereó, „L” – monó bal, „R” – monó jobb, „D” – digitális. A „NoD” azt jelenti, hogy habár a 
digitális bemenet van kiválasztva, azon nem valódi digitális jel érkezik. A bet� ket követ�  számok a 
mintavételi frekvenciát mutatják (44.1 vagy 48 kHz). 
 
A kompresszor bekapcsolt állapotában az „OVL” felirat látszódik. A bemeneti jelszint vagy egy 
paraméter értékének megváltoztatásának szükségességét jelzi. Az „OVL” nem bemeneti túlterhelést 
jelent. 
 
3. Programszám: 
A betöltött program számát mutatja. Ha egy másik program vár, akkor annak száma egy id�  után 
inverzben megjelenik a programszám alatt. 
 
4. Program neve:  
A kiválasztott program neve. 
 
5. Bank neve: 
A kiválasztott bank neve. 
 
6. Szerkeszt �  gombok (EDIT) 1 – 4: 
Az EDIT gombok funkcióit jelzi. 
 
7. Tempo: 
Az aktuális tempót jelzi a tempó mód paraméterrel együtt (lásd 3-5 oldal): „P” –program és „G” – 
globális beállítások. Ha az aktuális programra nincs hatással a tempó beállítása, akkor ez a rész üres. 
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8. Jelút konfiguráció: 
A kiválasztott jelút konfigurációt jeleníti meg (lásd 4-18. oldal). 
 
9. Üzenetek: 
Olyan információk jelennek itt meg, mint például: MIDI aktivitás, Bypass állapot, S/PDIF állapot, stb. 
 
 
Hátoldali csatlakozók 
 

 
 
1. Tápcsatlakozó: 
A készülékhez tartozó hálózati kábel csatlakoztatható ide. 
 
2. MIND IN és OUT/THRU: 
Két 5-pólusú DIN csatlakozó a MIDI IN, valamint OUT/THRU vezérlésekhez. 
 
3. Pedál csatlakozó: 
Az el� lapi Bypass és Tap funkciók lábkapcsolóval történ�  vezérlését teszi lehet� vé. ¼” TRS jack 
csatlakozású. 

 
 
4. S/PDIF be és kimenet: 
Digitális hangbemenet és kimenet. Két RCA típusú S/PDIF csatlakozó. A készülék 44.1 és 48kHz 
mintavétel�  digitális anyagok fogadására képes. 
 
5. Analóg kimenetek: 
Szimmetrikus kimenetek XLS és ¼’ TRS jack csatlakozókkal. 
 
6. Analóg bemenetek: 
Szimmetrikus bemenetek XLS és ¼’ TRS jack csatlakozókkal. 



I. Kezdetek 

 8 

Készülék csatlakoztatása 
Az MPX 550 be-, és kimeneti csatlakozói ¼” TRS jack és XLS csatlakozók. A készüléke bekötéséhez 
jó min� ség�  kábeleket és csatlakozókat használjon. 
 
Az MPX 550 monó vagy sztereó forrás esetén is használható. Monó forrás fogadására bármelyik 
bemenet használható. Azt ajánljuk, hogy amikor lehetséges, sztereó kimenetet használjon. Monó 
kimenethez a Dual Mono jelút használatos. Bármely kimeneti csatlakozó használható monó kimenet 
igényekor. 
 
Lábkapcsoló   
A hátoldali FOOTSWITCH jel�  csatlakozóra kötött lábkapcsoló használható a Bypass és Tap funkciók 
vezérlésére. A csatlakozó TRS jack csatlakozóval ellátott. Sztereó Y-kábel segítségével több pedál is 
használható.  
 
Megjegyzés: A pedál csatlakoztatása el� tt kapcsolja ki a készüléket, különben a bypass funkció be 
lesz kapcsolva. 
 
 
Csatlakoztatás kever � pulthoz (tipikus eset) 
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Jelszintek beállítása 
 
Bemenet: 
 
1. Töltse be az 1. programot. 
 
2. Állítsa a Mix paramétert Dry –ra (1. szerkeszt� lap, 4. EDIT gomb). 
 
3. Magas szint�  hanganyag használatával kezdjen alacsony hanger� n, majd fokozatosan növelje 

azt. 
 
4.  Amennyiben hallható torzítást tapasztal, vagy a bemeneti clip kijelz� k világítanak, csökkentse a 

jelszintet, amíg a clip kijelz� k csak néha villannak fel. A bemeneti szintszabályzó gomb  
    +8 - +20 dBu –ig változtatja a bemen�  jelet. A minimális állás javasolt szimmetrikus (+4dBu) 

bemenetek esetén, míg aszimmetrikus esetben (-10 dBV) a maximális állás lehet optimális. 
 
Kimenet: 
 
1. Nyomja le az el� lapi SYSTEM gombot a System mód aktiválásához. A kimeneti szint az els�  

rendszerparaméter, amely kijelzésre kerül. 
 

2. A 3. EDIT gombbal állítsa be a paraméter értékét. Egységnyi er� sítés használatához (+4 dBu 
bemenet�  eszköz esetén) –12dB –t kell beállítani. 
 

3. Nyomja le a SYSTEM gombot a mód kikapcsolásához. 
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Program kiválasztása, betöltése 
A készülék bekapcsolásakor a legutoljára használt program tölt� dik be. Új program kiválasztásához 
fordítsa el a PROGRAM gombot. 
 
A PROGRAM gombot az óramutató járásával egyez�  irányba forgatva a készüléke a kiválasztott 
programbankon belül lépked el� re, majd annak végére érve a következ�  bankba lép. Az óramutató 
járásával ellentétesen elforgatva visszafelé kereshet a programok közt, majd ha a bank elejére ért, 
akkor az el� z�  bankban keres visszafelé. A PROGRAM gomb együttes lenyomása és elforgatása a 
program bankok közötti választásra szolgál. 
 
A PROGRAM gomb jobbra forgatásával 

el� re mozoghat a programok között. 
A PROGRAM gomb balra forgatásával 
hátrafelé mozoghat a programok között. 

A PROGRAM gomb együttes lenyomása 
és elforgatása a bankok közt választ. 

 
 
A kiválasztott program neve és száma megjelenik a kijelz� n. A Load LED világítással jelzi, hogy a 
program betöltésre vár. Négy másodpercnyi várakozás után a kijelz�  visszatér az aktuálisan betöltött 
program nevének és programszámának mutatásához. A várakozó program az aktuális program 
száma alatt jelenik meg inverz kijelzéssel. A várakozó program betöltéséhez nyomja meg a LOAD 
gombot. 
 
A készülék beállítható úgy, hogy ¾ másodperc múlva automatikusan betöltse a kiválasztott programot, 
ha a PROGRAM gomb forgatása megáll. Ennek beállításához az Automatikus Betöltés (Auto Load ) 
rendszerparamétert kell engedélyezni (Enabled). 
 
 
Program szerkesztése 
A programok akár 20 beállítható paraméterrel is rendelkezhetnek, melyek ún. szerkeszt� lapokon 
kerültek tárolásra. Az El� lapi EDIT PAGES gomb megnyomásával válthat a program paramétereit 
tartalmazó szerkeszt� lapok közt. 
 
Az aktuális szerkeszt� lapon rendelkezésre álló paraméterek nevei a kijelz�  alsó felén jelennek meg, 
úgy, ahogy az 1-6 oldal ábrája mutatja. A paraméterek mindegyike a neve alatt álló számmal ellátott 
EDIT gombhoz lesz rendelve, beállítása azzal történik. Ha a paraméter szett megváltozik, akkor az 
inverz kijelzéssel jelenik meg a kijelz� n, valamint az EDIT PAGES gomb LED –je világítani fog. A LED 
kialszik, ha másik programot tölt be, vagy a változtatásokat elmenti. 
 
Ha a módosítás tárolása el� tt más programot választ ki, akkor még a szerkesztett program jelenik 
meg, mint betöltött, azonban a LOAD LED világítással jelzi, hogy másik program vár betöltésre. 
 
 
Az „ADJUST” paraméter 
Az ADJUST paraméter egyedi programok, valamint több paraméter egyidej�  állítására szolgál. 
Például az ADJUST gomb Chamber és Room programok esetében a Decay, Early Reflections és EQ 
paramétereket állítja párhuzamosan. 
 
Az ADJUST paraméter az els�  szerkeszt� lapon található és az 1. EDIT gomb szabályozza. Zárójelben 
jelenik meg a kijelz� n, mint például (MidRT). Az EDIT 1 gomb elforgatásakor b� vebb leírás jelenik 
meg a paraméter funkciójáról. Az „ADJUST” paraméter a 0-127 tartományban MIDI kompatíbilis.  
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Programok tárolása 
Az MPX 550 els�  bekapcsolásakor a felhasználói bankok (User Bank) üresek. A 64 helyre az alábbi 
módon menthet programokat: 
 
1. Nyomja le a Store gombot. A Store és a Tap/Cancel LED –ek világítani fognak a funkció jelzésére. 

Az els�  üres felhasználói programhely lesz kiválasztva. 
 

 A tárolás bármikor történ�  megszakításához nyomja meg a Tap/Cancel gombot. 
 
2. A Program gombbal válasszon másik felhasználói bankot. Az el� lapi kijelz�  információt ad arról, 

hogy a kiválasztott programhely üres e, vagy sem.  
 
3. A program megjelenik az eredeti nevével és egy szám azonosítóval. Használja a 

Szerkeszt� gombokat a név megváltoztatásához. 
 
4. Nyomja meg a Store gombot a mentéshez. A „Stored” üzenet jelenik meg a kijelz� n. 
 
Megjegyzés: Felhasználói program tárolásakor hagyjon elegend�  id� t a folyamat befejezésére, miel� tt 
kikapcsolná a készüléket.  
 
A kompresszor 
A Dinamika rész kivételével a kompresszor minden program esetében rendelkezésre áll. 
A kompresszor a jel effekt el� tti részén helyezkedik el a jelútban. A kompresszor 4 beállítható 
paraméterrel rendelkezik: CmpRatio, Threshld, CmpAttk és CmpRels. Ezen paraméterek a programok 
utolsó szerkeszt� lapján hozzáférhet� k (kivéve a kompresszor bankot). 
 
A kompresszálási arány (CmpRatio) beálltható értékei: 1:1 (kikapcsolt), 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 és 10:1. 
A threshold (Threshld) paraméter 0 - -32dB tartományban változtatható. A kompresszor m� ködése 
kikapcsolható 1:1 kompresszálási arány vagy a bemen�  jel maximális értéke feletti küszöbszint 
(threshold) beállításával. 
 
Az attack (Cmp Attk) és release (CmpRels) értékek azt határozzák meg, hogy a kompresszor milyen 
gyorsan avatkozzon be a m� ködésbe, illetve engedje vissza a jelet az eredeti szintjére, ha az 
meghaladja a küszöbszintet, vagy az alá csökken.  Zenei anyagok esetében általában a release id� t 
négyszer hosszabbra választják, mint az attack id� t. 
 
Ha a kompresszor m� ködése az audió jel változásának gyorsabbra van állítva, akkor az nemkívánatos 
hatásokat okozhat a kimen�  jelben. Például egy 80Hz –es jel kb. 12 ms -os periódusidej� . 
Amennyiben ez a domináns komponens a zenében, mind az attack, mind a release id� t állítsa 
legalább 12 ms -ra. A kompresszor mindkét csatornán dolgozik, a két csatorna jelének összegét 
használva triggernek. 
 
Kompresszor preset -ek Cmprssr Bank –ban hozzáférhet� k (lásd 4-31 oldal). Más, csak kompresszort 
tartalmazó effekt eléréséhez a kompresszor kimenetet küldje Dly/Eko programra, 0 késleltetési (delay) 
paraméter mellett. A kompresszor nem ad késleltetést az audió jelhez. (A konverterek kb. 2 ms -os 
késleltetést okoznak). 
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Tap Tempo 
 
EGYEZ�  RITMUS 
A Tap Tempo használatos a tempó alapú programok késleltetésének és modulálásának zenéhez 
történ�  illesztésére. A Tap/Cancel gomb LED –je villog, amennyiben tempó alapú program került 
betöltésre. Az aktuális tempó a kijelz�  jobb fels�  részében kerül kijelzésre. 
 
Nem szükséges a késleltetési id�  körülbelüli megállapítása, elegend�  csak kétszer megnyomnia a 
Tap/Cancel gombot és a készülék a megfelel�  késleltetési id� t állítja be. Más tempó választáshoz 
nyomja le újra a gombot. 
 
A tempó pedálról és MIDI –r� l is vezérelhet� . 
 
AUDIO TAP 
A bemenet használata a tempó meghatározására:  
 

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a Tap/Cancel gombot, amíg a „Detecting audio…” üzenet nem 
jelenik meg a kijelz� n. 
A betöltött programban rendelkezésre álló tempó paraméterek szintén megjelennek a kijelz� n. 
 

2. A Tap/Cancel nyomva tartása mellett játsszon le két rövid részt. 
 
3. Engedje fel a gombot. A „Knob 3 to change” üzenet jelenik meg, mely azt jelenti, hogy a 3. 

EDIT gombbal van lehet� sége a tempó további beállítására. 
 

4. Szükség esetén állítson be más tempót (bpm – ben). 
 

5. Nyomja le a Tap/Cancel gombot a módból történ�  kilépéshez. 
 
Az AUDIO Tap él�  alkalmazások során nagy segítség a késleltetések és moduláció beállításában. 
 
GLOBAL TEMPO 
A Tap/Cancel gomb LED –je villog, amennyiben tempó alapú program került betöltésre. A gyári 
beállítások különböz�  tempóarányokkal vannak tárolva, melyek ízlés szerint megváltoztathatók. Állítsa 
be az új tempót (Tap), majd tárolja el a program módosítását a User Bank –ban. 
 
Tárolt program tempójának visszahívására állítsa a Tempo Mode rendszerparamétert Program 
értékre. A készülék a betöltött programoknak megfelel�  tempóbeállításokat alkalmazza. Az aktuális 
tempóbeállítás minden programra történ�  érvényesítéséhez a Tempo Mode paramétert „Global” –ra 
kell állítani. Ekkor a beállított tempó értékét érvényesíti a készülék minden betöltött programra. 
 
 
BYPASS  
A BYPASS gomb megnyomásakor a készülék azonnal csak a feldolgozatlan jelet engedi át vagy 
lenémítja a kimenetet, vagy lenémítja a program bemenetét. Az el� bb felsorolt funkciók közül az 
következik be, amelyet a Bypass Mode rendszerparaméter értékeként beállít: Dry – feldolgozatlan 
audió a kimeneten, Full Mute – kimenetek némítása, Input Mute – bemenetek némítása. 
 
A Bypass funkció pedálról és MIDI –r� l is kapcsolható. 
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Rendszer mód funkciók 
Rendszer módban a rendszerparaméterek (System Mode) beállítása, MIDI Dump –ok futtatása, és 
beállítások visszaállítása lehetséges. A rendszer módba lépéshez nyomja meg az el� lapi SYSTEM 
gombot. A gomb LED- jének világítása jelzi a mód bekapcsolt állapotát. 
 
A lenti táblázat a rendszer funkciókat mutatja. Az 1. EDIT gomb a funkciót választja, míg a 3. EDIT 
gombbal az érték állítható. A rendszerparaméterek megváltoztatása azonnal érzékelteti hatását.  
A MIDI Dump és Alapértelmezések parancsok futtatása meger� sítéshez kötött. 
 
A Rendszerbeállító módból történ�  kilépéshez ismételten nyomja le a SYSTEM gombot. 
 

Paraméter Értékek 
Kimeneti szint (Output level) 0 dB - -31dB 

Kikapcsolt 
Bemeneti forrás (Input Source) Analóg sztereó 

Analóg Monó Bal (left) 
Analóg Monó Jobb (right) 
S/PDIF digitális 

Órajel forrás (Clock Source) Bels�  44.1 kHz 
Bels�  48 kHz 
Küls�  (S/PDIF) 

Digitális kimenet (Digital Output) Feldolgozott  
Feldolgozatlan (Dry) 

Mix mód (Mix) Program 
Globális 

Bypass mód (Bypass) Dry 
Full Mute 
Input Mute 

Program betöltés mód (Program Load) Bypass Dry 
Full Mute 

Tempó mód (Tempo) Program 
Globális 

Kompresszor mód (Compressor) Program 
Globális 

MIDI patches Engedélyezve 
Tiltva 

MIDI csatorna (channel) Kikapcsolva 
1 – 16 
Omni 

MIDI program váltás (Program Change) Engedélyezve 
Tiltva 
R1-MPX1 

MIDI Óra Bemenet (Clock In) Engedélyezve 
Tiltva 

MIDI Out/Thru Kimenet (Out) 
Továbbf� zés (Thru) 

M� ködési mód (Operating Mode) Normál 
Demo 
Lezárt 

Memória védelem (Memory Protection) Engedélyezve 
Tiltva 

Automatikus betöltés (Auto Load) Engedélyezve 
Tiltva 

Kijelz�  fényer�  (Display Brightness) - 
Dump User Bank  1 – 16 

17 – 32 
33 – 48 
49 – 64 

Aktuális program Dump -  
Rendszeradat Dump  - 

 
Visszaállítás parancsok 

User Bank törlése 
Gyári reset 
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PARAMÉTEREK 
 
Kimeneti szint (0- -31dB, Ki) 
A kimeneti er� sítést állítja a 0 – 31 dB tartományban, vagy kapcsolja ki. 
 
Bemeneti forrás (Analóg sztereó, Monó Bal, Monó Job b, S/PDIF digitális)  
A bemenet típusát választja ki. Az aktuális állapotot a kijelz�  is mutatja. Az els�  bet�  a kiválasztott 
bemenet típust mutatja: „S” – sztereó, „L” – monó bal, „R” – monó jobb, „D” – digitális. A „NoD” azt 
jelenti, hogy habár a digitális bemenet van kiválasztva, azon nem valódi digitális jel érkezik. A bet� ket 
követ�  számok a mintavételi frekvenciát mutatják (44.1 vagy 48 kHz). 
 
Analóg sztereó esetben a készülék mindkét bemenet jelét feldolgozza. Analóg Bal vagy Jobb monó 
választásakor, csak a megfelel�  bemeneten végez feldolgozást a készülék. S/DPIF esetén a digitális 
bemenet jelét dolgozza fel a készülék. Nem valós digitális jel esetén egy figyelmeztet�  üzenet jelenik 
meg (NoD). 
 
Megjegyzés: S/PDIF bemenet kiválasztásakor az Órajel forrása automatikusan küls� re áll át (S/PDIF). 
 
Órajel forrása (bels �  44.1 kHz, 48 kHz, küls �  (S/PDIF)) 
Bels�  forrás kiválasztásakor az értéknek megfelel�  mintavételi arányú órajelet használ a készülék. 
S/PDIF választásakor a digitális jelet használja az MPX 550, még akkor is ha analóg forrás jelét 
dolgozza fel. A „NoD” felirat akkor jelenik meg, ha nem valódi digitális jel érkezik. 
 
Digitális kimenet (Feldolgozott, Feldolgozatlan) 
A digitális kimenet forrását állítja be. Feldolgozottra (processed) állítva, a digitális kimeneten ugyanaz 
a jel jelenik meg, mint az analóg kimeneteken. A mix értéke a Mix paraméternek megfelel� en van 
beállítva ekkor. Feldolgozatlanra (Dry) állítva a kimeneten a bemenet jelenik meg, feldolgozatlan 
formában. Ez használható a feldolgozatlan hanganyag rögzítéséhez, mialatt a készülék továbbra is 
feldolgozott jelet szolgáltat az analóg kimenetein. 
 
Mix Mód (Program, Globális) 
Program betöltésekor állítja be a mix szintjét. A mix szintek programonként vannak tárolva. Ha a Mix 
mód Programra van állítva, akkor a program betöltésekor az abban tárolt mix érték tölt� dik be. 
Globális beállítás mellett a tárolt mix értéket figyelmen kívül hagyva az aktuális mix szintet használja 
bármely betöltött program esetén. 
 
Bypass mód (Dry, Full Mute, Input Mute) 
A jel átengedésének módját szabályozza. Dry –ra állítva a készülék a feldolgozatlan jelet szolgáltatja a 
kimenetén. Full Mute beállításnál a kimenetek némításra kerülnek. Input Mute esetén a bemenet kerül 
némításra. A futó effektek továbbra is m� ködnek.  
 
Program betöltés mód (Bypass Dry, Full Mute) 
A bemen�  jel feldolgozását állítja be a programok betöltése közben. Bypass Dry –ra állítva a 
feldolgozatlan jel jelenik meg a kimeneteken, amíg a készülék betölti a programot. Full Mute esetben a 
betöltés idejére némít a készülék. 
 
Tempó mód (Program, Globális) 
Program betöltésekor beállításra kerül�  tempót szabályozza. Minden programhoz tartozik saját tempó 
beállítás. Ha a Program van beállítva, akkor a program betöltésekor az abban tárolt tempó érték 
tölt� dik be. Globális beállítás mellett a programban tárolt tempó értéket figyelmen kívül hagyva az 
aktuális tempót használja a készülék. 
 
Kompresszor mód (Program, Globális) 
Program betöltésekor beállításra kerül�  kompresszor beállítást szabályozza. Minden programhoz 
tartozik saját kompresszor beállítás. Ha a Program van beállítva, akkor a program betöltésekor az 
abban tárolt kompresszor értékei tölt� dnek be. Globális beállítás mellett a programban tárolt értékeket 
figyelmen kívül hagyva az aktuális kompresszor beállításokat használja a készülék. 
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MIDI Patches (Engedélyezve, Tiltva) 
A megtanult MIDI patch –eket engedélyezi ill. tiltja. Engedélyezett állapotban a készülék reagál a 
megtanult MIDI parancsokra, míg tiltott állapotban figyelmen kívül hagyja azokat. 
 
MIDI csatorna (Kikapcsolva, 1 – 16, Omni) 
Az MPX 550 MIDI üzeneteinek csatornáját állítja be. Kikapcsolt állapotban a készülék nem veszi 
figyelembe a MIDI üzeneteket. 1 – 16 esetén a kiválasztott csatornán érkez�  MIDI üzenetekre reagál a 
készülék. Omni beállításnál a készülék bármely MIDI csatornán érkez�  üzenetre reagál. 
 
MIDI Program Váltás (Engedélyezve, Tiltva, R1-MPX 1 ) 
A MIDI program váltó üzeneteket engedélyezi ill. tiltja. Engedélyezett állapotban a készülék reagál a 
MIDI programváltó üzenetekre, míg tiltott állapotban figyelmen kívül hagyja azokat. Az R1-MPX 1 
beállítás esetén a készülék a Lexicon MPX R1 pedálról fogad el programváltó üzeneteket. 
 
MIDI Óra Bemenet (Engedélyezve, Tiltva) 
A MIDI órajel üzeneteket engedélyezi, tiltja. Engedélyezett állásban a Tap tempót a bejöv�  MIDI 
üzenetek szabályozzák. Tiltott állapotban a MIDI órajel üzeneteket figyelmen kívül hagyja a készülék. 
 
MIDI Out/Thru (Out, Thru) 
A hátoldali MIDI OUT/THRU kimenet funkcióját kapcsolja. „Out” állásban a készülék a saját MIDI 
dumo –jait generálja. „Thru” állásban a készülék nem generál MIDI üzeneteket, hanem a beérkez� ket 
továbbítja, változatlanul. 
 
M� ködési mód (Normal, Demo, Locked) 
Az el� lapi gombok és szabályzók m� ködését álltja be. „Normal” beállítás esetén a készülék 
kezel� szervei normál m� ködés� ek. „Demo” módban a kezel� szervek egy folyamatos programbetöltési 
ciklusba rendez� dnek, demonstrációs céllal. „Locked” állásban a kezel� szervek az aktuális beállítást 
rögzítik. Ilyenkor: 

· A PROGRAM gomb továbbra is használható program kiválasztásra. A User Bankban tárolt 
programok behívhatók, de nem szerkeszthet� k. 

· Az Automatikus Betöltés rendszerparaméter engedélyezve van. 
· A Bypass funció továbbra is elérhet� . 
· Tempo és MIDI patch nem tanítható. 
· A rendszer mód kapcsolható. 

 
A m� ködési mód paraméterének megváltoztatása a készülék ki, majd bekapcsolás után lesz 
érvényesítve. 
 
Memória védelem (Engedélyezve, Tiltva) 
A User Bankot védi a nemkívánatos változtatásoktól. Engedélyezett állapotban a készülék megóvja a 
felhasználói bank tartalmát. Ez nem befolyásolja a rendszerparaméterek és a gyári beállítások 
visszaállítását, melyek ett� l függetlenül végezhet� k. A gyári beállítások visszaállítása a User Bankban 
lév�  összes programot törli. Tiltott állapotban a User Bank tartalma változtatható. 
 
Automatikus betöltés (Engedélyezve, Tiltva)  
Engedélyezett állásban a kiválasztott program a PROGRAM szabályzógomb megállítása után ¾ 
másodperccel automatikusan betöltésre kerül. Tiltott állapotban a program betöltéséhez a LOAD 
gomb megnyomása szükséges. 
 
Kijelz �  fényer �  
A kijelz�  fényerejét állítja. A 3. EDIT gomb megfelel�  irányba forgatásával növeli, vagy csökkenti a 
fényer� t. 
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DUMP User Bank (1 – 16, 17 – 32, 33 –48, 49 – 64) 
User Bankban tárolt programok MIDI dump –ját továbbítja küls�  eszköz, például sequencer számára. 
Ezek a programok aztán visszatölthet� k a készülékbe. Ez a funkció a User Bank tartalmának 
megóvásra használható, például gyári beállítások visszaállítása esetén. A felhasználói programok  
10 –es csoportokba vannak szervezve, melyet a 3. EDIT gomb választ ki. A csoport kiválasztása után 
a STORE gomb megnyomásával indítja a dump –ot. Visszaállításkor a User Bankban eredetileg 
elfoglalt helyükre kerülnek a csoportok. 
 
Aktuális program Dump 
Az aktuális program MIDI dump -ját futtatja. Ezzel lehetséges a program küls�  eszközön történ�  
rögzítése. Az el� lapi STORE gomb megnyomása indítja a dump futását. Visszaállításkor a program 
automatikusan betölt� dik.  
 
Rendszeradat Dump 
Minden rendszerparaméter és tanult MIDI patch adatfolyamát indítja. Az el� lapi STORE gomb 
megnyomása indítja a dump futását. Visszaállításkor a rendszerparaméterek és tanult patch –ek 
azonnal érvényesítésre kerülnek. 
 
 
Visszaállítás parancsok 
 
User Bank törlése 
A felhasználói tárterület tartalmának törlése. Az el� lapi STORE gomb megnyomása törli a User 
Bankot és az a gyári tartalomra áll vissza. A folyamat nem futtatható, ha felhasználói program fut, 
vagy a Bank memóriavédelme be van kapcsolva. 
 
Gyári reset 
Paraméterek, rendszerparaméterek, User Bank programok, tanult patch –ek alapállapotba hozása.  
Az el� lapi STORE gomb megnyomása után a készüléke a gyárilag szállított állapotra áll vissza. 
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Alap programok 
 
PLATE 
A plate programok a „fémlemez” effektek hangját utánozva színes hangot eredményeznek. Az ilyen 
programok pop zenék és bizonyos üt� sök esetében alkalmazottak. 
 

 Plate Program „ADJUST” TAP 
1 Small Plate (Livenes) - 
2 Medium Plate (Livenes) - 
3 Large Plate (Livenes) - 
4 Tap PreDelay (MidRT) PreDelay 

(1/32 hang) 
5 Tape Slap (ips) - 
6 Rich Plate (MidRT) - 
7 Large&Bright (MidRT) - 
8 VocalPlate (Livenes) - 
9 Drum Plate (Livenes) - 

 
GATE/INV 
A Gate programok lecsengés nélküli, állandó hangot biztosítanak, hirtelen véget ér�  zengetés 
effekttel. Tamok és perg� dobok esetén jól alkalmazható. 
 

 Gate/Inv Program „ADJUST” TAP 
10 Straight Gate (Time) - 
11 Slope Down (Time) - 
12 Drum Gate (High Cut) PreDelay 

(1/32 hang) 
13 140ms, TapPre (High Cut) PreDelay 

(1/32 hang) 
14 240ms, TapPre (High Cut) PreDelay 
15 340ms, TapPre (High Cut) (1/32 hang) 
16 440ms, TapPre (High Cut) PreDelay 
17 540ms, TapPre (High Cut) (1/32 hang) 
18 Inverse (Time) - 
19 Dark Inverse (Time) - 

 
HALL 
Termek hangzásához hasonlatos effekt. A bejöv�  hanganyag megváltoztatása nélkül állít el�  teresség 
érzetét nyújtó hangképet.  
 

 Hall Program „ADJUST” TAP 
20 Small Hall (MidRT) - 
21 Medium Hall (MidRT) - 
22 Large Hall (MidRT) - 
23 Small Church (MidRT) - 
24 Large Church (MidRT) - 
25 Jazz Hall (MidRT) - 
26 Dance Hall (MidRT) - 
27 Synth Hall (MidRT) - 
28 Concert Hall (MidRT) - 
29 Gothic Hall (MidRT) - 
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CHAMBER 
A nagy termek hangzásához hasonlatos effekt. A Hall programokhoz hasonló, azonban az irányok 
kevésbé definiáltak, a hangzás kicsit színesebb. Beszéd esetén annak érthet� sége és er� ssége 
javítható. 
 

 Chamber Program „ADJUST” TAP 
30 Brick Wall (HighCut) - 
31 Basement (HighCut) - 
32 Live Concert (Livenes) Eko Delay 
33 Drum Chamner (MidRT) - 
34 Moves on… (Livenes) - 
35 Live Chamber (Livenes) - 
36 VocalChambr1 (Livenes) - 
37 VocalChambr2 (Livenes) Eko Delay 
38 WideChamber (Livenes) Eko Delay 
39 PCM60: Large (MidRT) - 

 
AMBIENCE 
Ezek a programok a szoba által létrehozott hangképet (visszaver� dések, csillapítások) szimulálja.  
Ezen programoknál a Mix szabályzó mélység hozzáadására használható, a mikrofonok hangforrástól 
történ�  távolodásának szimulálására. 
 

 Ambience Program „ADJUST” TAP 
40 Announcer (HighCut) - 
41 VerySmallAmb (HighCut) - 
42 Small Amb (HighCut) - 
43 MidSizeAmb (HighCut) - 
44 Studio „D” (HighCut) - 
45 Bright Amb (Decay) - 
46 Dark Amb (Decay) - 
47 MarbleFoyer (Livenes) - 
48 Smooth Amb (Decay) - 
49 Guiter amb (HighCut) - 

 
ROOM 
Kis hellyel rendelkez�  szobák hangzása. Dobok, üt� sök és elektromos gitár esetén jól alkalmazható. 
 

 Room Program „ADJUST” TAP 
50 Bedroom (Walls) - 
51 Tiled Room (LFBoost) - 
52 Studio „C” (MidRT) - 
53 Small Room (Livenes) - 
54 Studio „B” (MidRT) - 
55 Rehearsal Rm (EQ) - 
56 Studio „A” (MidRT) - 
57 Large Room (EQ) - 
58 Fat Space (MidRT) - 
59 Chunky Space (EQ) - 
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TREMOLO 
Klasszikus tremoló jelformák állnak rendelkezésre, mint szinusz, négyszögjel, háromszögjel, stb. 
A Tap gombbal állítható a zenéhez a tremoló aránya, míg az ADJUST gombbal a jelforma állítható.  
A MIX gombbal a tremoló mélysége állítható. 
 

 Tremolo Program „ADJUST” TAP 
60 

 

(Phase) Arány 
(1/8 hang) 

61 

 

(Phase) Arány 
(1/8 hang) 

62 

 

(Phase) Arány 
(1/4 hang) 

63 

 

(Phase) - 

64 

 

(Phase) - 

 
ROTARY 
Az orgonákhoz használatos Leslie hangfalakéhoz hasonló hangzás szimulálását végzi, a pitch shift, 
tremoló és panoráma effektek kombinációjaként. A bemen�  jel magas és alacsonyfrekvenciás részre 
kerül bontásra, csakúgy, mint a hangalak esetében. Bármely esetben nagyszer�  kórus és tremoló 
hatást nyújt. 
A teljes hatás érdekében állítsa „Wet” –re a Mix paramétert. 
 

 Rotary Program „ADJUST” TAP 
65 Rot:SlowFast (Switch) - 
66 Rot Slow (Resnce) - 
67 Rot SpeedAdj (Speed) - 
68 Rot TapRate1 (Balance) Arány 
69 Rot TapRate1 (Resnce) Arány 

 
CHORUS 
Az eredeti hang többszörözésével állít el�  kórushoz hasonlatos hatást. Hagyományosan a gitárok 
hangjának testesítésére használatos, az eredeti hang színezése nélkül. A kórus effektet gyakran a 
plate, echo és más zenget�  effektekkel kombinálják. Ezek a programok 6 független és véletlenszer� en 
késleltetett használnak.  
 

 Chorus Program „ADJUST” TAP 
70 Chorus1 (Resnce) - 
71 Chorus2 (High Cut) - 
72 Chorus3 (Diffusn) - 
73 Slap Chorus1 (Diffusn) - 
74 Slap Chorus2 (Depth) - 

 
FLANGE 
A sztereó flanger –nek két 2-Tap késleltetése van (csatornánként egy). Az els�  tap nem változtatható, 
míg a második mögötte dolgozik. A két késleltetés mixe hozza létre a flange effektet. 
 
   

 Flange Program „ADJUST” TAP 
75 Flng Lite (Rate) - 
76 Flng Lite180 (Resnce) - 
77 Flng Med180 (Rate) - 
78 Flng Deep (Resnce) - 
79 Flng Deep180 (Resnce) - 
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DETUNE 
A sztereó Detune program csatornánként egy pár hanggal rendelkezik. Minél nagyobb értéket állít be 
az ADJUST gombbal, a hang annál kevésbé hangoltnak t� nik.  
 

 Detune Program „ADJUST” TAP 
80 Detune Mild (Dtuning) - 
81 Detune Med&Warm (Dtuning) - 
82 Detune Heavy (Dtuning) - 
83 Det Xtreme (Dtuning) - 
84 Pitch Detune (Dtuning) - 

 
PITCH 
Megváltoztatásával sokféle hangeffekt érhet�  el. A pitch programokkal a zenei anyag akár egy 
oktávval feljebb és két oktávval lentebb is eltolható. 
 

 Pitch Program „ADJUST” TAP 
85 Pch Chrmatic (Pitch) - 
86 Pitch Fine (Pitch) - 
87 Pch 4th-5ths (Pitch) - 
88 Pch Powerlnv (Inversn) - 
89 Vocal Chorus (HighCut) - 

 
 
DLY/EKO 
A Delay és echo effektek rövid ideig ismétlik a hangot, annak els�  megszólalásától számítva. 
A DLY/EKO programok monó (5.5 másodperces), sztereó (2.7 mp) és 6-szólamú effektek. Ha az 
Adjust paraméter 0 – 63 értékre van állítva, akkor digitális késleltetést állít be. 64 – 127 –ig tape effekt 
állítható be.  
 
A 90-97 programok esetében az ADJUST paraméter a vissza-
csatolás mértékét állítja, az ismétlések számának növelésével. 
A késleltetési id� t a TAP állítja. A 98-104 programok esetében a 
visszacsatolás mértéke el� re definiált, az ADJUST a késleltetési id� t 
állíja. 
Minden delay és dual program esetén a készülék a MstrDly 
paramétert használja a Tempo által nem szabályozott késletetések szabályzására. Néhány 
programnál az ADJUST állítja a MsrtDly paramétert. 
 
A MstrDly 0-100% -ig állítható. A legtöbb beállításnál 100% érték� . Ha a paraméter értéke 100% -tól 
eltér, akkor a beállított értéknek megfelel� en történik a késleltetés idejének beállítása. Például  
25% -os beállítással a késleltetési id� k a normál érték ¼  -ére lesznek állítva.  
 

 Dly/Eko Program „ADJUST” TAP 
90 Dly Mono Tap (FeedBk) Delay Time 
91 DlyStereoTap (FeedBk) Delay Time 
92 Dly ShuflTap (FeedBk) Delay Time 
93 Dly Dot8 Tap (FeedBk) Delay Time 
94 Dly 8+3plTap (FeedBk) Delay Time 
95 Dly Pong Tap (FeedBk) Delay Time 
96 Dly XfbkTap1 (FeedBk) Delay Time 
97 Dly XfbkTap2 (FeedBk) Delay Time 
98 Dly Mono (Time) - 
99 Dly Stereo (Time) - 

100 Dly TapeSlap (Time) - 
101 Multi Bounce (Time) - 
102 Multiverse (Time) - 
103 Multi Linear (Time) - 
104 Multi Pong (Time) - 
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SPECIAL FX 
 

 Special FX Program „ADJUST” TAP 
105 Infinite (HighCut) Eko 
106 The Abyss (Dtuning) - 
107 Jet Falnge (Resnce) Speed (Whole Note) 
108 Verb>Chorus (HighCut) - 
109 TapRot Dly (Time) Rate (Drum/Horn) 
110 Fader Verb (Level) Echo 
111 Low Rumble (Decay) - 
112 Ducker Verb (Decay) - 
113 DuckerChorus (Resnce) - 
114 Stereo Stage (Width) - 
115 Echoes:Beats (Delay) Delay Time 
116 Panning Dyls (FeedBk) Dly Time, Pan Rate 
117 DreamSequenc (Pitch - 
118 Infinite Dly (FeedBk) Delay Time (Whole Note) 
119 Diffusor (Diffusn) - 

 
STEREO STAGE 
Sztereó zenget� t kínál az eredeti jel meg� rzése mellett. Használatához: 

· Használja vonalba kötve az MPX550 –et a kever�  és az er� sít�  között (ne úgy, mint egy 
effektet, a kever�  jobb és bal csatornájára visszacsatolva). 

· Végezze el a színpad panorámázását. 
· A Mix paraméter értékét tartsa 50%-on (alapbeállítás) 
· A zengetés mértékét az Efx Bal értékkel állítsa 100:0% (teljesen balra tekert állapot) és 

60:40% közé. 
· A Width paraméter ideális értéke a hangfalak közti távolságtól függ. A program kb. 20 láb    

(kb. 6méter) értékkel tölt� dik be, ami 10-50 láb (3-15m) között állítható. A beállítás azt 
feltételezi, hogy a hallgatóság a színpad középpontjától számított 30
 -os szöget bezárólag 
foglal helyet. Ha a hallgatóság távolabb ül a színpad oldalától, a beállítás növelhet� . Más 
esetekben a lehet�  legalacsonyabb értéken ajánlatos tartani. 

 
DUAL PROGRAM 
A duál programok a Delay –Reverb, vagy a Delay – Fange/Pitch/Chorus, illetve Reverb - 
Fange/Pitch/Chorus párok lehetnek. A négyféle útvonal (route) bármely duál programmal használható: 
Dual Stereo (Párhuzamos), Kaszkád, Mono Split, Dual Mono. 
 

· Flng-Dly, Pch-Dly, Chor-Dly, Dly-Rvb, Flng-Rvb, Pch -Rvb és Chor-Rvb 
Az els�  6 program duál sztereó (párhuzamos) konfigurációban kínál effekteket. Mindkét 
effekt a jobb és bal bemenetekr� l is kap jelet, és a jobb/bal kimeneteken meg is jelennek.  
Az ebben a bankban található utolsó 4 effekt kaszkád elrendezés� . Az els�  effekt kimenete a 
másik effekt bemenetére van vezetve. Például a Flng-Dly effektnél a Flange effektet követi a 
Delay. 

 
            Duál Sztereó (Párhuzamos)                                               Kaszkád 
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· Msplit Dly, Msplit Rvb 

Osztott monó programelrendezés. Az egyik effekt az egyik csatorna jelén dolgozik, hatása 
azonban mindkét kimeneten megjelenik. A másik effekt a másik bemenetet dolgozza fel, 
kimenete ugyancsak mindkét kimeneten megjelenik. 
 

· Duál Monó 
Duál monó elrendezés�  programok. Az effektek egymástól függetlenül hatnak; az egyik a bal 
bemeneten kap jelet, melyet a bal kimeneten továbbít, míg a másik a jobboldalon teszi 
ugyanezt. 
 

 
                               Mono Split                                                          Duál Monó 

 
 
EFX BAL 
Az Efx Bal paraméter duál programok esetében állítja a relatíve csatornaarányt (balance). Kaszkád 
elrendezésnél az els�  effekt, vagy a tiszta jel második effektre jutó arányát változtatja.  
 
A lenti ábrán a Pch - Dly program esetén mutatja be az Efx Bal paraméter hatását, kaszkád 
elrendezésben.   
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FLNG-DLY 
 Flng-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
120 Flng Tap (FeedBk) Delay Time (1/4 hang) Duál sztereó (párh.) 
121 Flng .8Tap (FeedBk) Dotted (1/8 hang) Duál sztereó (párh.) 
122 Flng 3plTap (FeedBk) Triplet (1/8 hang) Duál sztereó (párh.) 
123 Flng PongTap (FeedBk) Delay Time (1/4 hang) Duál sztereó (párh.) 
124 Flng Xfeed (Time) - Duál sztereó (párh.) 
125 Flng Bounce (Time) - Duál sztereó (párh.) 
126 Flng > Tap (FeedBk) Delay Time (1/4 hang) Kaszkád 
127 Flng > Fbk (Time) - Kaszkád 
128 Flng > Pong (FeedBk) Delay Time (1/4 hang) Kaszkád 
129 Flng > Bnce (Time) - Kaszkád 
 
                     Dual sztereó (párhuzamos)                                                                          Kaszkád 

 
 
PCH-DLY 
 Pch-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
130 5th Tap (Pitch) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
131 8ve 3pl Tap (Pitch) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
132 8ve 8+3pl Tap (Pitch) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
133 3rd4thPong (Pitch) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
134 4th5th Xfeed (Pitch) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
135 5th6th Xfeed  (Pitch) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
136 8ve > Xfeed (Pitch) Delay Time Kaszkád 
137 5th > Xfeed (Pitch) Delay Time Kaszkád 
138 MajMin > Fbk (Pitch) Delay Time Kaszkád 
139 StepUp > Tap (Pitch) Delay Time Kaszkád 
 
                           Dual sztereó (párhuzamos )                                                                          Kaszkád 

 
 
CHOR-DLY 
 Pch-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
140 Chor Tap (FeedBk) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
141 Chor .8Tap (FeedBk) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
142 Chor 8+3pl (FeedBk) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
143 Chor Pong (FeedBk) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
144 Chor Repeat (Time) - Duál sztereó (párh.) 
145 Chor Bounce (Time) - Duál sztereó (párh.) 
146 Chor > Tap (FeedBk) Delay Time Kaszkád 
147 Chor > Repeat (Time) - Kaszkád 
148 Chor > Pong (FeedBk) Delay Time Kaszkád 
149 Chor > Bncep (Time) - Kaszkád 
 
                           Dual sztereó (párhuzamos )                                                                          Kaszkád 
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DLY-RVB 
 Pch-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
150 Tap Small (MidRT) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
151 3plTap MidSz (MidRT) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
152 8+3pl Large (MidRT) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
153 Pong Small (Decay) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
154 Xfeed MidSz (Decay) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
155 Xfeed Large (Decay) Delay Time Duál sztereó (párh.) 
156 Tap > Room (Livenes) Delay Time Kaszkád 
157 8+3pl > Large (MidRT) Delay Time Kaszkád 
158 Xfeed >Room (Livenes) Delay Time Kaszkád 
159 Xfeed > Large (MidRT) Delay Time Kaszkád 
 
                           Dual sztereó (párhuzamos )                                                                          Kaszkád 

 
 
FLNG-RVB 
 Pch-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
160 LiteFl Small (MidRT) Speed Duál sztereó (párh.) 
161 LiteFl MidSz (MidRT) Speed Duál sztereó (párh.) 
162 LiteFl Large (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
163 DeepFl Small (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
164 DeepFl MidSz (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
165 DeepFl Large (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
166 LiteFl > Room (Livenes) Speed Kaszkád 
167 LiteFl > Large (MidRT) Speed Kaszkád 
168 DeepFl >Room (Livenes) - Kaszkád 
169 DeepFl > Large (MidRT) - Kaszkád 
 
                           Dual sztereó (párhuzamos )                                                                          Kaszkád 

 
 
PCH-RVB 
 Pch-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
170 3rd4th Room (Pitch) - Duál sztereó (párh.) 
171 4th5th Room (Pitch) - Duál sztereó (párh.) 
172 5th6th Room (Pitch) - Duál sztereó (párh.) 
173 8ve MidSz (Pitch) - Duál sztereó (párh.) 
174 Power MidSiz (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
175 Detune Room (Dtuning) - Duál sztereó (párh.) 
176 Fine > Small (Pitch) - Kaszkád 
177 Power > Large (MidRT) - Kaszkád 
178 4th > MidSz (MidRT) - Kaszkád 
179 8ve > MidSz (MidRT) - Kaszkád 
 
                           Dual sztereó (párhuzamos )                                                                          Kaszkád 
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CHOR-RVB 
 Chor-Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
180 Chor1 Small (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
181 Chor1 MidSiz (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
182 Chor1 Large (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
183 Chor2 Small (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
184 Chor2 MidSiz (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
185 Chor2 Large (MidRT) - Duál sztereó (párh.) 
186 Chor1 > Room (Livenes) - Kaszkád 
187 Chor2 > Room (Livenes) - Kaszkád 
188 Chor3 > Room (Livenes) - Kaszkád 
189 Chor1 > Small (MidRT) - Kaszkád 
 
                           Dual sztereó (párhuzamos )                                                                          Kaszkád 

 
 
 
MSPLIT DLY 
 Msplit Dly Programok „ADJUST” TAP Elrendezés 
190 Flng + Tap (FeedBk) ¼ hang Monó Split 
191 Flng + Pong (FeedBk) ¼ hang Monó Split 
192 Flng + Xfeed (Time) - Monó Split 
193 Flng + Bnce (Time) - Monó Split 
194 DeepFl + Dly (Time) - Monó Split 
195 5th + Tap (Pitch) Delay Time Monó Split 
196 8ve + 3plTap (Pitch) Delay Time Monó Split 
197 4th5th+Xfeed (Pitch) Delay Time Monó Split 
198 5th6th+Xfeed (Pitch) Delay Time Monó Split 
199 PchFine + Tap (Pitch) Delay Time Monó Split 
200 Chor + Tap (FeedBk) Delay Time Monó Split 
201 Chor + Pong (FeedBk) Delay Time Monó Split 
202 Chor + Xfeed (Time) - Monó Split 
203 Chor + Bnce (Time) - Monó Split 
204 Chor + Inverse (Time) - Monó Split 
 
                 Mono Split 
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MSPLIT RVB 
 Msplit Rvb Programok  „ADJUST” TAP Elrendezés 
205 Tap + MidSz (MidRT) Delay Time Monó Split 
206 Pong + Large (MidRT) Delay Time Monó Split 
207 Bnce + MidSz (MidRT) Delay Time Monó Split 
208 Xfeed + Small (MidRT) Delay Time Monó Split 
209 Xfeed+MidSz (MidRT) Delay Time Monó Split 
210 LiteFl+MidSz (MidRT) - Monó Split 
211 LiteFl+Large (MidRT) - Monó Split 
212 DeepFl+Small (MidRT) - Monó Split 
213 DeepFl+MidSz (MidRT) - Monó Split 
214 DeepFl+Room (Livenes) - Monó Split 
215 4th5th + Room (Pitch) - Monó Split 
216 5th6th + Room (Pitch) - Monó Split 
217 4ths + Large (MidRT) - Monó Split 
218 8ve + MidSz (MidRT) - Monó Split 
219 PchFin+MidSz (Pitch) - Monó Split 
220 Chor1 + Small (MidRT) - Monó Split 
221 Chor1 + Large (MidRT) - Monó Split 
222 Chor2 + MidSiz (MidRT) - Monó Split 
223 Chor2 + Large (MidRT) - Monó Split 
224 Chor3 + MidSz  (MidRT) - Monó Split 
 
                Mono Split 

 
 
DUÁL MONÓ 
 Dual Mono Programok  „ADJUST” TAP Elrendezés 
225 Tap | Small (MidRT) Delay Time Duál Monó  
226 Tap | MidSiz (MidRT) Delay Time Duál Monó  
227 Tap | Large (MidRT) Delay Time Duál Monó  
228 Tap | Room (Livenes) Delay Time Duál Monó  
229 DeepFl | Tap (FeedBk) Speed (¼) Duál Monó  
230 DeepFl | Dot8  (FeedBk) Speed (dotted ¼ ) Duál Monó  
231 8ves | Tap (Pitch) Delay Time Duál Monó  
232 8ves |3pl (Pitch) Delay Time Duál Monó  
233 Chor2 | Tap  (FeedBk) Delay Time Duál Monó  
234 Chor2 | Dot8  (FeedBk) Delay Time Duál Monó  
235 LiteFl| Large (MidRT) Speed Duál Monó  
236 DeepFl | Large (MidRT) - Duál Monó  
237 8ves | MidSz (MidRT) - Duál Monó  
238 4th | Large (MidRT) - Duál Monó  
239 Chor1 | Room (Livenes) - Duál Monó  
 
   Duál Monó  
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CMPRSSR 
Az összes kompresszor program esetében az „Adjust” paraméterrel a bemeneti er� sítést állíthatja  
0 - 9.5dB határok között.  
 

 Cmprssr Program „ADJUST” TAP 
240 Two to One (Gain) - 
241 Three to One (Gain) - 
242 3:1 Small (Gain) PreDelay 
243 5:1 Medium (Gain) PreDelay 
244 3:1 Large (Gain) PreDelay 
245 GuitarComp (Gain) - 
246 Limiter (Gain) - 
247 Male Vocal (Gain) PreDelay 
248 Female Vocal (Gain) PreDelay 

 
A 240,241,245 és 246 preset -ek csak kompresszorok, míg a 244,247 és 248 programok kompresszor 
és zenget�  kombinációi, duál sztereó (párhuzamos) elrendezés esetén. 
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DINAMIKA 
 
Megjegyzés: A dinamika beállítás betöltése után annak neve az el� lapi kijelz� n villogni fog, azonban 
ennek nincs semmilyen hatása a hang be-, és kimenetekre. 
 
A dinamika beállítások els� dlegesen stúdióban történ�  használatra ajánlott, sztereó jelek 
feldolgozására. A hosszú késleltetési id�  miatt ezek a beállítások nem ajánlottak él�  alkalmazások 
esetén. Peak expansion, kompresszió és tape saturation effektek állnak rendelkezésre. 
 
A dinamika 9 paraméterrel rendelkezik, mely 3 lapra van osztva. Az els�  oldalon a Peak expansion, a 
másodikon a kompresszor, míg a harmadikon a tape saturation beállítás hozzáférhet� . Az els�  oldalon 
az er� sítés és bemeneti szintkijelzés is állítható. 
 
Peak Expansion 
A Peak Expansion effekt azon hangforrások teljes jelszintjének emelésére szolgálnak, melyek 
meghaladnak egy küszöbértéket. Széles dinamika-tartománnyal rendelkez�  el� adások esetében az 
effekt képes az alacsonyszint�  jelforrások szintjének emelésére. Például ha egy viszonylag csendes 
hangszer hangereje hullámzik, akkor az effekt szintre tudja hozni azt. 
 
ExpThrsh (-31 – 0 dB) 
Azt a küszöbértéket szabályozza, mely felett az effekt bekapcsol. Alacsonyabb beállításokkal az 
alacsony jelszint�  források jele emelhet� . A magasabb beállításokkal csak a nagy szint�  jelcsúcsokat 
er� síti. 
 
ExpLvl (0.0 – 5.89dB) 
A küszöbértéket meghaladó jelre vonatkozóan állítja be az emelés mértéket. A beállítás határozza 
meg az emelés maximális értéket. A maximális emelés akkor következi be, ha a jel szintje 50 ms –nál 
tovább meghaladja a küszöbszintet. 
 
Meters (GR, In) 
Az er� sítés csökkentés (GR – Gain Reduction) illetve a bemeneti szint (In) kijelzése között vált.  
 
KOMPRESSZOR 
A kompresszor azon jelek szintjének csökkentésére szolgál, melyek meghaladnak egy küszöbszintet. 
Kompresszálás során az eltér�  hangossági szintek egyenlíthet� k ki. 
 
Ratio (1:1 – 10:1) 
Az alkalmazott kompresszió mértékét állítja be, ha a jel meghaladja a küszöbszintet (Threshold).  
Az arány lehet: 1:1, 1.60:1, 2.00:1, 2.66:1, 3.20:1, 4:00:1, 5.33:1, 8.00:1 és 10:1. Minden egyes dB –
es jelszint változás a bemeneten, az aránynak megfelel�  tört érték�  kimeneti változást jelent. Például 
4.00:1 –es arány mellett, a bemeneti jelszint 1 dB -el történ�  változása, a kimeneti szinten 0.25dB –es 
változást eredményez. Magasabb beállítás nagyobb tömörítést eredményez. 
 
Thresh (-31 - -0dB) 
A kompressziós küszöbszintet állítja be. Ha a bemeneti jel meghaladja ezt, akkor kompresszió 
történik. 
 
Attack (200 – 3.0 ms) 
Az Attack az az id� , amely eltelte után a kompresszor megkezdi m� ködését, ha a jelszint meghaladta 
a Thres értéket. 
 
Release (4.0 – 0.30 sec) 
A Release id�  azt adja meg, hogy a kompressziós áramkör milyen gyorsan engedje vissza a jelet az 
eredeti szintjére. Tehát ha a bemeneti jel a küszöbszint alá csökken, akkor az ennyi ideig még 
tömörítve marad. 
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TAPE SATURATION 
Az analóg magnókon rögzített hangfelvételekhez hangjának emulálását végzi. A magnón rögzített 
felvételek, a természetes szaturációnak köszönhet� en hangosabbnak t� nnek, mint a digitális 
rögzítés�  anyagok. Az effekt használatához növelje az er� sítés (Gain) beállítást. Az er� sítés 
mértékének helyes beállítása a kimeneti szintjelz� k, és hallás alapján történjen. Túlságosan nagy 
beállítás esetén a dinamikatartomány drámaian lecsökkenhet, és torzítást is okozhat. 
 
Gain (Min, 1 – 30, Max) 
Az átlagos kimeneti szintet határozza meg. Alacsonyabb beállítással elkerülhet�  a jel szaturációja. 
Nagyobb beállítás használatakor a jel csúcsainak csökkentése történik, a jel átlagos szintjének 
függvényében. A maximális érték�  beállítás is alkalmazható, a digitális túlterhelés veszélye nélkül, 
azonban a túlzott csúcsszint szaturáció a jel torzulását okozhatja. 
 
Saturation (Off, Modern, Vintage) 
A szaturáció értékének beállítása. 
 
 
SZINTJELZ� K 

 
1. Kimeneti szint jelz �  
A bal és jobb kimeneti csatornák jelszintjének megfelel�  szintet mutatnak. A vastagabb sávok 3dB –es 
értéket jelentenek. A leges legjobb oldalon lév�  vonás a 0 dB vagy maximális kimeneti szintet jelöli. 
 
2. Peak Expansion méter   
A peak expansion küszöbszint feletti csúcsok értékének jelzésére szolgál. Az alacsony és magasabb 
szint�   csúcsok 1 vagy 2 vagy 3 lépcs� zetes vonalként jelennek meg, míg a legnagyobb érték�  
csúcsokat 3 egyenl�  magasságú oszlop jelzi. 
 
Megjegyzés: A Meters paraméterrel választható ki az er� sítés csökkentés (gain reduction) és 
bemeneti szintjelzés (In). 
 
3. Er� sítés csökkentés (Gain Reduction) 
Ha a Meters paraméter GR állásban van, akkor a kompresszor által végzett kimeneti 
er� sítéscsökkentés értékét mutatja a készülék. 
 
A skála jobbról balra mozog. A vastagabb jelek 3 dB –es értéket jelentenek. A legjobb oldalon lév�  jel 
0dB –es, vagy nem meglév�  csökkenést jelent. Minden egyes újabb vastag vonás 3dB –es 
er� sítéscsökkenést jelent. 
 
4. Bemeneti szint 
A Meter paraméter „In” értéke mellett a készülék a bal és jobb csatornák bemeneti jelszintjét mutatja. 
A vastag jelek 3dB –es jelszintet jelentenek.  
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TIPIKUS BEÁLLÍTÁSOK  
A következ�  pontok általános útmutatást nyújtanak még nem kompresszorozott zenei források esetén. 
 
· Analóg források szintjének beállításához használja az el� lapi bemeneti szabályzót. Állítsa úgy, 

hogy a bemeneti csúcsszintek –6dB köré essenek, és a jelszint sose haladja meg a 0 dB –t. 
 
· 0 dB –t� l kezdve csökkentse az ExpThrsh paraméter értékét, amíg a csúcsszint kijelz� k 1 vagy 2 

lépcs� zetes vonalat nem mutatnak. Túl nagy csúcsszintek 3 egyenl�  oszlopként kerülnek 
kijelzésre. Növelje kissé az ExpLvl paraméter értékét, a csúcsok kiemelésére, majd csökkentse 
azt a természetes szintre. 

 
· Állítsa a Ratio paramétert 4.00:1 –re, az Attack id� t 7.2 ms –re, a Release id� t pedig 1.4 sec- re.  

0 dB –es értékt� l kezd� d� en csökkentse a küszöbszint (Thres) értékét addig, amíg az er� sítés 
csökkenés kijelz�  0 és 3-6dB es tartományban nem mozog. Ha a kimeneti jel természetellenesen 
hangzik, akkor a növelje az Attack és Release id� ket. Ha a kimeneti szint túl alacsony, akkor a 
Release paraméter értékét növelje. Ha még mindig túl alacsony a jel, akkor növelje az ExpLvl 
értékét.  

  
· 0 -tól kezdve állítsa az er� sítés (Gain) értékét addig, amíg a kimenti szint csúcsértékei –3dB 

körüliek nem lesznek. 
 
ÉL�  ALKALMAZÁS (Live-Foh - Front of House) 
Ezek a programok az él�  alkalmazásokhoz legjobban illeszked�  és legkönnyebben kezelhet�  
beállítások. A Dual Monó elrendezés jól illeszkedik a kis és közepes alkalmazások során használt 
hangrendszerekhez (kevés, limitált csatorna, mono auxok az effektek számára). 
 
Beállítások: 
 
· Az els�  szerkeszt�  képerny�  az els�  effekt 4 legfontosabb paraméterét tartalmazza, míg a 2. 

szerkeszt� ablak a második effekt 4 paraméterét. A nem lényeges paraméterek nem jelennek a 
szerkeszt� ablakokban. 

 
· Késleltetéses programok esetén két késleltetés szabályzót valósít meg az „Adjust” paraméter: 

Tap/Dly. Ezek a programok két késleltetéssel rendelkeznek. Az els�  a tempó által vezérelt és 
hosszabb késleltetések, visszhangok megvalósítására használatos. A második kézi úton állítja a 
késleltetést, 60 – 1350 ms –ig. 

 
· A Dly/Reverb program alternatív EDIT gomb beállítással is rendelkezésre áll (255). Az els�  két 

szerkeszt�  képerny�  a késleltetés beállításait a bal, a zenget�  beállításait a jobb oldalon mutatják, 
tehát jobb és bal oldalra osztják az effekt vezérl� ket, nem pedig oldalakra.  

 
 Él�  alkalmazás (Live-FOH) Program „ADJUST” TAP 

250 Flange/dly (Tap/Dly) Delay Time 
251 Chorus/Dly (Tap/Dly) Delay Time 
252 Flange/Rvb (Tap/Dly) - 
253 Chorus/Rvb (Tap/Dly) - 
254 Dly/Reverb (Tap/Dly) Delay Time 
255 Dly/Reverb (Tap/Dly) Delay Time 
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Paraméterek ikonjai 
 
Az MPX550 grafikus kijelzéssel szolgál minden paraméter számára, melyek az el� lapi kijelz� n 
megjelennek, ha a paraméter megváltoztatásra kerül. Ezek meghatározzák, hogy a paraméter a teljes 
skálán hogyan változik, valamint vizuálisan is megjelenítik a paraméter funkcióját. A paraméter 
megváltozásával a grafika is megváltozik az új értéknek megfelel� en. A lenti példák a paraméter és 
grafika változását mutatják. 
 
Decay paraméter megváltoztatása. 

 
 
HF Rlloff paraméter megváltoztatása. 

 
 
Mix paraméter megváltoztatása. 

 
 
Delay paraméter megváltoztatása. 

 
 
Level paraméter megváltoztatása. 

 
 
Width paraméter megváltoztatása. 
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Paraméterek összefoglalása 
 
Megjegyzés: A System mód paraméterek a 3. részben, míg a dinamika paraméterei a 4-32 – 4-35 
részben bemutatásra kerültek. Ezen paraméterek itt nem szerepelnek. 
 
„Adjust” (0 – 127) 
Funkciója beállításról beállításra változik. Több paraméter együttes állítására, vagy egy paraméter 
speciális értékének beállítására szolgál. Lehet például egy paraméter (Fast) vagy (Slow) értéke, 
mialatt annak egy másik vezérl� gombbal tetsz� leges értéket állíthat be. MIDI felhasználás esetén       
0 – 127 érték�  lehet. 
 
Attack (0 – 100 vagy 0 – 255) 
A bemeneti jelre adott választ er� sségét határozza meg. Nagy érték esetén robbanásszer�  hangot 
képez, míg alacsonyabb érték esetén a hang felépítéséhez több id�  szükséges. Az Attack paraméter 
csak az els�  50 ms –ában van hatással a hangszintre. 
 
Balance (-100 – +100%)  
Rotary típusú programok esetén a kürt és dob hangerejének arányát állítja be.  
 
BassMult (0.2 – 4.0x) 
Alacsony frekvenciájú jelek zengetési idejét szabályozza. A BassMult úgy m� ködik, mint a Decay és 
MidRt paraméterek szorzata. Például, ha a BassMult 2.0x –ra an állítva és a Decay 2 másodpercre 
van állítva, akkor az alacsonyfrekvenciás hangok zengetési ideje 4 másodperc. Természetes hatás 
eléréséhez 1.0x és 2.0x érték között kell lennie. 
 
BassXvr (28Hz – 19.4kHz, off) 
Azt a frekvenciát állítja be, ami alatt a BassMult dolgozik. 
 
CmpAttack (4 – 125 msec) 
Azt az id� t határozza meg, ami alatt a kompresszor reagál, ha a bemen�  jelszint meghaladja a 
küszöbértéket. 
 
CmpRatio (1:1 (off) – 10:0)  
Azt az arányt definiálja, amellyel a kompresszor dolgozik, ha a jelszint eléri a küszöbszintet. 
 
CmpRels (4 – 250 msec)  
A kompresszor elengedési ideje, ha a jelszint a küszöbérték alá csökken. 
 
Decay (73 ms – 19.61 sec, vagy 24 ms – 6.53 sec) 
Középfrekvenciás hangok zengetési ideje. 
 
Depth (0 – 100%) 
A hanger� -moduláció szintjét szabályozza. 
 
Diffusion (0 – 100%) 
A visszhang id� beli felépítésének fokát szabályozza. 
 
Dly Fbk (0 – 100%) 
A bal oldal balra, illetve jobb oldal jobbra történ�  visszacsatolásának mértékét szabályozza. 
 
Dly HiCut (28Hz – 19.4kHz, off) 
Duál programoknál jelenik meg, ahol az egyik effekt a Dly/Eko és a magas-frekvenciás összetev� k 
felett biztosít vezérlést (magas-frekvenciás vágás). 
 
Dly Lvl (off, -24dB – 0dB) 
A Delay és Echo effektekre jutó jel szintjét állítja be. 
 
Dly Lvl 1,2,3 (Off, -48dB – 0 dB)  
A 1,2 és 3 hang szettek szintjét szabályozza a bal és jobb csatornán. 
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Dly XFbk (0 – 100%) 
A bal oldal jobbra és a jobb oldal balra történ�  visszacsatolásának mértékét szabályozza. 
 
DlyTapLvl (off, -48dB – 0 dB) 
Azon duál programoknál jelenik meg, ahol az egyik effekt Delay/Echo és egy vagy több késleltetett 
hangot a Tap vezérel. A Tap-vezérelt jel Delay/Echo effektre jutó arányát szabályozza. 
 
Drum Dep (0 – 100%) 
Rotary programoknál szabályozza a dobok által keltett moduláció mértékét. 
 
Drum Res (-100 – 100%) 
Rotary programoknál szabályozza az effektre visszajutó rezonancia mértékét. 
 
Duration (140 – 700ms)  
Gate/Inv programoknál a kimeneti némítás el� tti id� t szabályozza. 
 
Efx Bal (100:0% – 0:100%) 
Duál programok esetében a két effekt egymáshoz viszonyított arányát szabályozza. Dual Stereo, 
Mono Split vagy Dual Mono konfigurációk esetében a jelet osztja ketté. Kaszkád elrendezésben arra 
ad lehet� séget, hogy a jel bizonyos mértéke változtatás nélkül haladjon át az effekten (bypass). 
 
EkoDly L, R (0 ms – 1.198 sec) 
A korai reflexiók id� zítését szabályozza. Ezek a visszaver� dések a színpad mögötti visszaver�  
felületekr� l adott hanghoz hasonlatosak. 
 
EkoFbk L, R (-100 – 100%) 
Az olyan ismétl� d�  reflexiókat szabályozza, melyeket párhuzamos falak okozhatnak. A negatív 
értékek fázisfordítást jelentenek. Nagy érték�  beállítás túlvezérlést okozhat. 
 
HF Rlloff (28Hz – 19.4kHz, off) 
Az alulátereszt�  sz� r�  magas-frekvenciás vágási pontját definiálja. 
 
HighSlope és LowSlope (-16 - +15) 
Mélyfrekvenciás hangok esetében definiálja a zengetési görbét. Csak Gate/Inv programok esetében 
áll rendelkezésre. Ha a LowSlope 0-ra van állítva, akkor a mély zengetés szintje állandó marad, majd 
hirtelen sz� nik meg. A 0-tól eltér�  beállítás esetén a zengetés a beállításnak megfelel� en (hangostól a 
halkig) változik, a teljes megsz� nésig. Minél nagyobb az érték, annál lágyabb a kezdeti zengetés és 
annál hangsúlyosabb a csúcsán. Negatív beállításkor az alacsony-frekvenciás zengetés hangereje 
leesik a megsz� nés el� tt. A HighSlope a LowSlope –hoz hasonlatos, csak az a közép-, és magas-
frekvenciás hangokra hat. 
 
Horn Dep (0 – 100%) 
Rotary programok esetén a kürtök által okozott moduláció mértékét szabályozza. 
 
Horn Res ( -100 – 100%) 
Rotary programoknál szabályozza az effektre visszajutó kürt rezonancia mértékét. 
 
Intrvl 
Az alkalmazott pitch-shift mértékét állítja be. A Pch érték centben (1/100 –ad hang) értend� . 
 
L Dly 1,2, 3 ( 0 ms – 5.060sec) 
A 1, 2 és 3 bal hangok késleltetési idejét állítja be. A Dly/Eko programoknak 3 független hangja van 
oldalanként. 
 
Level (0 – 100%) 
A kimeneten megjelen�  effektezett (Wet) jel arányát állítja be. A Mix –hez hasonló funkció, annak 
kivételével, hogy csak az effektezett hangra hat. Általánosan két vagy több program kimenetre jutó 
anyagának arányát szabályozza, ha a Mix paraméter „Wet” -re van állítva. 
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LowSlope és HighSlope (-16 - +15) 
Lásd HighSlope és LowSlope leírása. 
 
Mix (Dry, 1 -- 99%, Wet) 
A feldolgozatlan (Dry) és feldolgozott (Wet) jel kimeneten megjelen�  arányát állítja be. Ha az MPX550 
kever� pultra csatlakozik, akkor mindig „Wet” beállítást kell használni.  
 
MsrtRate (0 – 100%) 
Rotary programoknál a kürt és dob arányának f�  szabályzója. 
 
Pch Fbk (L), (R) (-100% - +100%) 
A pitch beállítások esetén állítja be a visszacsatolás mértékét. 
 
Pch (L), (R/S) (-2400 – 2600) 
A bal és jobb csatornákon alkalmazott pitch-shiftet állítja. Valós sztereó anyag esetén a Pch (L) 
paraméter nem elérhet� , míg a Pch (R/S) sztereót jelent. Mono programoknál bal és jobb oldalnak 
megfelel�  jelentéssel bír. A valós sztereó (nem duál monó) jel, a bal és jobb jelekben is meglév�  
összetev� ket is tartalmaz. A helyes sztereó kép érdekében a két csatornának megfelel�  fázisban kell 
lennie. Ehhez az szükséges, hogy ugyanaz a feldolgozás érintse mindkét csatornát. Ezért van, hogy 
csak egy vezérl�  tartozik a pitch beállításokhoz.   
 
PDly (L), (R) (0 – 100 ms) 
A pitch-shift algoritmus számára szükséges el� kalkulációs id� t szabályozza. Bizonyos mérték�  
el� késleltetés mindig tapasztalható, a paraméter 0 értéke mellett is. 
 
Phase (0 – 270
) 
A bal és jobb csatornák egymáshoz viszonyított id� zítését (fázisát) állítja be. 
 
PreDelay (0 ms – 1.198sec) 
A jel beérkezése és a késleltetés kezdete közti késleltetési id� t állítja. 
 
R Dly 1,2, 3 ( 0 ms – 5.060sec) 
A 1, 2 és 3 jobb hangok késleltetési idejét állítja be. A Dly/Eko programoknak 3 független hangja van 
oldalanként. 
 
Rate (0 – 50.05Hz) 
Modulációs id�  szabályzása. 
 
Res 1,2 (-100 - +100%) 
Chorus programoknál a visszacsatolt jel mértékét állítja be. 
 
Resonanc (-100 - +100%) 
Flange programoknál a visszacsatolt jel mértékét állítja be. 
 
Rt HC (28 Hz – 19.4kHz, off) 
Azt a frekvenciát állítja be, ami feletti hangok nem szerepelnek a zengetésben. Ezáltal 
természetesebb hangzást érhet el, mert a valós termek akusztikájának elnyelését szimulálja.  
 
RvbLvl (off, -48dB – 0dB) 
Ambience programoknál az effekthez hozzáadott további, hosszú lecsengés�  zengetés mértékét 
szabályozza. A gyors lecsengés�  késleltetések valódi szobához hasonlatos hangot képeznek. 
 
Shape (0 – 255) 
A korai visszaver� dések felépítését szabályozza. A Shape és Spread paraméterek együttesen 
dolgoznak, ha bármelyik 0-ra van állítva, akkor az effektnek nincs hatása. 
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Size (4.0 – 76.0m)  
A visszhang s� r� ségének felépítését határozza meg a kezdeti id� szakban (melyet a Diffusion állít be). 
A lecsengés mértékének f�  szabályzójaként is üzemel. Ajánlatos el� ször az akusztikai tér méretéhez 
közeli Size érték beállítása. A további paramétereket ezután állítsa be. Az értéke a hely legnagyobb 
méretét jelentse. (A méret változtatása újbóli programbetöltést igényel.) 
 
Speed (0 – 5000)  
Flange programoknál a két flange hang mozgásának sebességét állítja be. 
 
Speed 1,2, (0 – 5000)  
Chorus programoknál azt az arányt határozza meg, amelynél a különböz�  hangok végigpásztáznak a 
frekvencián. 
 
Spread (0 – 255) 
A korai reflexiók id� zítését állítja be. A Shape és Spread paraméterek együttesen dolgoznak, ha 
bármelyik 0-ra van állítva, akkor az effektnek nincs hatása. 
 
Sweep (0 – 100ms)  
Flange programoknál a maximális késleltetés mértékét állítja. 
 
Sweep 1, 2 (0 – 100ms) 
Chorus programoknál szabályozza a két különböz�  frekvenciacsoport variációinak mértékét. A kórus 
effekt 6 hangot szimulál, melyek eltér�  pitch értékkel rendelkeznek. A hangos hármas csoportjaihoz 
két külön vezérl�  található. 
 
Threshld (-32 - -0dB) 
Azt a küszöbszintet határozza meg, mely felett a jel kompresszálása történik. 
 
Tune 1, 2 (0 – 100%) 
Detune programoknál az 1 és 2 hangokra vonatkozó értékeket szabályozza. 
 
Wavform  
Tremolo programok hangmodulációját állítja az alábbiak szerint. 
 
Beállítás Leírás 
Sine (Szinusz) Sima moduláció, fázisfordítással 
Rectified Sine 
(Négyszögesített szinusz) 

Sima moduláció, fázisfordítás nélkül 

Triangle (háromszög) Lineáris fel-, és lefutás 
Sawtooth (F� rész)  Lineáris fel-, és hirtelen lefutás 
Square (négyszög) Maximális és minimális szintek között mozog a moduláció 
 
Width (0 – 100%) 
A bal és jobb oldal csatornák elkülönítését (csatorna-szeparáció) állapítja meg.  
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Tanulás mód 
Ebben a módban az MPX 550 képes MIDI programválasztó és folyamatos vezérl� üzenetek 
„megtanulására”. A mód be-, kikapcsolásához nyomja le egyszerre a Store és Tap/Cancel gombokat. 
A Store és Tap/Cancel LED –ek világítása jelzi a mód bekapcsolt állapotát. Az el� lapi kijelz�  ekkor az 
els�  4 EDIT gomb aktuális funkcióját mutatja (1. szerkeszt� ablak). A többi (5 – 20) gomb funkcióinak 
megtekintéséhez lépjen a további szerkeszt� képerny� kre.  
 

 
 
 
MIDI csatorna beállítás 
Egy, szabadon választható MIDI csatorna használható az összes MPX 550 üzenetein számára. Ezt 
system módban, a MIDI channel paraméterrel állíthatja be. 
 
Megjegyzés: A MIDI funkciók használata el� tt kell a MIDI csatornát beállítani. 
 

 
 
Programválasztó üzenetek 
 
Program betöltése 
Hagyományos MIDI programváltó üzenetekkel tölthet� k be a gyári (255) és felhasználói (64) 
programok. A készülék elfogadja a 32-es bank kiválasztó üzeneteket is. Az MPX 550 program bankjai 
számozott sorrendben érhet� k el, 0 –tól 27 –ig. 
 
Bármely program betölthet�  a bank kiválasztó üzenet és a megfelel�  programváltó üzenet küldésével. 
 
Például a Plate Bank kiválasztott állapota esetén: 

· 1 –es programválasztó üzenet betölti az els�  Plate programot (Small Plate). 
· 32 –es vezérl� üzenet 27 –es értékkel történ�  küldése, majd az 1 –es programválasztó 

üzenet küldése a User Bank els�  programját fogja betölteni. 
MIDI Bankok 

0 Plate 10 Detune 19 Pch-Rvb 
1 Gate/Inv 11 Pitch  20 Chor-Rvb 
2 Hall 12 Dly/Eko 21 MSplit Dly 
3 Chamber 13 Special FX 22 Msplit Rvb 
4 Ambience 14 Flng-Dly  23 Dual Mono 
5 Room 15 Pch-Dly 24 Cmprssr 
6 Tremolo 16 Chor-Dly 25 Dynamics 
7 Rotary 17 Dly-Rvb 26 Live-FOH 
8 Chorus 18 Flng-Rvb 27 User 
9 Flange   

 
· 32 –es vezérl� üzenet 1 –es értékkel történ�  küldése, majd az 2 –es programválasztó üzenet 

küldése a Gate/Inv Bank második programját fogja betölteni. 
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Ha egyszer egy bank kiválasztásra került, akkor az további programválasztó üzenet a bankon belül 
választ programot, egészen addig, amíg egy új 32-es vezérl� üzenet nem érkezik, ami egy másik 
bankot választ ki, vagy az el� lapi Program gombbal nem lesz új bank kiválasztva. 
 
A MIDI programválasztó üzenetek letilthatók a System mód MIDI change paraméterével. 
 
Bypass és Tap funkciók bekapcsolása  
A 100 - 127 –ig tartó (néhány eszköznél 101-128) MIDI programválasztó üzenetek a Tap és Bypass 
gombokhoz rendelhet� k. 
 
A hozzárendeléshez: 
 
1. Nyomja le egyszerre a Tap és Store gombokat, a tanulás mód bekapcsolásához. 
2. Nyomja meg a programozni kívánt gombot (Tap vagy Bypass). A kijelz�  az aktuális 

hozzárendelést mutatja. 
3. Küldje a MIDI programválasztó üzenetet az MPX 550 –re. A készülék kijelzi az új funkciót és a 

Stored (Tárolva) felirat is megjelenik. 
4. Nyomja le a Store gombot a beállítás elfogadásához. 
5. Nyomja le egyszerre a Tap és Store gombot, a módból történ�  kilépéshez. 
 
Folyamatos vezérl � k 
A készülék felismeri a Pitch Bend, AfterTouch és folyamatos MIDI vezérl� ket 1 – 31 –ig és  
33 – 119 –ig. 
 
Folyamatos vezérl�  megtanítása: 
 
1. Nyomja le egyszerre a Tap és Store gombokat, a tanulás mód bekapcsolásához. 
2. Forgassa a programozni kívánt EDIT gombot vagy nyomja meg a programozni kívánt el� lapi 

gombot. Az el� lapi kijelz�  a kiválasztásnak megfelel�  gomb nevét és pillanatnyi funkcióját ítrja ki. 
3. Válassza ki a vezérl� t az alábbiak egyike szerint: 

· Mozgassa a MIDI vezérl� t végig a teljes tartományán. Az el� lapi üzenet a bejöv�  MIDI 
aktivitást mutatja. 

· Forgassa az EDIT gombot amíg a kívánt szám meg nem jelenik. A vezérl�  teljes tartománya 
(0 – 127) hozzárendelhet� . Ez a mód nem áll rendelkezésre a Tap és Bypass gomboknál. 

4. Nyomja le a Store gombot a beállítás elfogadásához. Az el� lapon a tárolásra vonatkozó üzenet 
jelenik meg. 

5. Másik el� lapi vezérl�  programozásához ismételje meg a 2. – 4. lépéseket. 
6. Nyomja le egyszerre a Tap és Store gombot, a módból történ�  kilépéshez. 
 
 
MIDI óra (MIDI Clock) 
A készülék MIDI óra üzeneteket is fogad (40 – 400bpm) és a tempót hozzárendeli a Tap Tempo –t 
használó programokhoz. Csatlakoztassa az órakimenettel rendelkez�  MIDI eszközt az MPX 550 MIDI 
IN bemenetére. A készüléke automatikusan felismeri és elkezdi feldolgozni a MIDI órajelet. Ha a küld�  
készülék órajele megváltozik, akkor a készülék automatikusan az új tempónak megfelel� en állítja be a 
késleltetés és modulációs paramétereket. 
 
A System mód MIDI Clock In paraméternél ez a funkció kikapcsolható. 
 
Megjegyzés: Bekapcsolt System móddal a készülék nem fogad el MIDI órajelet. A mód 
kikapcsolásakor a készülék reagál a MIDI óra üzenetekre. 
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MIDI Dump –ok 
A MIDI Dump –ok felhasználói programok, a kiválasztott program, vagy System mód beállítások és 
megtanult patch –ek adathordozón (tipikusan MIDI Sequencer) történ�  tárolására használhatók: 
 
1. Nyomja le az el� lapi System gombot. A megfelel�  LED világítással jelzi az állapotot. 
2. Használja az 1. Szerkeszt� gombot (EDIT): 

· Felhasználói bank dump 
 A felhasználói programok dump –ját futtatja. A 3. EDIT gombbal tudja a kívánt tartományt 

kiválasztani (1 – 16), (17 – 32), (33 – 48) vagy (49 – 64). Ha felhasználói dump program 
érkezik a készülékre a MIDI tárolóról, akkor az a megfelel�  bankba kerül letárolásra. 

· Aktuális program dump 
 A kiválasztott program dump –ját futtatja. 
· Rendszeradatok dump 
 System mód beállítások és megtanult patch –ek dump -jának futtatása. 
 

3. Nyomja meg a Store gombot a dump futtatásához. 
4. Nyomja meg a System gombot a funkció kikapcsolásához. 

  
Megjegyzés: MIDI Dump –ok futtatása nem lehetséges, ha a MIDI OUT/Thru System mód paraméter 
Out –ra van állítva. 
 
SYSEX üzenetek 
A MIDI Sysex üzenetek segítségével az összes algoritmus paraméteréhez hozzáférhet. Err� l 
részletesen a www.lexiconpro.com weboldalon az MPX550 oldalán tájékozódhat. 
 
Megjegyzés: A MIDI Sysex üzenetek futtatása bonyolult feladat. Figyelmesen olvassa el a weboldal 
útmutatásait. 
 
Megjegyzés:  A készülék MIDI táblázata a készülék angol nyelv�  kézikönyvében ( 6-8 .oldal) található. 
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M� szaki jellemz � k 
 
Audió bemenetek 
Csatlakozók  XLR, TRS jack szimmetrikus 
Szint   +8 - +20 dBu 
Impedancia  50 Kohm szimmetrikus 
    25 Kohm aszimmetrikus 
A/D    24 bit, 20 Hz – 20 kHz +/-1 dB 
Dinamikatartomány 105 dB, tipikusan 
Áthallás  -96 dB, 1kHz –en 
 
Analóg audió kimenetek 
Csatlakozók  XLR, TRS jack szimmetrikus 
Szint   +26 dBu szimmetrikus 
    +20 dBu aszimmetrikus 
Impedancia  <600 ohm szimmetrikus 
A/D    24 bit, 20 Hz – 20 kHz +/-1dB 
Dinamikatartomány 101 dB, tipikusan 
Áthallás  -96 dB, 1 kHz –en 
 
Digitális audió be-, kimenetek 
Csatlakozók  Koaxiális RCA 
    S/PDIF (IEC-958, CP-340) 
 
Mintavételezés 
44.1 kHz, 48 kHz (bels�  és S/PDIF bemenetr� l) 
 
El� lapi kijelz �  
150x32 LCD, háttérvilágítású 
 
Pedál 
TRS Jack Bypass és Tap vezérlésére, opcionális 
 
MIDI csatlakozók 
IN, OUT/THRU 
 
Teljesítményigény 
90 – 250 V, 50-60 Hz, 12.5 W, 3 pólusú IEC csatlakozó 
 
Méretek (Szél x Mag x Mély) 
483 x  45 x 102 mm 
 
Tömeg 
1.4 kg 
 
M� ködtetési h � mérséklet 
0 – 40 
C 
 
Relatív páratartalom 
95% 
 
RFI/ESD 
FCC B osztály 
Európai EMC direktíva 89/336/ECC 
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Megfelel � ségi nyilatkozat 
 
A gyártó kijelenti, hogy a készülék megfelel az alábbi szabványoknak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerviz információk: 
 
Amennyiben technikai segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a készülék eladójával.  
 
A készülék visszaküldése el� tt gy� z� djön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyvnek megfelel� en m� ködtette-e 
a készüléket. 
 
 
Lexicon magyarországi import � r: 
 
BERTAUDIO 
6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. 
Tel: 76/500-600 
Fax: 76/500-601 
e-mail: bertaudio@bertaudio.hu 
web: www.bertaudio.hu 
 
Lexicon márkaszerviz : 
 
Microsound Kft . 
1091 Budapest, Üll� i út. 79. 
Tel: 1/215-5580 
e-mail: microsound@microsound.hu 
web: www.microsound.hu 


