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1.1 Biztonsági el � írások 
1. A készüléket tartsa távol nedvességt� l, valamint ne gátolja annak szell� z�  nyílásait. 
2. Csak száraz környezetben használható a készülék. 
3. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A javítást csak a 

hivatalos szerviz végezheti. 
4. Hálózati feszültségre csatlakoztatás el� tt ellen� rizze, hogy a hálózat megfelel-e a készülék 

specifikációjának. 
5. Csak a gyártó AC adapterét használja. Más adapterek használata a készülék károsodásához 

vezethet. 
6. Ha szilárd vagy folyékony szennyez� dés kerül a készülékbe, azonnal áramtalanítsa, húzza ki 

a hálózatból és vigye szervizbe. 
7. Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a hálózatról. 
8. Ne helyezze a készüléket h� termel�  eszközök (pl. radiátor) közelébe. Ne tegye ki közvetlen 

napsugárnak, pornak, es� nek, rázkódásnak. 
9. A zajok és interferenciák kiküszöbölése érdekében a jel és hálózati feszültség kábeleit 

egymástól bizonyos távolságban vezesse. 
10. A tisztítást csak száraz, vagy mérsékelten nedves ruhával végezze. A tisztítás el� tt válassza 

le a hálózatról a készüléket. A tisztításhoz nem használjon vegyszereket és alkoholt. 
11. Csak a kézikönyvben felsorolásra kerül�  alkalmazásokra használja a készüléket. Eltér�  

alkalmazás során keletkezett károkra nem vonatkozik a készülék garanciája. 
 
 
1.2 Környezetvédelem 
 

1. A készülék adaptere még kikapcsolt állapotban is vesz fel egy kis áramot. Az energia-
takarékosság érdekében válassza le a készüléket a hálózatról, ha huzamosabb ideig nem 
használja. 

2.  A helyi szemétgy� jtési szabályoknak megfelel� en dobja ki a készüléket, amennyiben 
szükséges. 

3. A készülék csomagolása újrahasznosítható, ezért a helyi hulladékgy� jtési szabályoknak 
megfelel� en kezelje azt. 

 
 
 
2.1 Bevezetés 
Köszönjük, hogy az AKG termékét választotta. Ebben a kézikönyvben a készülék üzembe 
helyezéséhez talál útmutatást. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Tartsa a kézikönyvet 
elérhet�  helyen. 
 
 
2.2 Doboz tartalma 
A WMS40 Flexx rendszerek a következ�  konfigurációkban állnak rendelkezésre. 
 
Hangszeres szett (WMS40PRO I/Flexx) 
 
1 x PT40PRO Flexx zsebadó 
1 x AA elem 
1 x címkék 
1 x MKGL gitárkábel 
1 x SR40PRO Flexx vev�  
1 x AC adapter 
1 x Kézikönyv 
 

Sport szett (WMS40PRO S/Flexx) 
 
1 x PT40PRO Flexx zsebadó 
1 x AA elem 
1 x címkék 
1 x C444L fejmikrofon 
1 x W444 szélzsák 
2 x nedvesség gátló 
1 x SR40PRO Flexx vev�  
1 x AC adapter 
1 x Kézikönyv 
 

El� adói szett (WMS40PRO Pres/S) 
 
1 x PT40PRO Flexx zsebadó 
1 x AA elem 
1 x címkék 
1 x CK55L csiptet� s mikrofon 
1 x W55 szélzsák 
1 x SR40PRO Flexx vev�  
1 x AC adapter 
1 x Kézikönyv 
 

Énekes szett (WMS40PRO V/Flexx) 
 
1 x HT40PRO Flexx kéziadó 
1 x mikrofonkengyel 
1 x AA elem 
1 x átlátszó színkód panel 
1 x SR40PRO Flexx vev�  
1 x AC adapter 
1 x Kézikönyv 
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2.3 Opcionális tartozékok 
RMU40PRO: Rack-be szerel�  készlet két, SR40PRO vev� khöz. 
W880: Szélzsák HT40PRO kéziadóhoz. 
  
 
2.4 SR40PRO Flexx vev �  
Az SR40PRO Flexx fix frekvenciával rendelkez�  diversity vev� . Az adott frekvenciasávon belül 3, 
interferencia mentes frekvencia közül választhat. A készülékek a 710MHz – 865MHz –ig terjed�  
frekvenciasávból választhatók.  
 
 
2.4.1 El� lapi kezel � szervek 

 
1. ábra: El � lapi kezel � szervek az SR40PRO FLEXX vev � n 
 
1. Antenna:  Fix hosszúságú és rögzítés�  UHF antennák. A diversity m� ködésb� l adódóan a jobb 

vételi tulajdonságú antenna aktív. 
2. ON/OFF: A készüléket kapcsolja BE/KI. Ha az A és B LED –ek felváltva villognak, mialatt az RF 

MUTE LED világít, akkor a vev�  bekapcsolt állapotban van, de nincs jel vétele. Ha az RF OK,    
AF OK és az egyik antennát jelz�  (A,B) LED –ek világítanak akkor a vev�  bekapcsolt állapotban 
van és jel vétele történik. 

3. RF LED –ek: A vett rádiófrekvenciás jel min� ségér� l adnak információt. 
3.a OK (zöld): A vett RF jel megfelel�  er� sség� . 
3.b MUTE (vörös): Annak jelzésére szolgál, hogy vagy nincs vett jel, vagy az automatikus 
squelch funkció aktív. Mindkét esetben a kimenetek automatikusan némításra kerülnek. 

4. Diversity LED –ek (A és B): Az aktív antennának megfelel�  világít. 
5. Színkódok:  A vev�  frekvenciasávjának jelzésére szolgáló színkód. 
6. AF LED:  A vett jel er� sségér� l szolgál információval. 

6a OK (zöld): -30 dB - +3 dB jelszint 
6b CLIP (vörös): > +3dB. A vett jel túl nagy szint� , túlvezérli a vev�  áramköreit. Az AF OK LED 
világításakor és az AF CLIP LED id� nkénti felvillanásakor optimális a jelszint. Ha egyik LED sem 
világít, akkor a vev� re érkez�  jel túlságosan alacsony.  

7. Hanger � : A mikrofon szintt� l vonalszintig szabályozza a vev�  kimeneti jelszintjét. 
8. Frekvencia válasz: A három rendelkezésre álló fix frekvencia közül választ. 
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2.4.2 Hátoldali csatlakozók 

 
2. ábra: Hátoldali csatlakozók az SR40PRO Flexx vev � n 
 
9. Frekvenciajelz �  címke: A vev�  frekvenciájának jelzésére szolgáló terület. 
10. Szimmetrikus kimenet:  Szimmetrikus XLR csatlakozóval ellátott kimenet mely mikrofon és 

vonalszint között szabályozható. 
11. Aszimmetrikus kimenet: ¼” TRS Jack aszimmetrikus kimenet.  
12. Kábelrögzít �  csap:  Az adapter kábelének rögzítését segíti. 
13. DC ONLY:  A készülék tápellátását biztosító adapter csatlakozója. 
14. Automatikus Squelch: Az automatikus squelch áramkör túlságosan gyenge vétel�  jel esetén 
kikapcsolja a vev� t. Ez a rész végzi a különböz�  zajok elnyomását a vev�  kikapcsolt állapotában is. 
 
2.5 HT40PRO Flexx kéziadó 
 
A HT40PRO Flexx egy 3 fix frekvenciával, integrált antennával rendelkez�  kéziadó. A kéziadó 
kardioid karakterisztikájú mikrofonfejjel szerelt. A lélegzési és „pop” hatások kiküszöbölése 
érdekében a mikrofonrács bels�  szélzsákkal ellátott. 
 
2.5.1 Kezel � szervek (a 2. oldal 3. ábrája alapján) 
 
15. BE/KI kapcsoló: az alábbi adó állapotokat kapcsolja. 
 ON: bekapcsolt adó 
 MUTE: a mikrofon némítása, az RF viv� frekvencia aktív állapota mellett 
 OFF: kikapcsolt adó 
16. Állapotjelz �  LED:  Az adó állapotáról nyújt információt. 
 Zöld: Elemek rendben 

Vörös: a kigyulladástól kezd� d� en számítva az elemek maximum 2 üzemórát képesek szolgálni  
a készüléket. Cseréjük szükséges. 
 
Ha tölthet�  akkut használ, akkor a LED 15 perccel a lemerülés el� tt gyullad ki. 
   

17. Frekvencia választó: Adott frekvenciasávon belül válthat a rendelkezésre álló 3 fix frekvencia 
között. 

18. Er� sítés (Gain): Két állapotban szabályozza a kéziadó er� sítését (High – magas, Low – 
alacsony). 

19. Színkód panel: Az adó frekvenciájának megfelel�  színkóddal ellátott panel. A panel eltávolítható 
és az átlátszó panellel helyettesíthet� . 

20. Elemtartó: lásd 3.5 rész. 
21. Frekvenciajelz �  címke: Az adó frekvenciájának jelzésére szolgáló terület. 
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2.6 PT40PRO Flexx zsebadó 
A zsebadó mind dinamikus, mind kondenzátor mikrofonokkal együtt használható (kb. 4V). 
Csatlakoztatható továbbá elektromos gitárokhoz, billenty� höz. A PT40 szintén 3 fix frekvenciás (kvarc 
hangolású) adó. A frekvenciája a 710 – 865MHz tartományból választható. 
 
 
2.6.1 Kezel � szervek (a 2. oldal 4. ábrája alapján) 
 
22. BE/KI kapcsoló: az alábbi adó állapotokat kapcsolja. 
 ON: bekapcsolt adó 
 MUTE: a mikrofon némítása, az RF viv� frekvencia aktív állapota mellett 
 OFF: kikapcsolt adó 
23. Állapotjelz �  LED:  Az adó állapotáról nyújt információt. 
 Zöld: Elemek rendben 

Vörös: a kigyulladástól kezd� d� en számítva az elemek maximum 2 üzemórát képesek szolgálni  
 a készüléket. Cseréjük szükséges. 
 

Ha tölthet�  akkut használ, akkor a LED 15 perccel a lemerülés el� tt gyullad ki. 
  
24. Bemenet: 3-pólusú mini-XLR csatlakozó, mely mikrofon és vonalszint�  jelet is fogad,  
 összhangban a rákötött mikrofonnal, vagy gitárkábellel. 
25. Frekvencia választó: Adott frekvenciasávon belül válthat a rendelkezésre álló 3 fix frekvencia 

között. 
26. Antenna: Fixen rögzített, flexibilis antenna. 
27. Övcsiptet � : Övön történ�  rögzítéshez. 
28. Elemfedél:  mely egy csavarhúzó is egyben (28a). 
28b. Ablak:  az elem típusának megállapítását segít�  ablakocska. Fehér vagy a frekvenciának  
  megfelel�  szín�  lappal is fedhet�  az ablak. 
29. GAIN: A mikrofonhoz, vagy hangszerhez állíthatja a zsebadó bemeneti er� sítését. 
30. Frekvenciajelz �  címke: Az adó frekvenciájának jelzésére szolgáló terület. 
 
 
2.6.2 Mikrofonok, gitárkábel 
A PT40PRO a következ�  mikrofonokkal történ�  használatra lett tervezve: 

 
CK55L 
C417L 
C420L 
C444L 

 
Az MKGL gitárkábel segítségével elektromos gitárok, billenty� k csatlakoztathatók a zsebadóhoz.  
A szettekt� l függ� en 1 vagy 2 kábel tartozéka a hangszeres szetteknek. A kábel külön termékként is 
rendelhet� . 
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Fontos: A beállítások el � tt ellen � rizze, hogy az adó és a vev �  készülék ugyanarra a 
frekvenciára van e hangolva. Ennek legegyszer � bb módja a színkódok összehasonlítása. 
Soha ne használja egyszerre a szimmetrikus és aszim metrikus kimeneteket. 
 
 
3.1 Vev�  elhelyezése 
 
A készülék szabadon, valamint szabványos 19” rack- ben is elhelyezhet� . A rack –be szereléshez 
használja az RMU40 szettet és kövesse annak útmutatásait. 
 
A vev�  által érzékelt jelet leronthatják a fémek, falak, egyéb felületek, felhasználók árnyékoló hatásai. 
A legjobb vétel biztosítása érdekében: 
1. Helyezze a vev� t a színpadhoz közel. Gy� z� djön meg róla, hogy a vev�  ne legyen közelebb, 

mint 3m. Az optimális távolság 5m. 
2. Ellen� rizze hogy a vev�  „rálát-e” az adóra. 
3. A vev� t legalább 1.5m távol helyezze el a hangtechnikai szempontból árnyékolást jelent�  

felületekt� l. 
 
 
3.2 Csatlakoztatás szimmetrikus bemenetre (lásd 3. oldal/5. ábra) 
 
1. Szabványos XLR csatlakozóval ellátott szimmetrikus kábelt használjon. Csatlakoztassa a 

Kimenetet (10) a kever� pult, vagy er� sít�  mikrofon bemenetére. 
2. Állítsa a vev�  hanger� szabályzóját mikrofonszintre. 
 
 
3.3 Csatlakoztatás aszimmetrikus bemenetre (lásd 3. oldal/6. ábra) 
 
1. Szabványos ¼” jack csatlakozóval csatlakoztassa a Kimenetet (11) a kever� pult, vagy er� sít�  

mikrofon bemenetére. 
2. Állítsa a vev�  hanger� szabályzóját vonalszintre. 
 
 
3.4 Bekapcsolás (lásd 3.oldal / 7.ábra) 
 
1. Ellen � rizze, hogy a készülék AC adaptere a használni kívá nt hálózathoz illeszkedik e. 

Eltér �  hálózati adapter alkalmazása a készülék sérülését okozhatja. 
2. Hajlítsa fel az antennákat. 
3. Csatlakoztassa az adapter tápkábelét a vev�  DC ONLY (13) csatlakozójára. 
4. Rögzítse a kábelt a kábelrögzít �  csap (12)  segítségével. 
5. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati feszültségre. 
6. Kapcsolja be a vev� t (2). 
 
 
3.5 Elemek használata (lásd 2. oldal/8. ábra) 
1. Enyhén nyomja meg az elemfedél fels�  részét (20/28).  
2. Húzza az elemfedelet a nyíl irányába. 
3. Helyezze be a megfelel�  polaritás szerint a készülékkel kapott elemet, majd tegye vissza az 

elemfedelet. 
4. Kapcsolja be az adót (15/22). Ha az elemek megfelel�  töltöttséggel rendelkeznek, akkor az 

állapotjelz�  LED –ek (26/23) zölden világítanak. A LED -ek vörös fénnyel jelzik, hogy az elemek 
kb. 2 órán belül lemerülnek. Cserélje � ket amint lehet. 
 

Ha tölthet�  akkut használ, akkor a LED 15 perccel a lemerülés el� tt gyullad ki. 
 

Ha az állapotjelz�  nem világít, akkor az elemek lemerültek, cserélje � ket. 
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3.6 Kéziadó használata 
1. Állítsa az adó és vev�  frekvenciáját ugyanarra az értékre (8/17) (1-1, 2-2, 3-3). 
2. Állítsa a squelch (14) értéket minimumra  és kapcsolja be a vev� t. 
3. Kapcsolja a kéziadó kapcsolóját (16) „ON” állásba. 
4. Kapcsolja be a rendszer er� sít� jét. 
5. Beszéljen vagy énekeljen a mikrofonba, a AF LED (6) figyelése mellett. 

· Ha az OK LED (6a) ritkán felvillan és a CLIP LED (6b) egyáltalán nem villan fel, akkor az adó 
kimenete túl alacsony. Állítsa az er� sítést (18) „HIGH” értékre. 

· Ha az OK LED (6a) folyamatosan világít és a CLIP LED (6b) gyakran villan fel, vagy 
folyamatosan világít, akkor adó kimenete túl nagy. Állítsa az er� sítést (18) „LOW” értékre. 

6.  Állítsa be az er� sít�  vagy kever�  hangerejét a megfelel�  szintre. 
 
 
3.6.1 Színkód (lásd 2. oldal / 9. ábra) 
1. A színkód panelt húzza a nyíl irányában (19). 
2. Helyezze a félig átereszt�  m� anyag panelt a helyére, és kattanásig tolja a helyére. 
 
 
3.7 Zsebadó használata 
A PT40PRO Flexx zsebadót a CK55L, C417L, C420L és C444L mikrofonokkal történ�  használatra 
tervezték. Ha nem az AKG gyártól származó mikrofonnal kívánja használni a zsebadót, akkor annak 
bekötésekor 3-pólusú mini XLR csatlakozót használjon, a következ�  figyelembe vételével. 
 
Zsebadó kimenetének (18) lábkiosztása: 

1. Árnyékolás 
2. Jel (+) 
3. Fantom tápfeszültség: +4V, kondenzátor mikrofonok számára. 

 
Az AKG nem garantálja, hogy a PT40PRO más gyártók termékeivel is tökéletesen m� ködik, az ilyen 
üzemeltetésb� l származó esetleges károk nem esnek a garancia hatálya alá. 
 
 
3.7.1 Mikrofon csatlakoztatása (lásd 3. oldal / 10. ábra) 
1. Állítsa az adó és vev�  frekvenciáját ugyanarra az értékre (8/17) (1-1, 2-2, 3-3). 
2. Távolítsa el az elemfedelet (28). 
3. Csatlakoztassa a mikrofont a zsebadó bemenetére (24). 
4. Kapcsolja be a zsebadót (22). 
5. Állítsa a squelch (14) értéket minimumra  és kapcsolja be a vev� t. 
6. Beszéljen vagy énekeljen a mikrofonba. 
7. Az elemfedélbe integrált csavarhúzó (28a) segítségével állítsa az er� sítés szabályzót (29) olyan 

állásba, hogy a vev�  AF CLIP LED –je (6b) csak alkalmanként gyulladjon ki. 
8. Helyezze vissza az elemfedelet. 
 
 
3.7.2 Hangszer csatlakoztatása (lásd 3. oldal/10. ábra) 
1. Állítsa az adó és vev�  frekvenciáját ugyanarra az értékre (8/17) (1-1, 2-2, 3-3). 
2. Távolítsa el az elemfedelet (28). 
3. Csatlakoztassa az MKGL gitárkábelt a zsebadó bemenetére (24). 
4. Kapcsolja be a zsebadót (22). 
5. Állítsa a squelch (14) értéket minimumra  és kapcsolja be a vev� t. 
6. Játsszon a hangszeren. 
7. Az elemfedélbe integrált csavarhúzó (28a) segítségével állítsa az er� sítés szabályzót (28) olyan 

állásba, hogy a vev�  AF CLIP LED –je (6b) csak alkalmanként gyulladjon ki. 
8. Helyezze vissza az elemfedelet. 



3. Beállítás 
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3.7.3 Címke használata (2. oldal / 4. ábra) 
1. Távolítsa el az elemfedelet (28). 
2. Távolítsa el a címkét a készülékhez adott lapról. 
3. Tetszés szerint feliratozza a címkét. 
4. Vegye ki az elemet és helyezze a címkét az ablakba (28b). 
5. Helyezze vissza az elemet és az elemfedelet. 
 
 
3.8 Hangpróba el � tt 
1. Az adót körbehordozva az alkalmazás területén (pl. színpad) keresse meg az olyan pontokat, 

ahol a jel gyengül, vagy kiesik. Amennyiben ilyen helyeket talál, akkor a vev�  áthelyezésével 
próbálja meg kiküszöbölni azokat. Amennyiben így sem jár sikerrel, kerülje ezeket a helyeket.   

2. Ha a vev�  RF OK LED –je kialszik akkor vagy a jel gyenge, vagy az automatikus squelch funkció 
aktív. Kapcsolja be az adót vagy helyezkedjen a vev� höz közelebb, hogy a LED újra világítson. 

3. Ha a vett jel nagyon zajos, akkor squelch szabályzót állítsa olyan értékre, ahol a zaj megsz� nik. 
 
 
3.9 Többcsatornás rendszerek 
Az egy sávba es�  WMS40PRO Flexx rendszerek 3 frekvenciája közt elegend� en nagy a távolság, 
hogy egyszerre 3 rendszert is üzemeltessen egy sávon belül. 
 
Kilenc csatornás rendszer kialakításához 3 külön frekvenciasávú Flexx rendszereket kell választania. 
A helyi és frekvenciakorlátozási rendelkezések figyelembevételével, valamint az eladó segítségével 
válassza meg a frekvenciasávokat. A rendszer beállításához frekvenciasávonként végezze el a 
következ� ket: 

1. Kapcsolja ki az adókat és vev� ket. 
2. Az 1. csatorna adó és vev�  frekvenciáját állítsa „1”-re. 
3. Az 2. csatorna adó és vev�  frekvenciáját állítsa „2”-re. 
4. Az 3. csatorna adó és vev�  frekvenciáját állítsa „3”-ra. 
5. Kapcsolja be a készülékeket. 
6. A másik frekvenciasávokra is végezze el a fenti lépéseket. 

 
Ne üzemeltessen ugyanazon a frekvencián kett�  vagy több rendszert! Ez interferenciát okoz. 
 
3.10 Viv� frekvencia váltása ( 16. oldal / 17. ábra) 
Új frekvencia aktiválásához kapcsolja az adót ki, válassza ki az új frekvenciát, majd kapcsolja be az 
adót. 



4. Mikrofonozás 
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4.1 HT40PRO Flexx kéziadó 
Kézi mikrofon alkalmazásakor számos lehet� ség van a hallható hang karakterének 
megváltoztatására. A következ�  rész a kéziadó legjobb használatáról nyújt tájékoztatást. 
 
 
4.1.1 Távolság  
A mikrofont a szájhoz közel tartva er� sebb és teresebb hangot kap. A mikrofon távolításával 
visszhangosabb, távoli hatású, valamit a környezeti zajokat jobban átviv�  hangzást kaphat. Ezáltal 
agresszív, természetes, bársonyos, stb. hangzást érhet el, egyszer� en csak a mikrofon távolságának 
változtatásával. A közelségi effektus (proximity effect) akkor alakul ki ha 5 cm-nél közelebbr� l énekel 
a mikrofonba. Ez a mélyfrekvenciás hangok esetében ad bizonyos fokú er� sítést, intimitást a 
felvételnek. 
 
 
4.1.2 Szög (lásd 4. oldal / 11. ábra) 
Egyenletes, természetes hangzás érdekében énekeljen a mikrofon egyik oldalán, vagy át a mikrofon 
felett. A közvetlen mikrofonba éneklés nem viszi át a légzési hangokat, azonban érzékeny a „sss”, 
„sh”, „tch”, „p”, és „t” hangokra. 
 
 
4.1.3 Gerjedés  (4. oldal / 12. ábra) 
Gerjedésr� l akkor beszélünk, ha a hangfalról érkez�  hang a mikrofonon keresztül az er� sít� re, majd 
újra a hangfalra kerül. A gerjedés kialakulásának csökkentése érdekében a HT40PRO kéziadó 
kardioid karakterisztikájú mikrofonfejjel szerelt. Ez azt jelenti, hogy a mikrofon a szemb� l érkez�  
hangokra érzékeny, míg a hátulról érkez�  hangokra (például monitor hangfalakról) kevésbé.  
A gerjedés elkerülése érdekében a f�  hangfalakat helyezze a mikrofon elé. Ha monitorhangfalat 
használ, akkor gy� z� djön meg róla, hogy a monitor soha ne sugározzon közvetlenül a mikrofonra. 
A gerjedés kialakulása nem csak a hangfalak és mikrofonok elrendezését� l, hanem a terem 
akusztikájától is függ. Mély frekvenciákon a közelség is gerjedést okozhat. Ilyenkor esetleg elegend�  
lehet a mikrofontól távolodni egy kicsit. 
 
 
4.1.4 Háttérvokálok  (4. oldal / 13. ábra) 

1. Két embernél többen ne osztozzanak egy mikrofonon. 
2. A vokalisták 35
 -nál nagyobb szögben ne énekeljenek a mikrofonba. A mikrofon kevésbé 

érzékeny a nem tengelyirányú hangokra, és ezáltal nagyobb er� sítésre kényszerülhet, ami a 
gerjedés valószín� ségét növeli. 

 
 
4.2 CK55L csiptet � s mikrofon (4. oldal / 14 ábra) 

1. A mikrofont a tartozék, vagy opcionális H41/1 csiptet� vel rögzítse. 
2. A beszél�  szájához a lehet�  legközelebb rögzítse a mikrofont (gerjedés miatt). 
3. A mikrofon a felhasználó szájára irányuljon.  

 
 
4.3 C444L fejmikrofon 
 

4.3.1  Mikrofon viselése (4. oldal / 15. ábra) 
1. Vegye fel a mikrofont. 
2. Hajlítsa a gégecsövet úgy, hogy a kapszula a száj sarka elé kerüljön. 

Ha nemkívánatos „p” és „t” hangok keletkeznek, akkor távolítsa a kapszulát a szájtól. Ha a 
mikrofon hangját nem megfelel� nek érzékeli, akkor a 3. ábra szerinti irányok szerint keresse 
a megfelel�  pozíciót.   

 
 
4.3.2 Szélzsák 
Ha a körülmények (pl. kültéri használat) a szél vagy „pop” hangokat hallhatóvá teszik, akkor 
használja a szélzsákot. 
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4.3.3 Nedvesség gátló  (4. oldal / 16. ábra) 
A speciális nedvesség gátló gy� r�  megakadályozza, hogy az izzadság, vagy egyéb nedvesség a 
gégecsövön keresztül a mikrofonkapszulába jusson. Nedvesség hatására a mikrofon 
érzékenysége és hangja megváltozik, ezért soha ne távolítsa el a gy� r� t. A biztonság érdekében 
további két nedvesség gátló gy� r� t tartalmaz a mikrofon doboza. 

 
5. Tisztítás 
 
5.1 Felületek tisztítása 

Puha, kissé nedves ruhával tisztítsa meg a vev�  és adó felületét. 
 

5.2 HT40PRO Flexx bels �  szélzsák tisztítása 
1. Tekerje le a mikrofon rácsát, az óramutató járásával ellentétese irányba. 
2. Vegye ki a szálzsákot. 
3. Szappanos vízzel tisztítsa meg. 
4. Száradás után helyezze vissza és tekerje fel a rácsot. 

 
6. Hibajavítás 
 
 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nincs hang 

1. AC tápegység nincs csatlakoztatva. 
 
2. Kikapcsolt vev�  
3. A vev�  nincs az er� sít� höz/kever� höz 

csatlakoztatva. 
4. Vev�  hangereje a minimumon áll. 
5. Mikrofon vagy hangszer nincs a 

zsebadóhoz csatlakoztatva. 
6. A vev�  és adó eltér�  frekvenciájú. 
 
7. Az adó kikapcsolt, vagy némított. 
 
8. Az adó elemei nem megfelel� en 

kerültek behelyezésre. 
9. Az adó elemei lemerültek. 
10. Túl nagy az adó és vev�  közti távolság. 
11. Adó és vev�  kommunikációja gátolt. 
12. A vev�  nem „látható” az adó 

pozíciójából. 
13. Fém felületekhez közeli vev� . 

 

1. Csatlakoztassa a tápegységet a 
hálózatra. 

2. Kapcsolja be a vev� t. 
3. Csatlakoztassa a vev� t a megfelel�  

bemenetre. 
4. Tekerje fel a hanger� t. 
5. Csatlakoztassa a mikrofont, vagy 

hangszert a zsebadóhoz. 
6. Azonos frekvencián dolgozó adót 

és vev� t használjon. 
7.  Állítsa az adó kapcsolóját ON 

állásba. 
8. Ellen� rizze az elemek polaritását. 
 
9. Cseréljen elemet. 
10. Közelítse az adót a vev� höz. 
11. Távolítsa el az akadályokat. 
12. Kerülje az árnyékolt helyeket. 
 
13. Távolítsa a vev� t az interferenciát 

okozó felületekt� l. 
 

Zaj és egyéb nemkívánatos 
zavarok. 

1. Antenna pozíció. 
2. Más vezeték nélküli rendszerekkel való 

interferencia. 

1. Helyezze a vev� t más pozícióba. 
2. Kapcsolja ki az interferenciát okozó 

készülékeket, vagy válasszon más 
frekvencián üzemel�  WMS40 
rendszert. 

 
 

Torzítás 

1. (csak zsebadó:) Er� sítés (GAIN) 
szabályzó túl nagy vagy kicsi értéke. 

2. Interferencia. 

1. Az er� sítés szabályzót állítsa 
megfelel�  állásba. 

2. Kapcsolja ki az interferenciát okozó 
készülékeket, vagy válasszon más 
frekvencián üzemel�  WMS40 
rendszert. 

Pillanatnyi kiesések (dropout) 1. Antenna pozíció. 1.  Helyezze a vev� t más pozícióba. 
Jegyezze meg a „dropout” 
pozíciókat és tartózkodjon t� lük. 

 



7. M� szaki adatok 
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7.1 WMS40PRO Flexx  
 
 
 HT40PRO Flexx PT40PRO Flexx SR40PRO Flexx 
Viv� frekvencia 660 – 865 MHz 660 – 865 MHz 660 – 865 MHz 
Moduláció FM FM FM 
Audió sávszélesség 65 – 20000Hz 35 – 20000 Hz 35 – 20000 Hz 
Frekvencia stabilitás  
(-10 
C - +50
C) 

+/- 15 kHz +/- 15 kHz +/- 15 kHz 

Teljes harmonikus torzítás 
(THD, 1 kHz) 

0.8% 0.8% 0.8% 

Jel/Zaj viszony 110 dB(A) 110 dB(A) 110 dB(A) 
RF teljesítmény 10 mW 10mW - 
Áramfelvétel 70 mA 75 mA 115mA 
Tápfeszültség igény 1 x 1.5AA elem 1 x 1.5AA elem 120/230 VAC 

50-60 Hz 
Elem élettartam 31 óra 31 óra - 
Bemeneti impedancia - 1 Mohm - 
Kondenzátor mikrofon 
fantomtáp 

- 4 V/4.7 kohm - 

Squelch küszöb - - -100dBm - -70dBm 
Kimenetek - - Szimmetrikus XLR és 

aszimmetrikus  
¼” Jack 

Méretek 229 x 53 x 53 mm 60 x 74 x 30 mm 200 x 190 x 44 mm 
Tömeg 160 g 60 g 630g 
 
 
7.2 CK55L, C444L 
 
 
 CK55L C444L 
Típus Kondenzátor mikrofon Kondenzátor mikrofon 
Karakterisztika Kardioid Kardioid 
Frekvencia tartomány 80 – 14000 Hz 20 – 20000 Hz 
Érzékenység 0.25 mV/Pa 40 mV/Pa 
Impedancia (1 kHz) 1 kohm 200 ohm 
Feszültségigény 1.5 – 10 V (AKG zsebadótól) 4 – 52 V (AKG zsebadótól) 
Kábelhossz 1.6 m 1.5 m 
Csatlakozó 3-t� s mini XLR 3-t� s mini XLR 
Kivitel Matt fekete Matt fekete 
Méretek 8 átmér�  x 22 mm 130 mm átmér�  
Tömeg 3 g 30 g 
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