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Biztonsági információk 
 

1. Olvassa el az útmutatásokat. 
2. Tartsa be az utasításokat. 
3. Ne használja nedves környezetben a készüléket. 
4. A tisztítást száraz ruhával végezze. 
5. Ne akadályozza a készülék szell� zését, a gyártó útmutatásai alapján szerelje be az er� sít� t. 
6. Ne használja h� termel�  eszközök (pl. radiátor) közelében. 
7. Csak megfelel�  csatlakozóval ellátott kábelt használjon. 
8. Védje a készülék tápkábelét a megtörést� l vagy rálépést� l. 
9. Csak a gyártó tartozékait használja. 
10. Speciális körülmények (pl. villámlás) között, vagy amennyiben huzamosabb ideig nem 

használja a készüléket, válassza le a hálózatról. 
11. A szervizt csak szakember végezheti. 
12. NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A 

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEKET, A JAVÍTÁST CSAK SZAKEMBER 
VÉGEZHETI! 

 

 
 
 

Megfelel � ségi nyilatkozat 
Melyben a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi szabványoknak, el� írásoknak. 
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Az XLS sorozattal a Crown új korszakot teremt a megfizethet� , min� ségi teljesítményer� sít� k 
világában. A négy modellt tartalmazó sorozat hosszú évek tapasztalatának és kipróbált, bizonyított 
technológiájának eredményeként biztosítják a hosszantartó, biztonságos üzemeltetést. 
 
Az XLS er� sít� k számos olyan kényelmi funkciót is tartalmaznak, melyek megismerése rendkívül 
hasznos a készülék megfelel�  üzemeltetése érdekében. Azért, hogy az XLS er� sít� kben rejl�  
maximális potenciált megfelel� en kihasználja, kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. 
 
1.1 Jellemz � k 

· Egyszer� , könnyen kezelhet�  kialakítás 
· Szimmetrizált XLR bemenetek, szorítócsavaros és Speakon® kimenetek 
· Rugalmasan illeszthet�  sokféle hangfalhoz, terheléshez 
· 2U magas kivitel rack –be szereléshez, alacsony tömeg mellett 
· LED –es állapot visszajelzés  

 
1.2 Kézikönyv használata 
A kézikönyv tartalmazza a készülék biztonságos és megfelel�  beállításához szükséges információkat. 
Nem fedi azonban az összes alkalmazási lehet� séget. Amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdése 
merül fel, vegye fel a kapcsolatot a készülék eladójával. 
 
Azt javasoljuk, hogy a készülék teljes megismerése, valamint helyes üzemeltetése céljából 
tanulmányozza a kézikönyvet. A garancia nem vonatkozik a készülék nem megfelel�  üzemeltetése 
során bekövetkezett károkra. 
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2.1 Kicsomagolás 
 
Kicsomagolás után ellen� rizze a készülék sértetlenségét. A készülék gondosan csomagolva, er� s 
kartondobozban kerül szállításra. Amennyiben azonban mégis sérült a készülék, azonnal vegye fel a 
kapcsolatot a szállító céggel vagy az eladóval. 
 
Azt javasoljuk, hogy a készülék dobozát � rizze meg kés� bbi 
szállítás esetére. 
 
A doboz nem tartalmazza a következ� ket: 

· Bemeneti kábelek 
· Kimeneti kábelek 
· Rack –be szerelés tartozékai 

 
 
2.2 Beszerelés 
 
MEGJEGYZÉS: A beszerelés megkezdése el � tt gy � z� djön meg arról, hogy a készülék hálózati 
kábele ki legyen húzva, a f � kapcsoló kikapcsolt állapotban legyen, valamint a h anger � -
szabályzók minimális állásban legyenek. 
 
Csak szabványos (19” méret� ) rack –be szerelje a készüléket. A 2.1 ábra mutatja a méreteket. 
Az er� sít� k rack -be szerelés nélkül is üzemeltethet� k.  
 

 
 2.1 ábra: Méretek           2.2 ábra: Szell � zés 

 
 
2.3 Szell � zés 
Rack –be szerelés során a készülékeket egymás tetejére helyezze. Minden nem használt területet 
üres panellel fedjen. Ne gátolja az els�  és hátsó szell� z� nyílásokat. A szállítórack oldalai minimum 
5 cm –re legyenek az er� sít� k oldalától, valamint a rack hátulja nyitott legyen (2.2 ábra) 
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2.4 Bemeneti csatlakozások 
Azt javasoljuk, hogy gyári, szimmetrikus kábeleket használjon. A bemeneteken használjon 3-pólusú 
XLR csatlakozókat (2.3 ábra). Aszimmetrikus kábelezést is használhat, azonban ez hosszú kábelek 
esetén zajosságot okozhat.  
 
MEGJEGYZÉS: A kábelezést, kábelek bekötését szakemb er végezze. 
 

 
2.3 ábra: Bemeneti kábelek és bekötésük szimmetriku s (fent) és aszimmetrikus esetben (lent) 

   
 
2.5 Kimeneti csatlakozások 
 
Azt javasoljuk, hogy jó min� ség� , professzionális, 2 vagy 4-eres kábeleket használjon a hangfalak 
bekötésére. A csatlakozást végezheti csupasz kábelvég, banándugó, vagy Speakon® csatlakozó 
segítségével (2.4 és 2.5 ábrák). 
   

 
                             2.4 ábra: szorítócsava ros kimenet                      2.5 ábra: Speakon®  csatakozó 
 
Megjegyzés: Az európai készülékek szorítócsavaros csatlakozói biztonsági dugóval vannak ellátva, a 
hálózati dugók csatlakoztatásának megel� zésére. Mindazonáltal a csatlakozó kitekerése után az alsó 
és fels�  nyílások használhatóvá vállnak. 
 
Az alábbi táblázatban talál útmutatást az er� sít�  és hangfal közötti kábelek ajánlott kereszt-
metszetének tekintetében.  

Távolság Keresztmetszet 
7,5 m-ig 1,5 mm2 

7,5 – 12 m 2 mm2 
12 – 18 m 3,5 mm2 
18 – 30 m 5 mm2 
30 – 45 m 8,5 mm2 
45 – 75 m 13 mm2 

 
Megjegyzés: Soha ne használjon árnyékolt kábeleket a kimenetek bekötésére. 
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2.6 Rendszer bekötése 
 
2.6.1 Sztereó mód 

 
2.6 ábra: sztereó alkalmazás 

 
Bemenet: Csatlakoztassa a bemenetet mindkét csatornára. 
 
Kimenet: Ügyeljen a helyes polaritásra. 
 
Az egyik hangfal pozitív pólusát kösse az er� sít�  pozitív (vörös) csatlakozójához, a negatív pólust 
pedig a fekete csatlakozóhoz. A kettes csatorna bekötését is hasonlóképp végezze. 
 
Sztereó hangfalak Speakon® csatlakozóval történ�  bekötéséhez: 
 

1. Csak az 1.csatorna Speakon® csatlakozójának használatával: Az táblázat és rajz (2.7 ábra) 
alapján úgy kötheti be a csatlakozót, hogy a két hangfal egy Speakon® -on van az er� sít� re 
kötve.  

 
 
 
 

Pólus 1+ 1- 2+ 2- 
Csatorna 1+ 1- 2+ 2- 

 
 
 
 
 
2. Mindkét csatorna Speakon® csatlakozójának használatával (2.8.ábra).  
 
 

Pólus 1+ 1- 
Csatorna 1+ 1- 

 
Pólus 1+ 1- 
Csatorna 2+ 2- 

 
 
 

 
 

2.7 ábra: Sztereó bekötés csak az 1. csatorna Speak on® 
csatlakozójának használatával 

 
2.8. ábra 
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2.6.2 Hídkapcsolt mód (monó) 
 

 
2.9 ábra: Hídban 

 
Kimenetek: Az er� sít�  hídkapcsolt üzemmódjában a hangfal bekötéséhez csak a csatornák vörös 
csatlakozóit használja. Használhatja továbbá az 1. csatorna Speakon® csatlakozóját, a 2.10 ábra által 
mutatott bekötés alapján. 

 
 
 
 

Pólus 1+ 2+ 
Csatorna 1+ 1- 

 
 
 
 
 
 
FONTOS: ÁLLÍTSA AZ ER � SÍT� T HÍD ÜZEMMÓDBA. 
 
 
MEGJEGYZÉS: Hídba kapcsolva csak az 1. csatorna han ger � szabályzója aktív. 

 
2.10 ábra: Speakon bekötése hídban  
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2.7 Hálózatra kötés 
Az er� sít�  dobozában található hálózati kábellel csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. El� ször 
csatlakoztassa a kábelt az er� sít� re, majd a konnektorra.  
 
FIGYELMEZTÉS: A csatlakozó 3. pólusának (föld) font os biztonsági szerepe van. Ezt soha ne 
szakítsa meg adapterrel vagy más módon.  
 
Az er� sít�  tápfeszültség és teljesítményfelvételi igényének megfelel�  hálózatra kell azt csatlakoztatni. 
A készüléket nem több mint 10%, és nem kevesebb, mint 15% toleranciájú, a készülék 
specifikációjában meghatározott frekvenciájú hálózatról üzemeltesse. 
 
 
2.8 Hangfalak védelme 
Az er� sít�  „clippel” –ésének elkerülése és a hangfalak védelmének érdekében használjon limiter 
készüléket a kever� pult és az er� sít�  bemenete közt. Megfelel�  limiter beállítással a kever� pultról 
nem érkezhet olyan nagyságú jel, amely a hangfalak károsodásához vezethet.  
 
Szintén kerülje a nagy alacsony frekvenciájú jelek (amit például „pop” hatás, vagy mikrofon leejtése 
okozhat) er� sít� re kerülését. Az ilyen jelek hatásának megel� zésére használjon felülátereszt�  
sz� r� ket a kever�  és az er� sít�  között. Használhatja a kever�  beépített sz� r� it is. Állítsa a sz� r� t 
olyan frekvenciára, aminek nincs hatása a m� soranyagra, például zene esetében 35Hz –re, míg  
75Hz –re él� beszédnél. A kever� pult bemeneti csatornáin állítsa a sz� r�  frekvenciáját közvetlenül az 
oda kötött hangszer legalacsonyabb frekvenciája alá. 
 
 
2.9 Bekapcsolás  
 

 
 
A készülék els�  bekapcsolását az alábbiak szerint végezze: 
 

1. Halkítsa le az audió forrást. 
2. Tekerje le az er� sít�  hangerejét. 
3. Kapcsolja be az er� sít� t. 
4. Állítsa a forrás hangerejét egy optimális szintre. 
5. Az er� sít�  hangerejét állítsa a kívánt hanger� szintre. Megjegyzés: Hídkapcsolt módban csak 

az egyes csatorna hanger� szabályzójának van hatása. 
6. Halkítsa le a forrás hangerejét normál szintre. 

 
Ha változtatat a kábelezésben, ne felejtse el a készüléket áramtalanítani. 
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3.1 M� ködtetés feltételei 
Az er� sít�  bels�  védelme megóvja azt a hibáktól, azonban Önnek is be kell tartani bizonyos 
feltételeket a biztonságos üzemeltetés érdekében. 
 

1. Használat el� tt az er� sít� t az installációnak megfelel� en kell bekábelezni (be és kimenetek).  
A helytelen bekötések m� ködési zavart okozhatnak. 
 

2. Körültekint� en végezze el a csatlakoztatásokat, jelforrások kiválasztását és a hanger�  
szabályzását. 

 
3. Ne kösse a kimeneti kábel földelését egy bemeneti kábeléhez. Ez földhurok kialakulásához 

vezethet. 
 

4. Figyelmeztetés: Soha ne kössön a kimenetre tápeg ységet, akkumulátort vagy hálózati 
csatlakozót. Áramütés veszély! 

 
5. Az áramkörök engedély nélküli módosítása életveszélyes és a garancia elvesztésével jár. 

 
6. Ne használja az er� sít� t a vörös CLIP LED állandó világítása mellett. 

 
7. Ne vezérelje túl a kever� pultot, mert ez az er� sít�  clippelését okozhatja. A túl nagy jelek a 

hangfalak károsodásához vezetnek. 
 

8. Ne használja az er� sít� t az el� írt terhel�  impedancia alatti terheléssel. Az er� sít�  kimeneti 
védelme miatt az ilyen elrendezés esetén clippelés keletkezhet, ami a hangfal károsodásához 
vezethet. 

 
Emlékeztet� : A gyár és az eladó nem felel� s a túlterhelésb� l adódó károkért. 
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3.2 El� lapi vezérl � k és kijelz � k 
 
 

 
3.2 ábra: El � lapi gombok és kijelz � k 

 
 
A.   El � lapi rács 

 
B. Hanger � szabályzó 
A neki megfelel�  csatorna kimeneti szintjét állítja be. 

 
C. HIBA jelz �  (FAULT) 
Az er� sít�  védett módjának jelzésére szolgál. A bekapcsoláskor is felvillannak id� legesen. 

 
D. Jel megléte jelz � k (SIGNAL)  
A két zöld LED azt jelzi, hogy a készülék bemenetére jel érkezik és annak értéke meghaladja 
a –40 dBu szintet.  

 
E. CLIP jelz � k 
A két vörös LED világítása jelzi, ha a csatorna túlterhelt. 

 
F.   Bekapcsolt állapot jelz �  
Az er� sít�  bekapcsolt állapotát jelz�  kék LED. 
 
G.  Be/Kikapcsoló gomb 
Az er� sít� t helyezi feszültség alá, vagy kapcsolja ki. 
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3.3 Hátlapi csatlakozások 
 
H. AC tápcsatlakozó 
 
I. Biztosíték 
 
J.  Bemenetek 
Csatornánként egy XLR csatlakozó. 
 
K. M� ködési mód kapcsoló 
Az er� sít� t kapcsolja normál (DUAL) és híd (BRIDGE) üzemmódba. 
 
L. Ventillátorok 
 
M. Szorítócsavaros kimeneti csatlakozók 
Két pár szorítócsavaros kimenet, párhuzamosítva a megfelel�  Speakon® csatlakozókkal. 
 
N. 4-pólusú Speakon® kimeneti csatlakozók  
2 vagy 4 pólusú Speakon dugót csatlakoztathat ide. A bekötéshez útmutatásokat a 2.7 és 2.8 ábrán 
láthat. 

 
 

 
3.3 ábra: Hátlapi csatlakozók  



4. EGYÉB FUNKCIÓK 

 12

4.1 Védelmi rendszer 
Az er� sít�  széleskör�  védelemmel és diagnosztikai lehet� séggel ellátott, mely kimeneti áram 
limitálást, egyenáramú védelmet, és speciális h� védelmet jelent. 
 
 
4.1.1 Kimeneti áramlimiter 
A kimeneti áram limiter biztosítja az er� sít�  védelmét rövidzárak esetén. 
 
 
4.1.2 Egyenáramú védelem 
Az egyenáramú védelem leválasztja a terhelést, amennyiben a kimeneti DC offszet szint 2V –os 
határérték fölé emelkedik. Az esetek többségében ez hibás csatornát jelenthet az el� lapi Clip LED 
világítása mellett, akkor is, ha nincs bemenet csatlakoztatva és a hanger� szabályzók minimális 
állásban vannak. Ilyen esetben forduljon a szakszervizhez. 
 
 
4.1.3. Biztosíték  
Az er� sít�  túlfeszültség elleni védelmét szolgálják a biztosítékok. Az eltér�  teljesítmények miatt a 
következ�  érték�  biztosítékok használatosak. 
 

 100V 120V 220V 230-240V 
XLS202 10A 10A 5A 5A 
XLS402 10A 10A 5A 5A 
XLS602 18A 18A 7A 7A 
XLS802 18A 18A 10A 10A 

 
 
4.1.4 H� védelem 
A h� védelmi áramkör egy bels�  ventilátort aktivál, ha a bels�  h� t� borda h� mérséklete meghalad egy 
h� mérsékleti értéket (90
C). Ha a h� mérséklet ismét biztonságos szintre csökken, az áramkör 
kikapcsolja a ventilátort. A h� tés bekapcsolásának lehetséges okai: 
 

1) Rack nem megfelel�  szell� zése 
2) Rossz terhel�  impedancia 
3) Kimeneti rövidzár 
4) Gátolt szell� zés 
5) Piszkos h� t� borda 
6) Rossz ventilátor  

 
A h� védelem bekapcsolásának okát azonnal keresse meg, és hárítsa el. 
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ÁLLAPOT  
 

LEHETSÉGES OK 
 

 
 

 
 

· Az er� sít�  ki van kapcsolva. 
· Nincs az áramforráshoz csatlakoztatva. 
· Kiégett a biztosíték. 

 
 

 
 
 

 
· Túl nagy bemen�  jel. Halkítsa le az 

er� sít� t. Megjegyzés: Ne m� ködtesse a 
CLIP LED folyamatos világítása mellett a 
készüléket 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

· Ez az er� sít�  normál állapota. 

 
 
 
 

 

 

 
· Az er� sít�  épp bekapcsolás után van, és 

a normál 4 másodperc idej�  inicializálás 
tart. 

· Az er� sít�  valamely védelmi áramköre 
bekapcsolt. El� ször egyenként válassza 
le a hangfalakat az er� sít� r� l. Ha a kijelz�  
normál állapotra áll vissza, akkor 
próbáljon ki másik hangfalat, vagy kábelt. 
Ha nem talál rövidzárat, kapcsolja ki a 
készüléket és hagyjon id� t a leh� lésre. 
Ha az újbóli bekapcsolás és a biztosíték 
ellen� rzése, cseréje sem oldja meg a 
hibát, forduljon a hivatalos 
márkaszervizhez. 

 

 
 

 
 

· Nincs bemen�  jel 
· Alacsony bemen�  jel 
· Letekert hanger�  
· Nincs hangfal csatlakoztatva. 
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Garantált minimális teljesítmény XLS202 XLS402 XLS6 02 XLS802 
1kHz, 0,5 % THD 
Sztereó, 4 ohm (csatornáként) 
Sztereó, 8 ohm (csatornáként) 
Hídban, 8 ohm 

 
300W 
200W 
600W 

 
450W 
300W 
900W 

 
600W 
380W 

1200W 

 
800W 
500W 
1500W 

 
 
Érzékenység, teljes hanger � n, 4 ohmon 1.25V (RMS) 
Frekvenciaválasz (1W, 20Hz – 20kHz) +0 dB, -1 dB 
Jel/Zaj viszony  
A-súlyozás 
Súlyozatlan 

 
>100 dB 
>95 dB 

Harmonikus torzítás <0.5% 
Intermodulációs torzítás  <0.3% 
Bemenet Elektronikusan szimmetrizált 
Csatornaáthallás 
1kHz 
20kHz 

 
-75 dB 
-50 dB 

Bemeneti impedancia 20kohm (szimmetrikus), 10kohm aszimmetrikus 
Terhel �  impedancia 
Sztereó 
Hídban 

 
4-8 ohm 
8 ohm 

Hálózati feszültségigény 220-240V, 50/60Hz 
Szell � zés El� röl hátulra irányuló bels�  szell� z� rendszer 
H� tés H� t� bordák és fordulatszám-szabályzós 

ventilátor. 
Méretek (szél. x mag. x mély.) EIA szabványos 19” rack kivitel: 

48.3 cm x 8.9 cm x 35.6 cm 
Tömeg nettó / csomagolva XLS202: 10.4 kg / 28 kg 

XLS402: 11.7 kg / 30.7 kg 
XLS602: 29 kg / 34 kg 
XLS802: 35.5 kg / 40.5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Import � r: 
 
BERTAUDIO 
6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. 
Tel: 76/500-600; Fax: 76/500-601 
bertaudio@bertaudio.hu 
www.bertaudio.hu 
 
 
 
Szakszerviz: 
 
Microsound Kft.  
1091 Budapest, Üll� i út 79. 
Tel: 1/215-5580 
microsound@microsound.hu 


