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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

FIGYELEM!
ne nyissa fel.

Figyakem: Cuatton az awdbd ar Iamudsnat, vagy
Wlznet. ta 3 berendezesd nem lana nedogs. s hekpen,

A fenti nemzetkozileg elfogadott jelek figyelmeztetnek a
készllék belsejében eléforduld elektromos veszély
lehetéségére.

Az egyenl6 oldali haromszdgben elhelyezkedd nyilhegyben
végzadé villam a késziilék belsejében eléforduld veszélyes
elektromos fesziiltségre figyelmeztet.

A felkialtéjel pedig arra figyelmezteti a felhasznalot, hogy a
kézikdényvben fontos informaciok talalhatok a mikodtetéshez.

Nincsenek a felhasznal¢ altal javithato alkatrészek a
készilékben. Ne nyissa fel a berendezést. Ne prébalja
hazilagosan javitani, bizza a javitast az erre a célra kiképzett
szerviz szakemberre. Amennyiben folyadék 6mlétt a
készllékbe, azonnal kapcsolja ki és keresse fel a vasarlas
helyét, vagy a szakszervizt.

Villamlas alatt kapcsolja ki a késziléket a kar megelézése
érdekében.

SAFETY INSTRUCTIONS

NOTICE FOR CUSTOMERS IF YOUR UNIT 15 EQUIPPED
WITH & POWER CORD.

VWARMIMG: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

The cores in the mains lead are coloured in accordance with
the following code:
GREEM andYELLCAWY - Earth BLUE - Meutral BROVWVI - Live
As colours of the cores in the mains lead of this appliance may
not correspond with the colourad markings identifying the ter-
minals in your plug, proceed as follows:

*The core which is coloured green and yellow must
be connected to the terminal in the plug marked
with the letter E, or with the earth symbol, or
coloured green, or green and yellow,

* The core which is coloured blue must be connect-
ed to the terminal marked M or coloured black.
*The core which is coloured brown must be con-
nected to the terminal marked L or coloured red.

This equipment may require the use of a different line cord
attachment plug, or both, depending on the available power
source at installation. If the attachment plug needs to be
changed, refer servicing to qualified service personnel who
should refer to the table below. The greenfyellow wire shall be
connected directly to the units chassis.

WIRE COLOR
COMDUCTOR pY— m
L LIVE BROWN BLACK
M| MEUTRAL BLUE WHITE
E |EARTHGMD|GREENMEL | GREEN

WWARMIMG: If the ground is defeated, certain fault conditions in
the unit or in the system to which it is connected can result in
full line voltage between chassis and earth ground. Severe injury
or death can then result if the chassis and earth ground are
touched simultaneously.

WARNING FOR YOUR PROTECTION
PLEASE READ THE FOLLOWING:

POWER ON/OFF SWITCH: For products provided with a povser switch, the pewer
switch DOES NOT break the connection from the mams.

MAMNS DISCONNECT: The plag shall remain readily aperable. For rack-mount ar
installatien wihere plug is et accessible, an all-pele mains switch with a contact
separafion of at least 3 mm m each pale shall be incorperated mie the electrical
installation of the rack or building.

FOR UNITS EQUIPPED WTTH EXTERNMALLY ACCESSIBLE FUSE RECEPTACLE:  Replace fuse
wiith same type and rating enly.

MAULTIPLE-INPUT VOLTAGE: This equipment may require the use of a different fine
cord, attachment plug, or both, depending on the available pewer seurce at instal-
[afien. Conmect this equipment enly to the pewer source indicated on the equipment
rear panel. To reduce the risk of fire or electric shack, refer servicing ta qualified

service persannel or equivalent
This Equipment is intended for rack mount use only.




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY

This unit contorms to  the Product
Specifications noted on the Declaration
of Conformity. Cperation is subject to
the following two conditions:
* this device may not cause harmful
interference, and
* this device must accept any interter-
ence received, including interterence
that may cause undesired operaticn.

Cperation of this unit within signiticant
electromagnetic tields should be avoided.
*use only shielded interconnecting

cables,

UK. MAINS PLUG WARNING

A molded mains plug that has been cut off from the cord is ursafe.
Discard the mains plug at a suitable disposal facility. MEVER UNDER
ANY CIRCUMSTANCES SHOULD YOU INSERT A DAMAGED OR CUT
MAINES PLUG INTO A 13 AMP POVWER SOCKET. Do not use the
mains plug without the fuse cover in place. Replacement fuse covers
can be obtained from your local retailer. Replacement fuses are 13
amps and MUST be ASTA approved to BS1362.

DECLARATION OF
CONFORMITY

Manufacturer's Mame:  dbx Professional Products
Manufacturer's Address: 8760 5. Sandy Parkway
Sandly, Utah 84070, LISA

declares that the product:

Product name:  dbx 260
Mote: Product name may be suffized by the

ELI
Froduct option: MNone
conforms to the following Product Specifications:
Safety: |EC GOOGES (1998)

ERC:  EM 550713 (19903)
EM 55020 (1991)

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements
of the Low Vaoltage Directive T2/2YEEC and the EMC
Directive 89/336/EEC as amended by Directive
S3/68/EEC.

Vice-President of Engineering
8760 5. Sandy Parkway
Sanchy, Utah S4070, LISA
Diate: September 19,2002

Eurcpean Contact:

four local dbx Sales and Service
Office or

Harman Music Group

8760 South Sandy Parkuweay
Sanch, Utah 84070 LISA

Ph: (8071} 566-8200

Fasx: (8071) 568-7583
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Szerviz informaciok

Ha On technikai timogatést igényel, kérem vegye fel a kapcsolatot a vasarlas helyén 1évé
vevoszolgalattal.

frja le pontosan a problémat és a késziiléken talalhato gyéartasi szamot jegyezze fel, mert
fontos lehet a segitség adasban.

Mielétt elkiildené a terméket a szervizbe, azt javasoljuk Onnek, hogy gy6z6djon meg arrdl,
hogy a kézikdnyvben leirt izembe helyezési és miiveleti eljarasokat pontosan kdvette-e.
Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a vasarlas helyén 1évo
vevoszolgalattal, vagy a megjeldlt szervizzel.

Ne kiildje vissza a terméket a gyartasi szam nélkiil.

A garancia lejarta utdn a javitasi dij a vasarlot terheli. A szervizbe torténd oda-vissza
szallitasrol a garancia idon beliil is a vasarlonak kell gondoskodni.

Hasznalja az eredeti csomagolast az elkiildéskor, és feltétlen tiintesse fel adatait.

Garancialis feltételek

A garancia csak az érvényesitett garanciajeggyel, és az abban leirtak szerint érvényes.
Javitasra csak az eredeti csomagolasban lehet a késziiléket leadni, valamint a helytelen
szallitasbol eredd hiba esetén a garanciavallalas megsziinik.

A késziilékhez kezelési utmutatot mellékeliink, kérjlik sajat érdekében annak betartasat.

A kezelési atmutat6tol eltéré hasznalat miatt bekdvetkezett hiba esetén meghibasodott termék
javitasi koltsége a jotallas idotartaman beliil is a vasarlot terheli, valamint ez a jotallas
megsziinését eredményezi.

A jotallasi idon beliil a késziilék javitasat csak a szakszerviz végezheti, egyéb esetben a
garancia érvényét veszti.



Bevezeto

Gratulalunk 6nnek a dbx 2-Series grafikus equalizer megvasarlasahoz.

A 2-Series egy komoly eldrelépés a belépdszintli grafikus equalizerek 1étrehozasaban.
Kiilonleges 10Hz-50Khz frekvencia atvitel, 108dB dinamika tartomany, belsé toroid
transzformator, és csodalatos specifikaciok jellemzik a 2 Series —t az als6 arfekvésben.
Minden bizonnyal megtalalja otthon, studiokban, és a koncerteken.

A 2 Series tulajdonsagai a kovetkezok:

(131) Egy 31 savos 1/3 oktavos allando Q-val rendelkez6 grafikus equalizer
(215) Két 15 savos 2/3 oktavos alland6 Q-val rendelkezo grafikus equalizer
(231) Két 31 savos 1/3 oktavos alland6 Q-val rendelkezé grafikus equalizer
Atkapcsolhaté kiemelés/vagas osztasarany a 6-12 dB tartomanyban

12 dB/oktav meredekségii S0Hz-es alacsonyfrekvencias sziir

Az eldlapon effekt kikapcsolas egy kapcsoloval

12 dB bemeneti erdosités csillapitas

4 LED szegmens, a kimeneti szint ellenérzésére

XLR és Jack be és kimenetek

Belsé toroid transzformator

Frekvencia atvitel 10Hz-50Khz-ig

Dinamika tartomany jobb, mint 108 dB

Ellenorzés

Ellendrizze a csomagolasban a kdvetkezok meglétét:

Equalizer egység, sorozatszamjelzés a dobozon
Halozati tapegység

Felhasznaloi kézikonyv

Rack-be €pit6 csavarok és tisztitd

Amennyiben hianyzik valami, kérem vegye fel a kapcsolatot a forgalmazodval.



Miukodési leiras

Elolapok

231- Dual Channel 31 Band Graphlc EQ

Bemeneti erdsités szabalyzas (Input Gain Control):

Ezzel a szabalyzoval az equalizer jelszintjét lehet beallitani. Ez képes —12-t61 +12dB-es
erdsités szabalyzasra. A helyes beallitds megtekintheté az Output Level Bar Graph led
kijelzon.

EQ atkapcsolas (EQ Bypass):
Ez a kapcsolo kikapcsolja a grafikus equalizert . Az atkapcsolas azonban nem befolyasolja a
bemeneti szintszabalyzas és a mélyvago sziiré mikodését.

EQ atkapcsolas kijelz6 LED (EQ Bypass LED):

Ez a piros LED akkor vilagit, amikor az effekt kikapcsolt tizemmodban van.
Megjegyzés: A kikapcsolas csak a grafikus effekt-re vonatkozik. A bemeneti erdsités
szabdlyzas és a mélyvago sziiré mikodése megmarad valtozatlan allapotaban.

Kiemelés/vagas kivalaszté kapcsolo és LED (Boost/Cut Range Selection Switch):
Ezzel a kapcsoldval kivalaszthatjuk az equalizerben a kiemelés, vagy vagas tartomanyat a
6dB, vagy 12dB valamelyike kozt. A piros LED akkor vilagit, amikor a 12dB-es tartomany
kivalasztottuk.

Kimeneti szintkijelzé (Output Level Bar Graph):
Ez a négy LED az equalizer kimeneti szintjét jelzi ki. A piros led 3 dB-nél bevillan és
folyamatosan jelez a +18dB-nél . A kijelz6 a feldolgozott jel kimeneti szintjét jeleniti meg.

Tulvezérlés jelzo LED (Clip LED):

Valahdnyszor amikor ez a 3 dB-es LED kijelez a kdvetkezd eset torténhet:
1. A bemend jelszint nagyobb, mint +22 dB
2. A bemeneti erdsités szabalyzas tilzott mértékil.
3. A frekvencia szabalyzo tolopotméterek tulzottan kiemelnek.



Frekvenciasav szabalyzo tolopotméterek (Frequency Band Slider Controls):
Minden egyes tolopotméter kiemel, vagy vag az adott frekvencian 6dB vagy 12dB/oktav
mértékben a Boost/Cut Range kapcsolo allasatol fiiggden.

Amikor az 9sszes tolopotméter a kozEépsd pozicioban all, akkor a frekvenciamenet a
kimeneten egyenes.

Ezek a frekvencia savok felosztasa a dbx 131 és a 231 tipusoknal az ISO szabvany szerinti
1/3 oktav, a dbx 215 tipusnal pedig az ISO szabvany szerinti 2/3 oktav szerint tortént.

Mélyvago sziiré kapcsolo (Low Cut Enable Switch):

A mélyvago sziird kapcsoloval be, vagy kiiktathatunk egy 18dB/oktav meredekségli, 40Hz-es
mélyvago szlrdt a jel itjdba. Amikor a mélyvago sziird kapcsolot benyomjuk, az audidjel
utjaba bekapcsoljuk ezt a szlir6t.

Az equalizer csatlakoztatasa az On rendszeréhez

A 2 series equalizerek szimmetrikus bemenetei és szimmetrikus kimenetei hasznalhatok
minden szimmetrikus, illetve aszimmerikus vonalszint(i berendezéssel.

Csatlakoztassa az equalizert az On hangrendszeréhez és kovesse a kovetkezd 1épéseket:
o Kapcsolja le az 6sszes berendezést, miel6tt azokat csatlakoztatja egymassal.
e Szerelje be az equalizert egy szabvanyos méretii rack-be.

e Az audio csatlakozo tipus XLR vagy 6,3mm Jack csatlakozd. (a felhasznalas
sziiksége szerint)
A csatlakozok mindkét tipusa haszndlhatoé szimmetrikus, vagy aszimmetrikus
csatlakozasra. Ha egyid6ben tobb kabelt csatlakoztat a bemenetre, lehet, hogy a
szimmetrikus bemeneteknél fazisforditast okoz egy rovidzarlat a belsd ér és a test
kozott, vagy kart okozhat a masik 6sszekapcsolt berendezésben az equalizer. Ha a
kimenetre egyidében tobb késziiléket csatlakoztat, ligyelni kell arra, hogy az ered6
impedancia nagyobb legyen, mint 2 Kohm.

e Vilassza ki a miikodési tartomanyt a BOOST/CUT RANGE SELECTION
kapcsolo segitségével.
Megjegyzés: A végfokozat hangerdszabalyzojat tekerje a minimalisra, mert a kapcsolo
atvaltasakor karos tranziensek Iéphetnek fel.

e Csatlakoztassa az equalizert a halozatra.
Csatlakoztassa a halozati kabelt a késziilék hatlapjan talalhato haldzati csatlakozo
aljzatba.
A berendezést a késziilek hatuljan 1évo kapcesoloval lehet be, illetve kikapcsolni.
(Csak a 231 tipusnal)
A 2 series equalizer egy kis fogyasztasu berendezés, hasznalhatja folyamatos
tizemmodban.



A hatlap panel

215- Dual Channel 15 Band Graphle EQ
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231- Dual Channel 31 Band Grapnlc EQ

Halozati kapcsolo: ( csak a 231 tipusnal)
A késziilék be/ki kapcsolasara szolgal. Audio berendezések csatlakoztatdsakor mindig legyen
a kapcsolé OFF éallasban.

Halozati csatlakozo aljzat:
Az equalizer halozathoz csatlakoztatasara szolgal.

Kimeneti csatlakozas:
Két fajta csatlakozot is tartalmaz a bemenet: XLR papa csatlakozo6 és 6,3 mm Jack aljzat
keriilt beépitésre.

Bemeneti csatlakozas:

Két fajta csatlakozot is tartalmaz a bemenet: XLR mama csatlakozo és 6,3 mm Jack aljzat
keriilt beépitésre.

A maximadlis bemeneti jelszint +22 dB, amit az equalizer még képes feldolgozni.
(referencia: 0,775mV)



Beiizemelési szempontok

A 2 series equalizerek névlegesen + 4dB jelszintre vannak megtervezve. Az equalizer
bemenetei koziil valamelyik hasznalhaté szimmetrikus vagy aszimmetrikus modban a kimenet
is hasznalhat6 szimmetrikus vagy aszimmetrikus modban, feltéve, ha megfeleld kabelt
hasznal.

A szimmetrikus vonalhoz 2 ér és egy arny¢kolast tartalmazo kéabelt kell hasznalni. A k6zEépso
két éren a megfeleld polaritassal a jelet vezetjiik a testhez képest. Az aszimmetrikus
csatlakozasnal elegendd egy ér és az arnyékolas. A koz€pso éren vezetjiik a jelet, az
arnyékolas pedig test potencialon van.

Bemeneteti konfiguraciék: Az equalizer bemeneti impedancidja 40Kohm szimmetrikus és
20 Kohm aszimmetrikus csatlakozas esetén.

Ezek a 2 series tipusu equalizerek alkalmasak gyakorlatilag valamennyi alacsony
impedancias késziilékhez valo csatlakozashoz. (kevesebb, mint 2 Kohm)

Kimeneteti konfiguraciok: Az equalizer képes meghajtani 2 Kohm terhelés mellett +18dBu
szinttel a kimenetre csatlakoztatott eszkozt.

A maximalis zajelnyomas érdekében szimmetrikus kéabelt alkalmazzunk a ki és bemeneteken.
Legtobb szimmetrikus 3 erli kabelnél az arnyékolas dsszefliggd és mindkét végén
csatlakoztatott. Ez egy foldhurkot okozhat, ami zajt, brummot idézhet eld.

Ha a zaj a tovabbiakban is fennall, probalkozzon egy vagy tobb kabelnél az arnyékolas egyik
felét levalasztani, inkabb a késziilék bemeneténél, ne a kimeneten.

Uzemeltetési és alkalmazasi leiras

A dbx 2 series egy hasznos audi6 jelfeldolgozo egység, amellyel munka kozben egy preciz
frekvencia szabalyzast végezhetiink el a teljes hallhat6 frekvencia tartomanyban. Amikor egy
audio spektrum analizatort hasznal, az equalizerrel képes beallitani barmilyen akusztikai
kornyezetet, stdiot, koncerttermet megakadalyozhatja a csengd hangzast, fokozhatja az
érthetdséget és kiegyenlitheti a kornyezet hibait a teljes frekvencia tartomanyban.

Egy valdsidejii spektrum analizatorhoz, vagy mas tipust audi6 kdrnyezet elemz6
berendezéshez nagyon hasznos egy equalizer hasznalata.

A grafikus equalizert tegye a jelforras (keverdpult) és a végfokozat (vagy crossover) kozé.
Allitsa be a jelszintet és a frekvencia kiegyenlitést a rendszer igénye szerint.

Az optimalis jel/zaj viszony eléréséhez a rendszer erdsitését kell helyesen beallitani.

A hangrendszer minden egyes Osszetevojét allitsuk be a névleges miikddtetési jelszintre az
elsé kiindulasi berendezéstdl, tobbnyire a keverd pulttol kiindulva.

Minden egyes berendezésnek kell, hogy a névleges miikddtetési szinten lizemeljen, azért hogy
kihasznaljuk a maximalis zajelnyomadst az egyes berendezéseknél.

A hangszorot és a végerdsitot, mint a lanc utolso alkotoelemét csak a kivant hangerének
megfelelden allitsuk be azért, hogy elkertiljiik a sziikségtelen zajt a rendszeriinkben.



Muszaki leiras

Bemenetek
Csatlakozok:

Tipus:

Impedancia:

Max. bemend jelszint:
CMRR:

Kimenetek
Csatlakozok:

Tipus:

Impedancia:

Max. kimend jelszint:

Muiszaki adatok

Savszélesség:
Frekvencia atvitel:
Dinamika tartomény:
Jel/zaj viszony:
Torzitas+zaj:

Bels6 csatorna athallas:

Uzemmadd kapcsolok
EQ atkapcsolo:

Mélyvago sziir6:
Meredekség tartomany:

Halozati tapegység
Uzemi fesziiltség:
Teljesitmény felvétel:

Méretek
231:
215:
131:

6,3 mm Jack aljzat, 3 p6lusa XLR

Elektronikus szimmetrikus/aszimmetrikus, RF szrt.
Szimmetrikusnal 40Kohm, aszimmetrikusnal 20 Kohm
Nagyobb mint +21 dB

Nagyobb mint 40 dB, tipikusan > 50dB -1Khz-n¢l

6,3 mm Jack aljzat, 3 polustt XLR

Elektronikus szimmetrikus/aszimmetrikus, RF szrt.
Szimmetrikusnal 100 ohm, aszimmetrikusnal 50 ohm
Nagyobb mint +21 dB/ 2 Kohm-on, vagy tobb, mint
+18 dB 600 ohm-on

20 Hz-20 Khz (+0,5/-1dB)
10Hz-50 Khz (+0,5/-3dB)
108 dB

90 dB

<0,004%

<-80dB, (20Hz-20Khz)

Atkapcsolja az equalizer bemendjel ttjat a kimenetre.
Aktivalja a 40Hz-es, 12 dB/oktav meredekségli szlrdt
Kivalasztja a tolopotmétereknek a 6dB, vagy 12 dB
meredekségli kiemelés/vagas tartomanyat.

230V 50/60 Hz
12W (231 tipusnal 15W)

482x152x89 mm
482x152x44 mm
482x152x44 mm

Megjegyzés: A muszaki tartalom valtozhat.
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The Professional’s Choice In Signal Processing

8760 South Sandy Parkway * Sandy, Utah 84070
Phone: (801) 568-7660 < Fax (801) 568-7662
Int'l Fax: (801) 568-7583
E-mail us at: customer@dbxpro.com or visit us on
the web at:
www.dbxpro.com * www.driverack.com
www.blueseries.com

H A Harman International Company

18-1333-A
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